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1. Allgemeines 


Lyman J. Briggs. George Kimball Burgess. Science (N. 8.) 76, 46—47, 
1932, Nr. 1959. 

Gerhard C. Schmidt. Gedenkrede auf Wilhelm Hittorf. ZS. f. Elektro- 
chem. 38, 476, 1932, Nr. 8 a. 

‘Sir James Henderson. William John Macquorn Rankine. Nature 130, 
175, 1932, Nr. 3274. 

Deutsche Glastechnische Gesellschaft. Dr. phil. Dr.-Ing. e. h. 
Max von Vopelius, geb. 27. Juli 1872, gest. 13. Juli 1932. Glastechn. Ber. 10, 
Nr. 7, 1932, Beilage. 

Lord Rutherford. Erinnerungen an die Friihzeit der Radioak- 
tivitat. ZS. f. Elektrochem. 38, 476—480, 1932, Nr. 8a. H. Ebert. 


Johannes Picht. Die Tangensplatte, ein Zusatzgerat zum Pris- 
menderivator. Graphisches Differenzieren mit Prismen- 
derivator und Tangensplatte. ZS. f. techn. Phys. 13, 316—319, 1932, 
Nr.7. Es wird zunichst die Wirkungsweise des Prismenderivators beschrieben, 
der im wesentlichen aus einem sehr kleinen rechtwinkligen Prisma besteht. Wird 
dieses mit seiner Hypothenusenflache auf eine Kurve gelegt, so erscheint diese im 
allgemeinen — durch die beiden Katheten gesehen — aus zwei gegeneinander 
versetzten Teilen zu bestehen. Nur in dem Fall, daf§ die Prismenkante genau 
normal zur Kurve liegt, erscheint die Kurve stetig. Dies gibt ein Mittel, die Nor- 
male und die Tangente an eine gegebene Kurve zu zeichnen. Um mit dem 
Prismenderivator auch leicht graphisch differenzieren zu kénnen, wurde vom Verf. 
ein Zusatzgeriat, die Tangensplatte, vorgeschlagen, die in der Arbeit beschrieben 
wird. Auferdem wird angegeben, in welcher Weise die Differentiation mit Pris- 
menderivator und Tangensplatte zu geschehen hat. Picht. 


Lepine Hall Rice. The rank of a matrix, the value of a determi- 
nant, and the solution of asystem of linear equations. Journ. 
Math. Phys. 11, 146—149, 1932, Nr. 2. 

D.D.Kosambi. Modern Differential Geometries. Indian Journ. of 


Phys. 7, 159—164, 1932, Nr. 2. ; Scheel. 
‘Wz. Walte. Keine Kra ft, nur Energie. 64S. Leipzig, Verlag Otto Hill- 
mann, 1982. H. Ebert. 
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Olin C. Wilson. The Velocity of Light. Nature 130, 25, 1932, Nr. 3270. 

Die absolute Ausmessung des Meters in Wellenlangen hat sich von 1892 bis 1906 
als praktisch konstant erwiesen. Die angebliche Abnahme der Lichtgeschwindig- 
keit im Laufe der Zeit miifte sich also proportional auf die Frequenz auswirken, 
was zu eigentiimlichen, bis jetzt nicht registrierten Konsequenzen bei Beobach- 
tungen mit dem Prismenspektrographen Veranlassung geben miifite. Lanczos. 


H. Peters. Zur Frage der Abnahme der Lichtgeschwindigkeit. 
Astron. Nachr. 245, 309—312, 1932, Nr. 5874. Die angebliche Abnahme der Licht- 
geschwindigkeit im Laufe der Zeit kann auch vom Standpunkt der klassischen 
Physik verstanden werden, wenn man sich vorstellt, da8B der Zustand des Athers 
zeitlichen Anderungen unterworfen ist. Lanczos. 


Louis Zehnder. L’?influence del’éther surle temps. Ann. Guébhard- 
Séverine 5, 101—110, 1929. Durch die Bremswirkung des Athers fallen die 
Meteorite des Zodiakallichtes auf die Sonne und erzeugen die Sonnenflecke, die 
ihrerseits die Wetterlage auf der Erde beeinflussen. Lanczos. 


0. Heckmann. Die Ausdehnung der Welt in ihrer Abhangigkeit 
vonder Zeit. Géttinger Nachr. 1932, S.97—106, Nr.1. Bei der Integration des 
Kriimmungsradius als Funktion der Zeit treten drei Konstanten auf bei Voraus- 
setzung ruhender, isotroper, inkoharenter Materie und Strahlung, aufer der kos- 
mologischen Konstanten 4 und einer Konstanten C, die auf +1, 0, —1 normiert 
werden kann, je nachdem der Raum hyperbolische, euklidische oder spharische 
Struktur besitzt. Aus den verschiedenen méglichen Kombinationen der Vorzeichen 
von 4 und C ergeben sich neun Lésungstypen, die explizite in ihrem zeitlichen 
Verhalten studiert und diskutiert werden. Die astronomisch vorliegenden Daten 
iiber mittlere Dichte und Anderungsgeschwindigkeit des Kriimmungsradius sind 
noch zu ungenau, um zwischen sph&rischer und hyperbolischer Metrik zu ent- 
scheiden, selbst wenn man die kosmologische Konstante gleich Null setzt. Lanczos. 


H. Vogt. Die Expansion des Universums undihr Einfluf auf die 
Entwicklung von kosmischen Objekten. Astron. Nachr. 245, 281—288,, 
1932, Nr.5873. Die Theorie der sich ausdehnenden Welt stiitzt sich bis jetzt vor | 
allem auf die weggerichteten Radialgeschwindigkeiten der Spiralnebel. Die Aus- 
dehnung der Welt wirkt aber auch wie eine kosmische Repulsion, wie eine Schein-- 
kraft, die der Gravitation entgegenwirkt und mit der Entfernung proportional zu- | 
nimmt. Es kann darum versucht werden, fiir die Gestalt der Spiralnebel, fiir die es. 
bis jetzt keine brauchbare Erklairung gibt, die kosmische Repulsion heranzuziehen. | 
Die Beschleunigung infolge der kosmischen Repulsion ist im Abstand r: b =a dr/dt 

+r da/dt = or+rda/dt (27), wo a nach der Beobachtung 1,8 .10~7 sec ist, 
wahrend tiber die zeitliche Anderung von a noch nichts Bestimmtes bekannt ist. 
Aus den von Hub ble angegebenen Werten der Masse und Ausdehnung des Andro- _ 
meda-Nebels hat Verf. fiir die iuSeren Teile des Nebels 1/50 als Verhiltnis der | 
kosmischen Repulsion zur Gravitationsanziehung gefunden. Dieser Wert ist der 
Grdfenordnung nach iibereinstimmend mit der vorgeschlagenen Erklarung, die Ge- 
stalt der Spiralnebel auf die kosmische Repulsion zuriickzufiihren. 


S. Tsecherny. Zur Frage tiber das zulassige Krimmungsmaps. 
des Raumes. Astron. Nachr. 245, 323—324, 1932, Nr.5875. Die Behauptung 
S ¢ hwarzschilds, wonach im Fall einer elliptischen Welt aus Parallaxenbe-- 
stimmungen keine untere Grenze fiir den Weltkriimmungsradius abgeleitet werden 
kann, wird angefochten. Auf Grund einer anderen Formel findet Verf. auch in der: 
elliptischen Welt dieselbe Abschitzung wie in der hyperbolischen und gibt fiir beide 
Falle aus der Parallaxe des Andromedanebels R > 7,4 . 109 r, wo r den Erdbahn- 


Lanczos. 


ree, 
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halbmesser bedeutet. (Der von Schwarzschild herangezogene Tangentensatz 
' gegentiber dem Sinussatz des Verf. besteht zu vollem Recht fiir den von Sechwarz- 
schild ins Auge gefaften Fall, namlich eine wirkliche Parallaxenmessung und 
nicht eine theoretisch geschatzte Parallaxe. Der Ref.) Lanczos. 


T.Lewis. Some Special Solutions of the Equations of Axially 
Symmetric Gravitational Fields. Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 
176—192, 1932, Nr.829. In Erganzung der Untersuchungen von Weyl, Levi- 
Civita, Andress, Akeley u. a. zum Problem der statischen bzw. stationiren 
axial-symmetrischen Loésungen der Gravitationsgleichungen gibt Verf. zuerst eine 
spezielle Klasse von exakten Lésungen und entwickelt dann eine Methode sukzes- 
siver Approximation, die sich vorgegebenen Randwerten auf einer die Materie aus- 
schlieSenden Rotationsflache und im Unendlichen anschliefien kann. Als Beispiel 
wird die zweite Approximation fiir das Feld einer rotierenden Kugel berechnet. 

( Lanczos. 
N. Gallishohat. Aberration of the second orderin the Michelson- 
Morley experiment. Phys. Rev. (2) 40, 1028, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Unter Bezugnahme auf eine friihere Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 35, 664, 
1930) wird geschlossen, da die Nullresultate bei der Wiederholung des Michelson- 
versuches durch Michelson, Joos, Piccard und Kennedy teils infolge 
der vorgenommenen Art der Mittelung, teils infolge der gewahlten Versuchs- 
“anordnung zustande kommen und nicht mit den positiven Ergebnissen von 
Miller in Widerspruch stehen. Letztere werden nach Ansicht des Verf. durch 
eine Aberration zweiter Ordnung hervorgerufen. Diese wird durch die Bewegung 
des Sonnensystems verursacht und erreicht den Betrag von 1/,.v?/c? sin 2 (lov), 
wobei (lov) den Winkel zwischen der Richtung des Lichtstrahls im Apparat und 
der Richtung der kosmischen Erdbewegung bedeutet. _R. Tomaschek. 


G.Schweikert. Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes 
ohne Quantenhypothese auf der Grundlage der klassischen 
Statistik. ZS. f. Phys. 76, 679—687, 1932, Nr.9/10. [S.1919.] Schweikert. 


E. Schrédinger. Diracsches Elektron im Schwerefeld I. Berl. Ber. 
1932, S.105—128, Nr.11/12. Es wird die Diracgleichung in einem R iemann- 
schen Raum abgeleitet unter Beriicksichtigung der Kovarianzeigenschaften gegen- 
iiber zwei Transformationen: erstens einer Punkttransformation, welche den 
Ubergang von einem Punkt des raum-zeitlichen Kontinuums zu einem benach- 
barten bewirkt, und zweitens einer Transformation, die auf die Spingréfen y, 
wirkt. Fiir letztere werden die Bedingungen 7,7, ++ Yu 7v = 29uy als sinngemafe 
Verallgemeinerung der entsprechenden Diracschen Relationen in einem eukli- 
dischen Raum (gy, — Sur) eingefiihrt. Die konsequente Durchfiihrung dieser 
Uberlegungen fiihrt auf eine neue Bildung, die als kovariante Ableitung im er- 
weiterten Sinne anzusprechen ist; sie unterscheidet sich von dem entsprechenden 
partiellen Differentialquotient zunachst um das bekannte Zusatzglied mit dem 
Christoffelsymbol, das durch die Raumkriimmung bedingt ist, und ferner noch 
‘um ein Glied, welches auf die Spingréfien wirkt und durch die Anderung der y, 
beim Fortschreiten zum Nachbarpunkte herriihrt. Die Spur dieser Zusatzmatrizen 
‘1a®t sich insofern physikalisch deuten, als sie in der neuen Diracgleichung an der 
“Stelle steht, an der in der gewohnlichen Gleichung die elektromagnetischen Poten- 
tiale stehen. Wenn auch die Ausfiihrungen des Verf. in ihren physikalischen Konse- 
quenzen zunichst nicht wesentlich tiber die Resultate von Fock u.a. hinausgehen, 
- so zeichnen sie sich doch durch besondere Klarheit und Ubersichtlichkeit aus. Sauter. 


Ge 


W. Wessel. Zur quantentheoretischen,Klektrodynamik inv 
riante Formulierung der Diracs¢ehen Dispersionstheorie. l 
ZS. f. Phys. 76, 337—367, 1982, Nr.5/6. In zwei vorhergehenden Untersuchung 
hat Verf. sich bemiiht, eine invariante Formulierung der von Dirac entwickelt 
Dispersionstheorie aufzufinden. Er ist dabei durch rein formales Probieren 

Gleichungen gelangt, die die bekannten Schwierigkeiten der unendlichen Selb 
energie vermeiden. In der vorliegenden Arbeit versucht nun Veri., diese vore! 
rein mathematischen Ansidtze physikalisch zu deuien. Dabei wird die Ansicht ve 
treten, da® es bei der Riickwirkung eines Teilchens auf sich selbst nicht auf ¢ 
Ladung, sondern auf das Spinmoment ankommt. Im Anschluf daran wird ei 
neue Art der Feldquantelung eingefiihrt. SchlieBlich berechnet Verf. aus sein 
Gleichungen naherungsweise die Energie einer freien geladenen Partikel und find 
in nullter und erster Naherung die gewéhnliche Ruheenergie mp c?, in zweit 
Naherung noch ein additives Zusatzglied, das rund 2/1000 % dieser Energie at 
macht. Saut 


M. Mariani. Sur la signification physique des groupes detran 
formations. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 219—224, 1932, Nr.5. Fir d 
Bohrsche Prinzip der Komplementaritat gibt Verf. folgende physikalische Deutur 
Liegt eine Reihe von Beobachtungen vor und kann man aus ihnen ein allgemein 
Gesetz ableiten, so existiert stets eine Transformation, die von einer Beobachtui 
zur anderen fiihrt; man kann dann die Beobachtungsreihe als Gruppe ansehen w 
die charakteristischen Invarianten der Gruppe der Transformationen aufsuche 
welche die einzelnen Beobachtungen ineinander iiberfiihren. Der Kernpunkt d 
Betrachtungen besteht nun darin, da diese charakteristischen Invarianten die Natt 
gesetze darstellen. Saut 


KE. Wigner. On the Quantum ~Correction for Thermodynam 
Equilibrium. Phys. Rev. (2) 40, 749—759, 1932, Nr.5. Die Wahrscheinlichk 
einer bestimmten Konfiguration wird nach Gibbs und Boltzmann gegeb 
durch das bekannte Exponentialgesetz exp. (— V/k T). Diese Formel gilt auch 
der Quantentheorie fiir den Grenzfali hoher Temperaturen; fiir tiefere Temperatur 
mufi man jedoch die Quanteneffekte beriicksichtigen. Verf. geht dazu so vor, d 
er zunachst eine Funktion der Koordinaten und Impulse aufstellt, welche, iiber ¢ 
Koordinaten integriert, die wellenmechanische Wahrscheinlichkeit einer bestimmt 
Impulsverteilung, hingegen tiber die Impulse integriert, die Wahrscheinlichk 
fiir eine bestimmte raumliche Verteilung angibt.. Der Funktion selbst kommt all 
dings keine physikalische Bedeutung als Wahrscheinlichkeit zu, da sie auch nega’ 
werden kann; quantenmechanisch ist es ja auch wegen der Ungenauigkeitsrelati 
sinnlos, gleichzeitig nach einer bestimmten Raum- und Impulsverteilung zu frage 
Auf Grund dieser Funktion kann nun Verf. die Quantenkorrektionen der Gibb 
schen Formel niaherungsweise durch eine Entwicklung nach Potenzen von h t 
rechnen, wobei in die Korrektionsglieder nicht die potentielle Energie selb 
sondern nur ihre raéumlichen Ableitungen eingehen. Die Bedeutung dieser Korre 
tionsglieder fiir die Gasstatistik wird diskutiert. Saut. 


J. Blaton. Uber die Richtungsquantelung der Atome durch eit 
Lichtwelle. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1981, S.599—611, Nr. 7/10. Anschlie8e 
an eine frithere Arbeit iiber die Doppelstreuung von Lichtquanten, also iiber « 
héheren Naherungen in der Dispersionstheorie, behandelt Vert. hier die Frage 

und inwieweit die Richtungsentartung eines Atoms durch das Magnetfeld einer e 
fallenden Lichtwelle aufgehoben wird. In der Tat ergibt die zweite Naherung ; 
Dispersionsproblems (bei Beriicksichtigung der Retardierung der Lichtwelle) ei 
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Aufhebung der Richtungsentartung, indem die ungestérten Energieterme in 21-1 
~ Terme aufspalten. Die entsprechenden Eigenfunktionen werden angegeben. Sauter. 


L.Infeld. Uber die Struktur der Elektronenwelle. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1931, S. 201—231, Nr.3. Verf. kniipft an Arbeiten von C.Lanczos an, 
in denen dieser gezeigt hat, dafi sich die Diraecschen Gleichungen des freien 
Elektrons unter gewissen Voraussetzungen in eine Form bringen lassen, die 
Ahnlichkeit mit den Maxwellschen Gleichungen aufweist. Verf. diskutiert nun 
zunichst diese Form der Gleichungen von Lanczos und iibertragt sie dann in 
allgemeine kovariante Schreibweise. Zum Schluf wird die Frage behandelt, ob die 
_ Beriicksichtigung des metrischen Feldes irgendwelche wesentlichen physikalischen 
Konsequenzen bedingt; als bedeutsamster Punkt ist hier wohl der anzufiihren, 
da fiir die Genauigkeit der Impulsbestimmung eine untere Grenze existiert. Sauter. 


Leopold Infeld. Die verallgemeinerte Spinorenrechnung und die 
Diracschen Gleichungen. Phys. ZS. 33, 475—483, 1932, Nr.12. Der von 
Weylund van der Waerden entwickelte Spinorkalkil fiir einen euklidischen 
Raum la®t sich, wie Verf. zeigt, auch fiir einen allgemeinen Riemannschen Raum 
erweitern. Die Anwendung dieses erweiterten Spinorenkalkiils auf die Dirac sche 
Wellengleichung fiihrt auf eine erweiterte Wellengleichung, die, wie Verf. bemerkt, 
inhaltlich mit der von Schrodinger (Berl. Ber. 1932, 8.108) aufgestellten weit- 
gehend iibereinstimmt. Sauter. 


"W.Pauli. Diracs Wellengleichung des Elektrons und geome- 
trischeOptik. Helv. Phys. Acta 5, 179—199, 1932, Nr. 3. Die Naherungsmethode 
yon Wentzel-Brillouin la&t sich auf den Fall der Diracgleichung ver- 
allgemeinern; man setzt y in der Form a. exp. (i/h. S) an, wobei a eine Funktion der 
Koordinaten ist, und entwickelt a in eine Reihe nach steigenden Potenzen von h. 
Die sukzessive Lésung der Diracgleichung ergibt dann in nullter Naherung (Glieder 
ohne h) fiir die ,,;Wirkungsfunktion* § die klassische relativistische Differential- 
gleichung erster Ordnung, die zeigt, daf} man bei Vernachlassigung der Beugungs- 
effekte die klassische Bahn des Elektrons erhilt. In erster Naherung gehen dann 
die Beugungseffekte und Spineffekte in gleicher Ordnung ein, in Ubereinstimmung 
mit der Bohrschen These von der prinzipiellen Unbeobachtbarkeit des Spins an 
freien Elektronen. Im Anschluf daran wird die Bewegung des Elektrons in einem 
pbeliebigen eindimensionalen Feld naherungsweise durchgerechnet; es ergibt sich 
dabei fiir den Fall des Kleinschen Paradoxons eine allgemeine Formel fiir die 
Haufigkeit des Durchtrittes von Elektronen durch ein fiir sie klassisch unerreich- 
bares Zwischengebiet in ein anderes Gebiet, in welchem sie negative kinetische 
) Energie besitzen (negative Masse). Sauter. 
V. Posejpal. Formule générale pour les sauts d’absorption. 
C. R. 195, 36—39, 1932, Nr.1. Auf ein Atom mit den Energieniveaus 4%, y, 2, ... 
und den zugehérigen Frequenzen ”,, 7,, ¥, +++ treffe eine Welle der Wellenlange 
1+, mit lime — 0. Eiir den ,Sprung* des Absorptionskoeffizienten bei a 
leitet der Verf. die Formel ab: 
N22 +2N,73+2N,22+-°° 
ae ae DN 72 2N, He eee 
_wo N,, Ny Nyy ives die Anzahl der Elektronen im 2, y,2-Niveau bedeutet. Die 
 Formel soll sich von der entsprechenden von de Broglie sowie von derjenigen 
yon H.A.Compton nur um den Faktor 2 unterscheiden. Ein Vergleich der 
~ nach der Formel errechneten Werte mit experimentell von verschiedenen anderen 
- Autoren gefundenen Werten zeigt befriedigende Ubereinstimmung. * Picht. 
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P. Nickel. Induktivitatsmessungen. ZS. f. Unterr. 45, 156—157, 19325) 
Nr. 4. Praktische Winke zur Selbstanfertigung von Induktivitaten fur Ubungs- und 
Demonstrationszwecke. Hiedemann. 


Waliried Seeger. Vereinfachte volumetrische Synthesen mittels 
der Gasbirette. ZS. f. Unterr. 45, 157—161, 1932, Nr.4. Mittels einer ein- 
fachen Explosionsgasbiirette lassen sich volumetrische Synthesen in besonders ein- 
facher Weise ausfiihren. Genaue Beschreibung der Synthesen von HCl, H,O und 
der Verbrennungen von CO und C Hy. Hiedemann. 


N. Chr. Lunding. Nogle simple Skoleforseg. Fysisk Tidskr. 30, 56—59, 
19382, Nr. 2. 

V. Borelli Moller. Nogle Skoleforseg. Fysisk Tidskr. 30, 59—61, 1932, 
Nr. 2. é Scheel. 


W. Pupp. Sicherungsanlage fiir unbeaufsichtigten Dauerbe= 
trieb von Hochvakuumpumpen. Phys. ZS. 33, 530—531, 1932, Nr. 14. 
Es wird cine Relaisanordnung beschrieben, die beim Ausbleiben des Kiihlwassers, 
des Heizstromes und bei zu hohem Vorvakuum die Vakuumapparatur ausschaltet. 
Dazu gehdren Kiihlwasserabsperrung mit RiickflufSkontrolle, Hochvakuumhahn mit 
selbsttiitiger Absperrmechanik und ein Kontaktmanometer fiir die Vorvakuumseite. 

H. Ebert. 
W. Kuhl. Einneuer Zeitraffer-Apparatfir Aufnahmen mikro- 
skopischer Objekte auf Normalkinofilm. ZS. f. wiss. Mikrosk. 49, 
108—113, 1932, Nr.1. Ein einfaches Zeitraffergerat und seine Handhabung werden 
ausfiihrlich beschrieben. H. Ebert. | 


F. Gopel und W. Keil. Zeitmesser. Pendeluhren. Arch. f. techn. Messen 
2, Lieferung 18, J 151—1, 1932. 


G. Berndt. Optische Fithlheb el. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 13, 
J 1124—2, 1932. H. Ebert. 


Wm.C. Betz. Gages With Three-Point Contacts. Amer. Mach. 76, 
726—727, 1932, Nr. 23. Bei fiir die iiblichen Mefiverfahren unzuganglichen Stellen 
von Zylindern ordnet man den Fiihlhebel axial an, wobei die zur Beriihrung mit dem | 
Priifling kommenden Mefiorgane aus drei Kugeln, Rollen oder Ahnlichem bestehen, — 
zwei festen, einer an einem Hebel sitzenden, der auf den Mefibolzen des Fiihlhebels 
einwirkt. Ein entsprechendes Gerat ist auch fiir Innenmessungen beschrieben. 

® Bernat. | 
E.Franke. Beitrag zur Eindrucktiefenmessung bei der Harte- | 
prifung. Mefbtechn. 8, 151—155, 1932, Nr. 7. Bei der heutigen Messung der Tiefe | 
der Kugel- oder Kegeleindriicke wird von der undeformierten Oberfliche aus- 
gegangen, also die Héhe des Randwulstes bzw. die Tiefe einer etwaigen Einsenkung 
nicht mit erfaBt. Nur bei Beriicksichtigung dieser ergeben sich aber mit der aus | 
dem Eindruckdurchmesser bestimmten Harte iibereinstimmende Werte, wie an | 
einigen Beispielen gezeigt wird. Es wird eine zur Messung der gesamten Eindruck- 
tiefe (einschlieflich des Randwulstes) geeignete Apparatur beschrieben. Bernat. 


G. Berndt. Die Messung des Flankendurchmessers dreinutiger 
Gewindebohrer. ZS. f Instrkd. 52, 353—364, 1932, Nr.8. In diesem zweiten 
Teil werden folgende Mefistiicke betrachtet und die Korrekturen dafiir berechnet: 
Zwei Zylinder oder rechteckige Stiicke und ein Kegel; drei Kimmen mit voller 
und mit verkiirzter Flankenlange; zwei Zylinder oder rechteckige Stiicke und eine — 
Kimme; zwei Kegel und Kimme; zwei Kegel und ein Draht; Gewindegang und ein 
Draht; drei gleiche Zylinder, senkrecht zur Gewindeachse oder drei gleichbreite 
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Nuten; zwei gleiche Zylinder und eine rechteckige Nut; Messung des Flankenradius. 
Zusammentassend ergibt sich, daf} am ungiinstigsten sind Kegel oder Kimmen oder 
ihnen entsprechende Mefistiicke, ganz besonders Gewindeginge, da hier die Breiten 
ihrer schmalsten und breitesten Stellen und unter Umstanden die Abflachungen 
von Priifling und Normal eingehen; wesentlich einfacher sind die anderen Mefi- 
stiicke, am besten die Benutzung von drei Drahten. Messung des Flankenradius setzt 
voraus, daf} die Kérnerlécher in der Gewindeachse liegen, daf} die Aufnahmespitzen 
nicht verschoben zu werden brauchen, und dafi die Mefistelle bei Priifling und 
Normal die gleiche riumliche Lage hat, andernfalls grofe, unkontrollierbare Fehler 
auftreten. Berndt. 


G. Berndt. Beitrage zur Untersuchung der Schraublehren. Fein- 
mech. u. Priiz. 40, 145—153, 1932, Nr.9. Nach Anfiihrung der Forderungen an 
Schraublehren in DIN 863 werden die einzelnen Fehlerméglichkeiten angegeben. 
Die der Trommelteilung bewirken im Ergebnis nur etwa bis 1/3 wu. Bei schlechter 
Ausfiihrung der Ratsche kénnen die Schwankungen des Mefidrucks Fehler bis zu 
4. hervorrufen. Fiir die Bestimmung der eigentlichen Gewindefehler werden die 
folgenden fiinf Methoden verwendet: I. und Il. Priifung der fertigen Schraublehre 
mittels Endmafe bzw. Strichma®; III. Priifung der Spindel in der Mutter mittels 
Endmafe und Fiihlhebel; IV. und V. Priifung der Spindel allein auf optischem bzw. 
mechanischem Wege. Fiir den Gebraucher ist nur I. geeignet, da hier simtliche 
Fehler ecingehen; II. und III. geben kleinere Fehler, da hier der EHinfluf einer 
etwaigen schiefen Lage der Me®Bflachen fortfallt; IV. und V. liefern gréfere Fehler, 
da kein Ausgleich durch die Tragliinge der Mutter erfolgt. Sehr zu achten ist auf 
yéllige Sauberkeit der Spindel und etwaige Stofigrate am Gewinde. Die 
Fehler innerhalb einer Umdrehung riihren iiberwiegend von nicht-senkrechter Lage 
der MeBflichen zur Achse her. Bei guten Schraublehren bleibt die Fehleramplitude 
unter 2 ~. Die Methoden I, II und III einerseits, IV und V andererseits geben unter 
sich gut iibereinstimmende Werte; bei II sind sie der Mafistabfehler wegen etwas 
gréfer als bei I und II. Zur Bestimmung der periodischen Fehler ist nur Methode 
I geeignet. Selbst bei Mittelwertbildung aus mehreren Mefireihen mufi man mit 
Fehlern von etwa + 0,5 w rechnen. Berndt. 
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PD. Wolkowitsch. Sur le probléme du solide mobile autour d’un 
point fixe. C.R.195, 24—25, 1932, Nr. 1. Ist M die Masse eines festen Korpers S, 
O sein Schwerpunkt, 0; irgendein fester Punkt, so kann man den Kérper zerlegen in 


eine in einem Punkt 0» der Geraden 0 0, konzentrierte Masse M = kM (k <1) 
und in einen festen Kérper S von der Masse M = (1 — k) M, so, dafi das neue System 
dem festen Kérper S mechanisch Aquivalent ist. Die Masse M wiirde sich wie ein 
~ am Punkt 0, befestigtes spharisches Pendel verhalten; der Korper S, wiirde fiir sich 
eine Bewegung nach Poinsot ausfiihren. Verf. erértert die Bedingungen, unter 
‘denen die Bewegung der Masse M dieselbe ist, wie wenn sie mit dem Kérper S fest 
_ yerbunden wire, so da die Bewegung des Kérpers S die gleiche ist wie die des 
- Korpers Si. Rudolf Miiller. 


7p, Mobius. Die Ditisenwirkung der Wasserstrahlluftpumpe. 
Glas u. Apparat 13, 115, 1932, Nr. 15. Verf. schligt vor, die Diisenzuleitung mit 
einer Einschniirung zu versehen. Dadurch soll der aus der Strahldiise austretende 
Wasserstrahl bedeutend gréfere Luftmengen mit fortreifien. H. Ebert. 
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W. Kuntze. Berichtigung zu meinem Aufsatz ,Lur Problema} 
stellung der Metallermiidung®. Metallw. 11, 225, 1932, Nr.16. In 
Heft 48. S. 895 der Metallwirtschaft 1931 (diese Ber. 5.599) ist zum Ausdruck ge- 
bracht, "dab Ludwik den Schwingungsbruch als Gleitbruch bezeichne. Zur Be- 
tichtigung wird die Anschauung von Herrn Prof. Ludw ik dahin wiedergegeben, 
da® die Schwingungsfestigkeit in erster Linie vom Gleitwiderstand abhangt, der 
Schwingungsbruch aber auf ,Gefiigelockerungen“, also aut Kohasionstiber- 
schreitungen durch ,,Zerriittung~ des atomaren Aufbaues zuriickzufiihren ist. Kuntze. 


Susumu Tomotika. On certain Problems of Dirichlet for an Annu- 
lar Region, with Special Reference to Hydrodynamical 
Applications. Proc. Phys..-Math. Soc. Japan (3) 14, 197—213, 1932, Nr. ay 
Verf. untersucht die Laminarstrémung einer inkompressiblen Fliissigkeit in einem 
Kreisring (zweidimensional) und ahnliche Probleme. Die Lésungen lassen sich als 
elliptische Funktionen angeben. Sauter. 


Maurice Biot. Sur les extrémes de la pression dans un fluide 
incompressible. Ann. de Bruxelles (B) 52, 53—54, 1932, Nr.2. Aus den 
Navier-Stokesschen Gleichungen ergibt sich fiir den auf den Druck p ange- 


wandten Laplaceschen Operator die Formel: Ap = ¢ (2w*—S) e?.), WO w 


1 
die Drehung und e;; Deformationsgeschwindigkeiten bedeuten. Daraus folgt fur 
das Innere der Flissigkeit, daf ein Druckmaximum (4p = negativ) an die | 
Existenz einer Deformation, ein Druckminimum (4 p = positiv) an die Existenz 
einer Drehung gekniipft ist. Kavitation wird daher nur dort auftreten, wo die 
Drehung geniigend intensiv ist, etwa in der Nahe einer Wand. W. Linke. 


Pierre ErnestMercier. Formes intrinséques des loisdu mouvement 
plan (mouvement permanent). C. R. 194, 21222124, 1932, Nr.24. In 
die Gleichungen fiir ebene Strémung reibender und nicht reibender Flussigkeiten 
werden die Kriimmung © und % der Stromlinien und ihrer Orthogonalen und die | 
partiellen Ableitungen der Funktionen ® und ¥ nach den Bogenelementen dieses 
Liniennetzes eingefiihrt. Insbesondere wird die sich hieraus ergebende Form der 
Reibungsglieder diskutiert. W. Linke. 


J. Leray. Sur les mouvements des liquides illimités. C. R. 194, 
1892—1894, 1932, Nr. 22. Betrachtungen iiber die Existenz und die Unitiét von 
regularen (nicht turbulenten) Loésungen der Navier-Stokes schen Differential- _ 
gleichungen fiir zwei- und dreidimensionale, unbegrenzte Strémungen, deren Ge- 
schwindigkeitsfeld zur Zeit ¢ = 0 bekannt ist. Ferner analoge Untersuchungen zur . 
reibungslosen zweidimensionalen Strémung. W. Linke. ~| 


H. Richter. Zur Ermittlung der Reynoldsschen Zahl von Dampf- 
stroémen. Ingen-Arch, 3, 300—302, 1932, Nr.3. Unter Zuhilfenahme der Mef- | 
ergebnisse von Speyerer (Forsch-Arb. Ing.-Wes., Heft 273) werden Nomo- | 
gramme angegeben, aus denen man die Reynoldssche Zahl von Dampfstrémen 
leicht ablesen kann, wenn z. B. der Rohrdurchmesser, sowie Druck, Temperatur 
und Geschwindigkeit des Dampfstromes gegeben ist. Kimmel. 


F. Magyar. Das Wirbelsystem der ebenen turbulenten Stro6- 
mung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 157—163, 1932, Nr.3. Im Gegensatz zu 
anderen Arbeiten wird das Wirbelsystem einer ebenen Strémung zwischen 
parallelen Wanden als Ausgangspunkt der Uberlegung gewahlt. Nach Unter-— 
suchung der Wirbelverteilung versuchsmafig aufgenommener Geschwindigkeits- 
kurven wird ein Wirbelsystem angenommen, das sich fiir die Hauptstr6mung zu- 
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nachst aus dem bekannten Anteil der Laminarstrémung und aus einem konstanten 
_-Anteil der Zirkulation, herriihrend von der Grenzschicht, zusammensetzt. Diesen 
konstanten Anteilen der Hauptstrémung werden allgemeine Schwankungen der 
Zirkulation tiberlagert, die an den Wanden aus geringfiigigen Ursachen entstehen 
kénnen und sich gegen den Innenrand der Grenzschicht fortpflanzen. Diese 
Schwankungen haben Zusatzgeschwindigkeiten zur Folge. Umgekehrt miissen die 
Schwankungen vorhanden sein, wenn eine iiberlagerte Zusatzbewegung tiberhaupt 
méglich sein soll. Die auf diese Weise erhaltene Zusatzbewegung klingt gegen die 
Mitte zu ab und bleibt am Innenrand der Grenzschicht in der Gréfenordnung der 
angenommenen Schwankungen. Bei der Strémung an einer Wand nehmen die 
Stérungen mit der Entfernung von derselben logarithmisch ab. Aus der Zusatz- 
bewegung la8t sich der Impulsaustausch bestimmen, der sich quadratisch in der 
mittleren Geschwindigkeit ergibt und direkt aus den Gleichungen von Stokes- 
Navier gefunden werden kann, ohne diesen etwas hinzufiigen zu miissen. Die 
Zusatzbewegung wirkt auf die Grenzschicht zuriick und miifite die Zirkulations- 
schwankungen in derselben stindig verstérken, wenn die gesamte Mischbewegung 
nicht mit einem Verlust verbunden ware, der die Erreichung eines Beharrungs- 
gustandes zur Folge haben muff. Der erfahrungsgemaf} zeitlich unveranderliche 
Druckhdhenverlust hat demnach den Energieverlust der Hauptstrémung und aufier- 
dem die Mischverluste und die Dissipation der Zusatzbewegung zu tiberwinden. 
Es wird gezeigt, daB sich Geschwindigkeits- und Wirbelverteilung in guter Uber- 
einstimmung mit den Versuchskurven befinden und welche Anderungen durch die 
iiberlagerte Zusatzbewegung hervorgerufen werden. Mit abnehmender Rey- 
noldsscher Zahl wachst die Dicke der Grenzschicht immer mehr und ver- 
schwinden die Schwankungen schlieflich in der Mitte der Str6mung durch Inter- 
ferenz. Geschwindigkeits- und Wirbelverteilung entsprechen dann der reinen 
Laminarstrémung. Auf elementarem Wege wird noch gezeigt, daf} bei der Laminar- 
strémung tatsiachlich die ganze Stromung sozusagen Grenzschicht wird, somit also 
die laminare Strémung einfach einen Sonderfall der allgemeineren turbulenten 
darstellt. Magyar. 


A. Betz. Verhalten von Wirbelsystemen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
12, 164174, 1932, Nr.3. Mittels des Kutta- Joukowskyschen Satzes, wonach 
ein festgehaltener Wirbel (z. B. rotierender Zylinder) je Langeneinheit einen Auf- 
trieb proportional der Zirkulation 1’ und proportional der Stroémungsgeschwindigkeit 
>» an der betreffenden Stelle erfahrt, lassen sich aus Satzen iiber das Gleich- 
gewicht von Kraften Satze tiber die Bewegung von freien Wirbeln in einer Fliissig- 
keit gewinnen. Die Satze beziehen sich auf die Bewegung des Wirbelschwer- 
punktes und auf die Anderung des Tragheitsmoments des Wirbelsystems. So er- 
gibt sich z. B., dafi der Schwerpunkt eines Wirbelsystems in einer von zwei 
parallelen Wanden begrenzten Flissigkeit sich nur parallel zu diesen Wanden 
bewegen kann (vorausgesetzt ist, da® die Stromung aufer den betrachteten Wir- 
beln keine weiteren Singularitéten besitzt). Ein besonderer Abschnitt ist dem 
praktisch besonders wichtigen Falle gewidmet, wenn die Gesamtzirkulation des 
Systems Null ist. Als Anwendung der vorher angewandten Uberlegungen wird 
zunachst die Aufwicklung der Unstetigkeitsflache hinter einem Tragfliigel von 
endlicher Spannweite behandelt. Es ergeben sich Aussagen iiber die Verteilung 
der Drehung in den beiden durch die Aufwicklung entstehenden Einzelwirbeln. 
Eine andere Untersuchung befaft sich mit den Druck- und Geschwindigkeitsver- 
haltnissen in dem von einem Fliigelgitter mit endlicher Spannweite abgelenkten 
_ Strémungsgebiet. Insbesondere wird auf die mit dem Aufwickeln der Unstetigkeits- 
- lichen verbundenen Anderungen hingewiesen. A. Betz. 
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F. Pickert. The theory of the air-lift pump. Engineering 134, 19—20, 
1932, Nr. 3468. An einem Druckluftwasserheber von 42m Lange, der im Schmiede- 
berger Vulkanschacht eingebaut ist, wird die geforderte Wassermenge und die 
zugefiihrte Luftmenge in Abhangigkeit von dem Quotienten wu aus Eintauchtiefe 
und Forderhéhe bestimmt. Der graphischen Darstellung der Ergebnisse laBt sich 
fiir jedes wu die fir den Wirkungsgrad giinstigste Luftmenge entnehmen, Der Wir- 
kungsgrad » des Druckluftwasserhebers wird in zwei Bestandteile 7 und 74 
zerlegt, ny zugeordnet den Beschleunigungs- und Reibungsverlusten des Wassers 
im Steigrohr, 74 zugeordnet den Verlusten, welche durch die erhéhte Geschwindig- 
keit der Luft gegeniiber der des Wassers auftreten. Unter Vernachlassigung der 
Beschleunigungs- und Reibungsverluste wird eine Formel fur das spezifische Ge- 
wicht des Wasser-Luftgemisches angegeben, die mit Messungen iibereinstimmende 
Resultate liefert. Neben anderen Diagrammen werden die Beziehungen zwischen 
n, Nw und 74 graphisch wiedergegeben. W. Linke. 


A.Eucken. Die Ermittlung der absoluten Gréffe des Diffu- 
sionsstromes in bewegten Elektrolyten. ZS. f. Elektrochem. 38, 
341—345, 1932, Nr.6. Die~zur Ermittlung des Diffusionsstromes in bewegten 
Elektrolyten benutzte Gleichung von Nernst beruht auf der Annahme, daf an 
der Elektrode eine ruhende Fliissigkeitsschicht von einer bestimmten kleinen Dicke 
anhaftet, und da jenseits derselben die volle Bewegung der Flissigkeit diskonti- 
nuierlich einsetzt, so da® infolge der Riihrung in derselben iiberall die konstante — 
Konzentration des Depolarisators herrscht, wahrend sie sich an der Elektrode 
infolge der Elektrolyse erniedrigt. Da der Verf. die Annahme einer ruhenden 
Diffusionsschicht von endlicher Dicke fiir nicht zutreffend halt, leitet er unter An- 
nahme eines méglichst einfachen hydrodynamischen Zustandes der Diffusionsschicht 


(laminare Stré6mung) eine Beziehung ab, in der die Stromstarke proportional D'!s 
ist; ferner ist sie nicht ohne weiteres der Elektrodenoberflaiche proportional, 
sondern wachst mit ihrer Linearentfernung langs der Strémungsrichtung gleichfalls 
mit der dritten Wurzel aus dem Quadrate der Elektrodenbreite an. Diese Be- 
ziehung wurde in einer fiir diesen Zweck besonders konstruierten Apparatur ge- 
prift, indem die Abhangigkeit der Stromstiirke 1. von der Dicke der rotierenden 


Schicht, 2. von der Konzentration und der Tourenzahl bestimmt wurde. Ferner | 


wurde festgestellt, ob sich die Stromstarke ceteris paribus proportional D'!s andert. 
SchlieSlich wurden aus den Beobachtungen die absoluten Diffusionskoeffizienten - 
fiir die Depolarisatoren J. in K J, Hin KCl und Br’ in K Cl berechnet, wobei sich 
ergab, daf} die so gefundenen Werte unter Beriicksichtigung der der verwendeten 
Methode noch anhaftenden Unsicherheit mit den auf anderem Wege experimentell 
bestimmten annahernd iibereinstimmen. v. Steinwehr. 


W.L. Barrow. On Interference Elimination with the Warble 
Tone. Journ. Acoust. Soc. ‘Amer. 3, 562—578, 1932, Nr.4. Die stehenden Wellen 
eines Heultones, d. h. eines Tones, dessen Frequenz / a-mal pro Sekunde zwischen 
den Frequenzen fy) + 4f schwankt, werden im méglichst vereinfachten Fall unter- 
sucht, um diejenigen Werte von a und 4f, die zur Elimination der stehenden 
Wellen nétig sind, zu bestimmen. Wenn der Gangunterschied der Wellen von der 
Schallquelle bis zum Mikrophon bzw. von dem ersten Spiegelbild zum Mikrophon 
mit L bezeichnet wird, so folgt aus der Theorie zunichst, da® L moglichst grof 
sein muB, und zweitens, da} 4f = f/4m fiir das kleinste vorkommende L, wo. 
m die Anzahl der Wellenlingen bedeutet. Ein Heulton ist mathematisch gleich 
einer Summe von reinen Ténen, die im Abstande a innerhalb des Frequenzbereiches 
f+ Af liegen. Verf. untersucht daher analytisch die stehenden Wellen einer 
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derartigen Summe von Teilténen gleicher Amplitude. Wenn die Anderungs- 

__ frequenz a klein gegen 4f ist, erhalt man in beiden Fallen ahnliche Resultate. 
J. Holtsmark. 
Y. Rocard. Sur l’absorptiondu sondanslestuyaux et pavillons 
acoustiques. C. R. 195, 112—114, 19382, Nr.2. Die starke Absorption, die der 
Schall im Innern einer Réhre mit kleinem Durchmesser erleidet, ist zum Teil auf 
die Viskositét des Gases (Lord Rayleigh, I. Crandal}l) zuriickzufiihren. Eine 
grofe Rolle spielen aber auch die porése oder faserige Beschaffenheit der Réhren- 
wande. Verf. gibt hierzu theoretische Erliuterungen und berechnet den Absorp- 
tionskoeffizienten. Er stellt ferner eine Gleichung fiir die Fortpflanzung des 
Schalles in einem Schalltrichter mit absorbierenden Wanden auf, die sich von der 
klassischen Gleichung (Lord Rayleigh, Webster) nur durch einen Faktor 
unterscheidet. Die Amplitude der Schallwelle verandert sich dann unter dem 
doppelten Einflu8 der Vergréferung des Querschnittes mit « und der Absorptions- 
wirkung der Wand. Rudolf Miiller. 


R. Berger. Die Luftschalldimmung von WAanden. Forschung a. d. 
Geb. d. Ingenieurw. 3, 193—202, 1932, Nr. 4. Das Wort ,,Schallisolation“ verdeutscht 
der Verf. in ,,Schalldimmung*. Er stellt zunachst die bereits bekannten Gesetz- 
mifigkeiten und Versuchsergebnisse dar und berichtet dann tiber neue Versuche, 
die er im Heinrich Hertz-Institut Berlin an Einfachwanden von 4m? und 1m? 
Flache und von 0,125 bis 44,4 kg/m? Gewicht pro Flacheneinheit ausgefiihrt hat. Der 
Einspannrahmen tauchte am Rand in eine Wasserrinne; da Wasser hervorragend 
gegen Luftschall isoliert, hat sich dies sehr bewahrt. Diese Versuche haben u. a. 
ergeben, dafi entgegen den bisherigen Annahmen der EinfluB der Frequenz 
(bessere Isolation einer und derselben Wand gegen hohere Frequenz) geringer ist 
als der Einflu8 des Wandgewichtes. Ein einfaches Verfahren zur Berechnung der 
Schallisolation von Trennwinden mit Hilfe von Diagrammen wird angegeben. 

: Max Jakob. 
R. Lucas et P. Biquard. Nouvelles propriétés optiques des liqui- 
des soumisades ondes ultra-sonores. C. R. 194, 21382—2134, 1932, 


Nr. 24. [S. 1870.] v. Halban. 
Warren Weaver. Uplift pressure on dams. Journ. Math. Phys. 11, 114 
=-145, 1932, Nr. 2. H. Ebert. 


R. Grammel. Die Berechnung der Drehschwingungen von Kur- 
belwellen mittels der Frequenzfunktionen-Tafel. Ingen.-Arch. 
S83, 277—297, 1932, Nr.3. Die in zwei friiheren Mitteilungen (Ingen.-Arch. 2, 228, 
1931 und ebenda 3, 76, 1932) entwickelten Verfahren werden auf alle praktisch 
wichtigen Massensysteme angewendet (Maschinen ohne und mit Getriebe, parallel 
geschaltete Maschinenaggregate). Und zwar bringt der erste Teil die Rechenvor- 
schrift und die Formelzusammenstellung fiir die Eigenschw ingungen, wobei 
in den Endformeln die Frequenzfunktion wieder zuriickgefiihrt ist auf die tabu- 
lierten Funktionen y,, und y, 1. Im zweiten Teil wird fiir die erzwungenen 
 Schwingungen gezeigt, wie man die Drillungsmomente und die Schwingungs- 
* ausschlage mit Hilfe der ,-Tafel berechnen kann, sei es nach fertigen Endformeln 
oder nach einer handlichen Rechenvorschrift. Den Schluf bildet eine erweiterte 


y,-Tafel, die samtliche Eigenfrequenzen ohne Interpolation geniigend genau 
liefert. Kimmel. 


H. Reiher und F. J. Meister. Die Empfindlichkeit des Menschen 
gegen Sté8e. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 177—180, 1932, Nr. 4,: In 
weiterem Verfolg einer friiheren Arbeit (Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 
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382, 1931) haben die Verff. die Wirkung mefibarer, der Praxis nachgebildeter StoB- 
schwingungen auf den menschlichen Kérper untersucht und graphisch dargestellt. 
Wie friiher wurde eine Schwingplatte verwendet. Die stofartigen Schwingungen 
wurden mit unterhalb der Platte angebrachter Nockenscheibe erzeugt, die jeweils 
einen mit der Plattform verbundenen Hebel nach unten schnellen lief, so da diese 
Vertikalsté8e erhielt. Besonders harte Stée wurden durch einen Hammer erregt. 
Die Sto®form wurde durch einen Maihak-Vibrograph aufgezeichnet; auch Auf- 
zeichnung durch einen Oszillographen (mit Hilfe einer Hochfrequenzanordnung 
mit Kondensator-Schwingungsmesser) wurde benutzt. Kennzeichnend fiir die Wir- 
kung des StofSes auf den Menschen ist die Steilheit der Stoffront. Bei gedaémpiten 
Abklingvorgiingen ist bei steiler Stirnfront der Vorgang nicht sptrbar. Die Labo- 
ratoriumsergebnisse wurden durch Messungen bei Rammarbeiten kontrolliert. 
Max Jakob. 
Henri Fournier. Surlesrésultatsfournis parlesessaisd’embou- 
tissage et sur leur relation avec les essais de traction. (OR, 
195, 327—329, 1932, Nr.4. Nach Versuchen an halbhartem Stahl, austenitischem 
Stahl mit 18% Cr und 8 % Ni, Messing mit 67 % Cu und 33% Zn, Al, Duralumin 
und Mg verringert sich die Ziehtiefe rasch mit steigender Kaltbearbeitung; ebenso 
nimmt die maximale Kraft bei den Verfahren von Peroz und Erichsen ab, 
dagegen wiachst die Bruchlast bei der Methode von Siebel und Pomp, falls das 
Metall im gegliihten Zustande geniigende Dehnung besitzt. Die von ihnen auige- ~ 
stellte Beziehung zwischen der Zerreififestigkeit und jener Bruchlast hangt merk- 
lich von dem Zustande des Metalls ab; besonders ist sie bei Metallen mit geringer 
Dehnung nicht erfiillt. Fir diese sind die Verfahren von Peroz und von 
Erichsen vorzuziehen, obwohl auch bei ihnen keine feste einfache Beziehung 
zur Zerreiffestigkeit besteht. , Bernat. 


René Marty. Sur le calcul des ressorts a Boudin chargés trans- 
versalement. C. R. 195, 105—107, 1982, Nr. 2. 

Franz Petz. Transportable und stationare Kleingaserzeuger 
fiir die Herstellung von Wasserstoffgas zum Fiillen des 
Piloten-Ballons. ZS. f. Instrkde. 52, 365—368, 1932, Nr. 8. H. Ebert. 


3. Warme 


W. Heuse und J. Otto. Die Ubereinstimmung der gesetzlichen mit 

derthermodynamischen Temperaturskale unterhalb @ Ann. 

d. Phys. (5) 14, 181—184, 1932, Nr.2. Eine eingehende Untersuchung ergab, dai ~ 
fiir Platinwiderstandsthermometer, die den international angenommenen ’Vor- 
schriften entsprechen, die ,,gesetzliche“ Temperaturskale zwischen 0 und — 183° 
innerhalb 0,01° Genauigkeit reproduzierbar ist. Die nach der gesetzlichen Skale 
berechneten Temperaturen liegen fiir solehe Thermometer im beobachteten Tempe- 
raturgebiet durchweg tiefer als die der thermodynamischen Skale, und zwar wird 
das Maximum der Abweichungen mit 0,04° bei etwa —80° erreicht. Ein Thermo- 
meter, das nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften (R;/Ry bei — 183° < 0,250) 
entsprach (R; (Rae = 0,255), ergab bei — 85° eine Abweichung von etwa 0,07°, 
F. Henning. Forschungender Physikaliseh=Teeneieenenne ae 
anstalt im Gebiete tiefer Temperaturen. ZS. d. Ver. d. Ing. 76 
577—580, 1932, Nr.24. Verf. gibt in dem Heft ,Kulturtechnik“, das anlaBlich dec 
90. Geburtstages C. v. Lindes herausgegeben wurde, eine learrzé Ubersicht iiber 
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die seit der Einfthrung des Lindeschen Luftverfliissigungsverfahrens in der 
- Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Gebiet tiefer Temperaturen durchge- 
fiihrten Untersuchungen. Es werden behandelt: Die Methoden zur Messung tiefer 
Temperaturen, insbesondere das neue Prazisionsgasthermometer und die neueren 
Thermostaten, die Ergebnisse der Temperaturmessungen, insbesondere die be- 
stimmten Fixpunkte, die sekundairen Thermometer, die Dampidruckthermometer, 
die Untersuchungen tiber die Kompressibilitét und die spezifische Warme von 
Gasen, die Messungen iiber die thermische Ausdehnung, die elastischen Higen- 
schaften, die Warmeleitfahigkeit, die Thermoelektrizitaét und die elektrische Leit- 
fahigkeit fester K6rper, die Supraleitfahigkeit. W. Meissner. 


F. Henning und J. Otte. Praktische Temperaturmessung im Be- 
Teich von i4 bis 80° abs. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 39, 86—89, 1932, Nr. 6. 
Zwischen 20 und 80° abs. diirfte nach unseren heutigen Kenntnissen kein Thermo- 
meter eine gréfere relative Mefigenauigkeit besitzen als das Platinwiderstands- 
thermometer. Leider folgt jedoch die Abhangigkeit des Widerstandes von der 
Temperatur in diesem Temperaturbereich keiner so einfachen Beziehung, wie sie 
fiir das Gebiet héherer Temperaturen festgestellt und international anerkannt wor- 
den ist. Au®ferdem sind die Messungen in diesem Gebiet deshalb besonders 
schwierig, weil ein geeignetes Fliissigkeitsbad, das allein einen zuverlassigen Aus- 
gleich der Temperaturen mit einfachen Mitteln gestattet, nicht zur Verfiigung steht. 
Unter Verwendung eines Metallthermostaten, der durch Kiihlung mit fliissigem 
Wasserstoff und gleichzeitige Heizung durch Joulesche Warme auf jede be- 
liebige Temperatur eingestellt werden konnte, wurde zuniachst ein fundamentaler 
AnschluB von Widerstandsthermometern an das Heliumgasthermometer durchge- 
fihrt. In einem 4Ahnlichen Thermostaten wurde dann eine Reihe weiterer Pt- 
Thermometer mit einem~ fundamental geeichten Pt-Thermometer verglichen. 
Au®erdem wurden alle benutzten Thermometer noch in gewohnlichen Flissigkeits- 
badern bei den normalen Siedetemperaturen und in der Nahe der Erstarrungs- 
punkte von Stickstoff und Wasserstoff miteinander verglichen. Auf diese Weise 
konnten zwischen 14 und 80° abs. im Abstand von wenigen Graden zu bestimmten 
Temperaturen entsprechende Widerstandswerte gewonnen werden. Umfangreiche 
Versuche, die experimentellen Ergebnisse in analytischer Form darzustellen, 
fiihrten zu dem Ergebnis, da® die Beziehung R,/Ry = a+ [bT +c¢T"] D (100/T) 
+ [d+ eT —cT?] D (230/T), worin D (100/T) und D (230/T) die bekannte Debye- 
Funktion bedeuten, die Versuchswerte bisher am besten wiederzugeben vermag. 
Die Abweichungen betragen nur wenige hundertstel Grad. In Zahlentafeln werden 
_ die Konstanten verschiedener Thermometer und abgerundete Widerstandswerte 
mitgeteilt. Otto. 


Wilhelm Geyger. Fernmessung mit Ringeisen-Quotientenmes- 
sern. Arch. f. Elektrot. 26, 535538, 1932, Nr.7. Die bei der Fernmessung mit 
Ringeisen-Quotientenmessern (Ferniibertragung von nichtelektrischen Mefiwerten 
und Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern) gebriuchliche Grund- 
schaltung (vgl. W. Geyger, Arch. f. Elektrotechn. 25, 1, 483, 1931) ist 


- anwendbar, wenn es sich, wie z. B. bei Warmemefzentralen, um Entfernungen von 


einigen hundert Metern handelt. Sollen jedoch gréfere Entfernungen (etwa 2 bis 
20 km) tiberbriickt werden, so treten verschiedene Schwierigkeiten auf, die haupt- 
sichlich in der Vergréferung und der Temperaturabhangigkeit der Fernleitungs- 
widerstinde begriindet sind. Die Anwendung des Prinzips der doppelten 
Spannungstransformation bei der Fernmessung mit Ringeisen-Quotientenmessern 
ergibt die Méglichkeit, diese Schwierigkeiten zu beseitigen und eine praktisch sehr 
vorteilhafte Fernmefschaltung mit kleinen Transformatoren (,,Fernwandler- 
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schaltung) zu beschaffen. Die Fernwandlerschaltung kann auch mit Gleichstrom- 
mefanordnungen [z. B. »TelewattmeSeinrichtungen™ (vgl. W. Ster n, Elektrot. ZS: 
1928,.S. 282 u. 1326; 1929, S. 351; 1930, Ses L9Sde S. 268)] und Gleichstromsignal- 
schaltungen kombiniert werden, wenn man die Wirkungen der einzelnen Schal- 
tungen durch Kondensatoren und Drosselspulen gegeneinander abgrenzt. Geyger. 


J.J.M.van Santen. Het nauwkeurig meten van isothermen. Wis- 
en Natuurk. Tijdschr. 6, 59—70, 1932, Nr. 2/3. Es ist beabsichtigt, eine Versuchs- 
anordnung zu schaffen, mit der die Isothermen von Gasen im Gebiet kleiner 
Drucke bis etwa 20 Atm. gemessen werden sollen. In der vorliegenden Abhandlung 
sind zundchst nur einige Hilfsinstrumente ausfiihrlich beschrieben, z. B. Gasmano- 
meter nach dem Prinzip der Leidener Manometer, und Thermostat, in den spater 
das Piezometer einzusetzen ware, mit einem Temperaturregler, der es gestattet, die 
Temperatur des Thermostaten auf 0,01° konstant zu halten. Otto. 


We. Koch. Temperaturregulierungdes Kiihlwassersim Platten- 
apparat. (Bestimmung der Warmeleitzahl) Gesundheits-Ing. 53, 
16—17, 1930, Sonderheft. Bei der Bestimmung der Warmeleitzahl im Plattenapparat 
hingt der erforderliche Dauerzustand der Temperaturverteilung im wesentlichen 
von der Temperaturkonstanz des Wassers ab, mit dem die Platten gektihlt werden. 
Man erreicht diese Konstanz durch eine selbsttatige Temperaturregelung mittels 
Kontakthermometer, Relais und einen angeschlossenen Hubmagneten, der ein © 
Ventil fiir zusitzliches kaltes Ktihlwasser 6ffnet bzw. schlieit. Es ist Vorsorge ge- 
troffen, da ein Teil dieses kalteren Wassers direkt vor dem Kontaktthermometer 
in das iibrige zirkulierende Kiihlwasser eintritt, so die Zeit zur Bet&tigung des 
Kontaktthermometers abkiirzt und sein schnelles Abreifien begiinstigt. Die er- 
reichte Temperaturkonstanz betragt in Tagen mehr als */10°. ' Justi. 


“ 

S. Amossow, N. Dobronrawow und J. Nelidow. Eine Differentialmethode 
zur Messung der spezifischen Warme. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 
371— 381, 1932, Nr.3. Zwei geschlossene, méglichst identische Kupferbecher (5 em 
Hohe, 3 cm Durchmesser, Gewicht 60 g), die aufien zum Strahlenschutz mit poliertem 
Silberblech bedeckt sind, hangen in evakuierbaren Gefafen. Die Kalorimeter 
tragen in einem aufen an den Kupferbechern angebrachten Schraubengewinde 
Heizwicklungen aus isoliertem Konstantandraht von genau gleichem Widerstand, 
die hintereinandergeschaltet werden. Die zu messenden Probestiicke, bei den 
Versuchen der Verff. verschiedene Stahlsorten, werden zur besseren Wirmeleit- 
fahigkeit in Woodsches Metall eingebettet. Die Temperaturdifferenz zwischen 
den beiden Kalorimetern wird mit einem Kupferkonstantanthermoelement ge- 
messen. Bei Stromdurchgang durch die Heizwicklungen zeigt das Thermoelement 
einen Ausschlag, der durch die Verschiedenheit der Warmekapazitiiten der beiden 
Probestiicke gegeben ist. Eine Nullmethode wird dadurch erreicht, da man ent- 
weder die eine Heizspule shuntet oder in das eine Kalorimeter so viel Wood- 
sches Metall zugibt, bis das Thermoelement nicht mehr anzeigt. Beide Methoden 
gestatten leicht, das Verhiltnis der spezifischen Wirmen zweier Proben zu_be- 
stimmen. Zur Absoluteichung wurde das eine Kalorimeter mit Quecksilber ge- 
fiillt, das von einer diinnen Eisenhiilse umgeben war. Verff. geben als Genauig- 
keitsgrenze fiir die Absolutmessung 0,2 °/o, fiir Differenzmessungen 0,1 °/o an. 

Ruhemann. 
P. P. Kobeko und J.G.Nelidow. Der Sprung der spezifischen Wirme 
des Seignettesalzes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 382—386, 1932, Nr.3. Die 
Temperaturabhingigkeit der Dielektrizititskonstante des Seignettesalzes bedingt 
nach der Langevin-Weissschen Theorie auSer dem bereits von Kobeko 


~ 
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und Kurtschatow gefundenen elektrokalorischen Effekt einen Sprung in der 
spezifischen Warme von C,, = °/2.R = 5 cal/Mol® bei einer ,,Curietemperatur“ von 
25° C. Verff. bestimmten mit einem Differentialkalorimeter ahnlicher Art, wie das 
im vorangehenden Referat beschriebene, diesen Sprung zu etwa 7 cal/Mol®. Da 
die gesamte Molwarme 92,6 cal/Grad betragt, wird die Abweichung vom theore- 
tischen Wert experimentellen Fehlerquellen zugeschrieben. Ruhemann. 


W.T. David. Specific Heat of Gases at High Temperatures. Nature 
129, 942, 1932, Nr.3269. Systematische Versuche, die im Laboratorium des Verf. 
von J. R. Brown und A. K. El Din ausgefiihrt wurden, haben gezeigt, daB bei 
der Explosionsmethode zur Bestimmung spezifischer Warmen die Verbrennung im 
Augenblick héchsten Druckes stets mehr oder weniger unvollkommen ist, so da 
allgemein zu hohe spezifische Wirmen vorgetéuscht werden. Zum Beispiel wurde 
dasselbe Gasgemisch in zwei verschiedenen spharischen Bomben von 6 bzw. 18 em 
Durchmesser geziindet, wobei in dem gréferen Gefa so viel hoherer Druck ent- 
stand, daf er nicht durch geringere Warmeverluste erklart werden konnte, vielmehr 
zeigte die Bestimmung der Warmeverluste, dafs die langere Verbrennungsdauer in 
der gréfieren Bombe fiir den héheren Druck mafigebend sein muf. Dann aber ist 
auch bei gréfieren Bomben die Verbrennung als unvollstaéndig anzusehen. Die 
Ansicht, da8 die Explosionsmethode in ihrer gegenwartigen Form unzulanglich ist, 
illustriert Verf. durch folgendes Beispiel: Bei einem Gemisch von iiberschiissigem 
Kohlenoxyd mit Luft lieferte das kleinere Gefaf fiir die spezifische Warme von 
CO. zwischen 20 bis 1920°C 15,55 cal/Mol, das gréfere Gefa zwischen 20 bis 
1990 C 14,4 cal/Mol, beides nach Korrektion auf die Warmeverluste; die Werte, die 
Partington und Shilling hierfiir angeben, betragen 9,75 bzw. 9,81 cal/Mol. 
Ahnliche Ergebnisse liefert die Ziindung von Wasserstoff-Sauerstoffgemischen fir 
die mittlere spezifische Warme des Wasserdampfes. Justi. 


William T. Richards and John H. Wallace, Jr. The specific heats of five 
organic liquids from their adiabatic temperature-pressure 
coefficients. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 2705—2713, 1932, Nr.7. Da die 
Korrektionsglieder bei kalorimetrischen Bestimmungen der spezifischen Warme 
von Fliissigkeiten grof sind, differieren die Resultate sehr, und man mufi nicht- 
kalorimetrische Methoden heranziehen. So gibt der adiabatische Temperaturdruck- 
koeffizient C,, direkt an. wenn die Ausdehnung bekannt ist. Die Methode ist bisher 
nur fiir hohe Drucke verwendet worden, wihrend die Verff. mit 15 bis 30 Bar 
arbeiten. Die besten Versuchsbedingungen werden empirisch erprobt. Nach dem 


_Entspannen zeigt das Thermoelement 15sec lang konstante Temperatur. Die 
_ Unsicherheit betragt nur Bruchteile von 1°/,. Untersucht werden Benzol, Toluol, 


Kohlenstofftetrachlorid, Chloroform, n-Heptan; C, ist bis 30at unabhangig vom 
Druck. (0d 7), wird aus den Internat. crit. Tables abgeleitet. Gearbeitet wird 
zwischen 20 und 50°C. Die Zahlen werden mit den besten, kalorimetrisch ge- 
wonnenen verglichen. Bestimmungen von Shiba der adiabatischen und iso- © 
thermen Kompressibilitat der ersten vier Fliissigkeiten werden herangezogen, doch 
ist die tibereinstimmung mit den aus den Versuchen der Verff. folgenden Zahlen 
nicht befriedigend. W. A. Roth-Braunschweig. 


G. Becker und W.A.Roth. Die Bildungswirme von Indiumtrioxyd 
und Germaniumdioxyd. ZS. f. phys. Chem. (A) 161, 69—76, 1932, Nr. 1/2. 
Fiir die Bildungswiarme von Indiumtrioxyd liegt nur ein alter korrekturbediirftiger 
Wert von 1871 vor, fiir Germaniumdioxyd nur eine Schatzung. Mit Paraffin6l- 
zusatz verbrennen tiber 90°/o der Metalle in der kalorimetrischen Bombe, doch 


ist die Bestimmung der Verbrennungsquote bei In, 03 durch Fliichtigkeit des 
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Oxydes, bei GeO. durch geringe Léslichkeit im eingefillten Wasser erschwert. 
Aufoxydation des Riickstandes fiihrt zu besseren Resultaten als die Bestimmung 
der Sauerstoffaufnahme. Bei Germanium stort die geringe Bildung von Ge O nicht 
(geschatzte Bildungswarme etwa 50 keal). Bei 20° und konstantem Druck ergeben 
sich fiir kristallisiertes (kubisches?) In2 Os + 222,5 + */s °/o keal, ftir Ge O» + 128,1 
+ 1/5 % keal; das entstandene mikrokristalline Dioxyd hat die Strukiur von 
a-Quarz. Die Bildungswarme von fliissigem Ge Cl ergibt sich zu 124 kcal, das 
spezifische Gewicht von reinem Indium bei 249 zu 7,282. Der Zusammenhang der 
Bildungswarmen mit der Ordnungszahl wird diskutiert. W. A. Roth. 


H. Hammerschmid und E. Lange. Verdiinnungswairmen und einige 
andere thermochemische Daten von 21-wertigen Salzen. Il. 
Mg (N Os)s, Sr (N Os)2, Ba (N Os)2 in H,O bei 15°C. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 
445465, 1932, Nr. 6. Scheel. 


J. Ottenheimer. Sur le deplacement de l’eau et sur la nature des 
ondes enregistrées dans les explosions sous-marines. C.R. 
195, 2083—205, 1932, Nr. 3. H, Ebert. 


W. Edwards Deming and LolaE.Shupe. Graphical presentation of com- 
pressibility data. Phys. Rev. (2) 40, 1028—1029, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) -Zeichnet man in einem Diagramm, dessen Koordinaten durch 
A =v (pv/RT—1) und die Dichte ¢ 
thermen ein, so kénnen aus dem Verlauf der Kurven die Kompressibilitaétwerte ab- 
gelesen werden. Wenn von den Koordinaten p, v, T zwei bekannt sind, wird durch 
diese Art der Darstellung eine schnelle Schatzung der dritten Koordinate ermdéglicht. 
Mit etwas mehr Aufwand kann diese Koordinate aber auch genau berechnet werden, 
indem man die Ordinate 4 aus dem Diagramm bei dem Punkte abliest, der den 
zwei gegebenen Koordinaten entspricht, und die Unbekannte mit Hilfe der Beziehung 
A = v (pv/R T —1) ermittelt. Der sich ergebende Wert hat dieselbe Genauigkeit, 
mit der die experimentellen Werte bekannt sind. Diese Methode der Darstellung 
la8t auch ohne weiteres die Tendenz der Abweichung vom idealen Gasgesetz 
pv =RT erkennen. Die Brauchbarkeit der Methode wurde beim Stickstoff, Kohlen- 
oxyd und Wasserstoff nachgewiesen. Otto. 


W. Edwards Deming and LolaE.Shupe. Some Physical Properties of 
Compressed Gases, II]. Hydrogen. Phys. Rev. (2) 40, 848—859, 1932, 
Nr.5. Sitzungsbericht, ebenda, 1055, 1932, Nr.6. Die in der Reichsanstalt, im 
Leidener Laboratorium und im Fixed Nitrogen Research Lab. gemessenen Werte 
der Kompressibilitat von Wasserstoff wurden ausgeglichen und extrapoliert, so daf 
das Gebiet von — 215 bis + 500°C bei Drucken bis 1200 Atm. erfa8t wird. Mit 
Hilfe einer empfindlichen graphischen Methode konnten die Abweichungen abge- 
schatzt und unter Zuhilfenahme gewisser thermodynamischer Beziehungen eine 
Reihe physikalischer Eigenschaften des Gases berechnet werden, z. B. Ausdehnungs- 
und Spannungskoeffizienten, Fugazitat, Warmekapazititen bei konstantem Druck oder 
konstantem Volumen, Joule-Thomson-Koeffizient. Es war jedoch nicht moglich, die 
Berechnungen der Wiarmekapazititen und des Joule-Thomson-Koeffizienten auf das 
Gebiet unterhalb — 75°C auszudehnen. Die so berechneten physikalischen Eigen- 
schaften werden in Tabellenform mitgeteilt und in Diagrammen dargestellt. C 

steigt bei — 75°C um 0,95 cal/Mol u. Grad, wenn sich der Druck von 0 bis 1200 Atm. 
andert. Die Zunahme 4C,, mit dem Druck wird mit steigender Temperatur kleiner 
so dafs sie bei 500° C nur noch 0,08 cal/Mol u. Grad betriigt bei einer Drucksteigerung 
auf 1200 Atm. Die C,-Werte bei 25, 50, 75, ... 800 Atm. wachsen schnell mit 
steigender Temperatur von —75 bis 100°, bei héheren Temperaturen langsamer. Der 


o dargestellt werden, die Isobaren und Iso- — 


oie 
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Joule-Thomson-Koeffizient ist negativ im Gebiet —75 bis + 500°C bis zu den 
héchsten Drucken (1200 Atm.). Die fiir den zweiten Virialkoeffizienten mitgeteilten 
Werte folgen der Gleichung: B = 17,42-+ 314,7 7-1 — 2111 .102 7-2 em/Mol von 
— 75 bis + 500°C mit einer Genauigkeit von 0,05 em3/Mol. Otto. 


W.Nusselt. Beitrag zur graphischen Thermodynamik. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 173—174, 1932, Nr.4. Der Verf. gibt eine graphische 
Ableitung von Differentialbeziehungen zwischen den thermischen und kalorischen 
Zustandsgréfien und zwar fiir zwei die spezifische Warme und Zustandsgleichung 
von Gasen betreffende Falle. Es handelt sich dabei um die Abbildung von Kreis- 
prozessen aus dem Arbeits- in das Warmediagramm und die daraus folgende Gleich- 
heit der Flacheninhalte. Max Jakob. 


H. Hausen. Zur Problemstellungund Formulierung deszweiten 
Hauptsatzesder Thermodynamik. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 
3, 203—208, 1932, Nr.4. ,,Der integrierende Nenner fiir du-+ pdv laBt sich ohne 
Kenntnis des zweiten Hauptsatzes rein mathematisch berechnen, wenn die thermische 
und kalorische Zustandsgleichung des betreffenden Kérpers bekannt sind. Hieraus 
folgt, dai sich ohne Benutzung des zweiten Hauptsatzes bis zu einem gewissen Grade 
Entropiediagramme entwickeln lassen, deren Entropiemafistab jedoch unbestimmt 
und daher willkiirlich wahlbar ist. Der zweite Hauptsatz legt auf rein physikalischem 
Wege einen universe lien integrierenden Nenner fest, der fiir alle K6rper unab- 
hangig davon gilt, ob ihre Zustandsgleichungen bekannt sind oder nicht. Als 
universeller integrierender Nenner ergibt sich eine reine Temperaturfunktion, die 
die absolute Temperatur, einen universellen Entropiemafistab sowie einen Zu- 
sammenhang zwischen der thermischen und kalorischen Zustandsgleichung festlegt. 
Nur die mit diesem Entropiemafistab definierte Entropie hat die universellen Eigen- 
schaften, die in dem Prinzip von der Vermehrung der Entropie ihren Ausdruck 
finden. Um den zweiten Hauptsatz so zu formulieren, dafi sein Inhalt vollstandig und 
leicht anwendbar zum Ausdruck kommt, wird eine Unterteilung in zwei Aussagen 
vorgeschlagen: Die Entropiedefinition und das Prinzip von der Vermehrung der 
Entropie.“ Max Jakob. 


Arciero Bernini. I] principio di Nernst dopo un quarto di secolo 
dalla sua scoperta. Cim. (N.S.) 9, Rivista LXV—LXXXIV, 1932, Nr. 4. 

H., Ebert. 
W. Koch. Das Verhalten des Wassersim kritischen Gebiet. For- 
schung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 189—192, 1932, Nr.4. Der Verf. hat die Ande- 
rung des Warmeinhaltes von Wasser im kritischen Gebiet gemessen, um nach- 
 gupriifen, ob die von Callendar auf Grund seiner Versuche behauptete Ver- 
schiebung des kritischen Punktes von 226 auf 256,6 kg/cm? und von 374 auf 380,6° 
gutreffe. Die Bedingung ganz geringen Luftgehaltes wurde bei Kochs Ver- 
suchen, wie er darlegt, eingehalten, ja, der Luftgehalt sei um ein Vielfaches ge- 
ringer gewesen als der von Callendar angegebene Grenzwert von 0,001 lo Luft. 
Die Ergebnisse Callendars wurden jedoch durch die Versuche nicht bestatigt, 
wie die Aufnahme der Isobare von 240 kg/em? zwischen 376 und 381,5° ergab. 
Die aus dieser Isobare berechnete spezifische Warme c, des Wassers zeigt ein 
Maximum von 36 keal/kg Grad bei 379,6° C. Max Jakob. 


August Heidrich, Uber die Verdampfung des Wassers bei Siede- 
verzug. Diss. Aachen 1931, 19S. Der Verf. hat durch Versuche bestimmt, wie- 
‘viel destilliertes Wasser bei atmospharischem Druck und Wassertemperaturen 
zwischen 100 und 109°C verdampft, und zwar bei verschiedenen Werten der so- 
genannten Uberhitzung des Wassers. Dabei wurde dafiir Sorge getragen, dafi sich 
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wihrend der Versuche keine Dampfblasen bildeten; das Wasser (rein und in 
sorgfaltig gereinigtem Glasgefaf befindlich) befand sich somit im Siedeverzug. 
Die Versuche zeigten, dafi mit zunehmender Uberhitzung des Wassers immer 
mehr Wasser verdampft. Bei einer Uberhitzung von etwa 9° C entstehen in der 
Stunde auf 1m? der Oberfliche 30kg Dampf. Der Vergleich mit deri Versuchs- 
ergebnissen Jakobs wie Nesselmanns wird dadurch erschwert, dafi diese 
sich auf die gesamte Verdampfung ohne Beriicksichtigung der Zahl und Gréfe 
der einzelnen Dampfblasen beziehen, wahrend bei dem Verf. nur eine einzige, 
wohldefinierte Oberflache in Betracht kommt. Mit einem feinen Thermoelement 
wurde ferner der Ortliche Temperaturverlauf im Wasser (senkrecht zur Ober- 
flache) in der Gefafachse bei verschieden starker Verdampfung festgestellt. Es 
ergab sich, dafi die Uberhitzung des Wassers bis unterhalb von etwa 1 cm Tiefe 
iiberall gleich gro® ist und von da an bis zur Oberflache stetig fast bis auf Null 
absinkt. Es wurde ferner der Temperaturverlauf in einer fiktiven Grenzschicht 
berechnet; hiernach nimmt die Dicke dieser Schicht mit wachsender Uber- 
hitzung ab. Maz Jakob. 


Wilhelm Brill. Uber die-Abhangigkeit des Schmelzpunktes (und 
Volumens) von Tetrachlorkohlenstoff von der thermischen 
Vorbehandlung. ZS. f. Elektrochem. 38, 601—611, 1932, Nr.8a. Verf. be- 
obachtet eine Abhangigkeit der Gleichgewichtstemperatur fest/fliissig (Erstarrungs- 
temperatur nach der Unterkihlung) reinsten CCl, von der thermischen Vor-— 
behandlung; sie liegt um so héher, je héher die Ausgangstemperatur ist, z. B. 0°, — 
+ 20°, + 40°, und je schneller man sie nach Beginn der Abkihlung mifit (gréfte 
beobachtete Differenz 0,5°). Den tiefsten Erstarrungspunkt erhalt man, wenn man 
die Fliissigkeit lingere Zeit (z. B; zwei Stunden) vor dem Erstarren auf — 20°C 
halt (Schmelzpunkt — 22°C). Wahrend der einzelnen Messungen sinkt die Gleich- 
gewichtstemperatur, wenn sie anfangs:hoch war, und steigt bei den tiefsten An- 
fangstemperaturen langsam an. Die Geschwindigkeit der Abktthlung konnte nur 
wenig variiert werden; je gréfer sie ist, desto tiefer liegt die Gleichgewichts- 
temperatur, bis zu 0,06°. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Erstarrungspunkt 
verandert, wird von manchen Zusatzen vergréfert. Bei Beobachtung der an- 
gegebenen Abhangigkeiten laft sich der Erstarrungspunkt mindestens auf 0,01° 
reproduzieren. Alle Vorgange sind vollkommen reversibel. Messungen im Dilato- 
meter zeigten, dafs das Volumen des Tetrachlorkohlenstoffs kurz oberhalb der 
Schmelztemperatur um so kleiner ist, je hdher die Temperatur der Vorbehandlung 
lag. Auch in der festen Substanz geht eine zeitliche Veranderung vor sich, bei 
der sich das Volumen um etwa 3,6°/o vergréfert, um so schneller, je kleiner es 
war; je gréfer das Volumen im festen Zustande war, um so gréfer ist es auch 
nach dem Aufschmelzen, dabei betragt die gré®te Volumenzunahme bis zu Leics 
Die Beobachtungen werden durch die Annahme erklart, daf im fliissigen Zustande 
zwei Molekiilarten im Gleichgewicht stehen, von denen die bei héherer Tempe- 
ratur bevorzugte die Formel C Cl, besitzen diirfte, wie aus den normalen Dampf- 
dichten folgt. Die zweite Art, die sich aus der ersten in exothermer Reaktion 
bildet, besitzt in fliissiger und fester Phase kleineres Volumen. Aus dieser An- 
nahme 1a8t sich die Haufigkeit der exothermen Form zu 1 Mol auf 35 Mol der 
anderen abschiatzen. Der Schmelzpunktsinderung von 0,5° kame eine Konzen- 
trationsinderung von etwa 10/p zu. 


Paul Kubelka. Uber den Schmelzpunkt insehren i ; 
gen Cap?llanen-= 
ZS. f. Elektrochem, 38, 611—614, 1932, Nr.8a. Der Tripelpunkt des Einstoff- 


system verliert seine Eigenschaft, ein invarianter Punkt zu sein, wenn auf das 
System aufer Druck und Temperatur noch andere Energiepotentiale einwirken. 


Juste. — 


~& 


haltspunkt vor. 


6. Phasengleichgewichte 1859 


So haben J. J. Thomson, Pawlow, Tammann und Meissner die 


-Einwirkung der Grenzflichenenergie Kristall/Schmelze untersucht und zwei ver- 


schiedene Gleichungen fiir deren Einfluf} angegeben. Verf. zeigt mit Hilfe einer 
neu abgeleiteten Beziehung zwischen den drei Grenzflachenspannungen des Ein- 
stoffisystems, dafi beide Formeln identisch sind. Ausfiihrlicher behandelt 
wird der Fall der Schmelzpunktsbeeinflussung durch die Grenzflachen- 
energie Schmelze—Dampf, der vorliegt, wenn die Schmelze von einem 
inerten pordsen Kérper aufgesaugt ist und iiber die Gasphase mit kompakter 
fester Phase im Gleichgewicht steht. Diese Anordnung gestattet die Realisation 
reversibler Schmelzpunktserniedrigungen bei Benzol in Kohle von mindestens 40°, 
bei Jod in aktiver Kohle von etwa 100°, so daf§ Jod in Kohle bei Zimmertemperatur 
noch fliissig ist. Justi. 


Alan W.C. Menzies and D.A.Lacoss. The melting point of benzene. Journ. 
phys. chem. 36, 1967—1968, 1932, Nr.7. Kiirzlich hat J. Masson angegeben, er 
habe den Schmelzpunkt des Benzols zu 5,58° bestimmt, und die Messung von 
T. W. Richards, die 5,49° lieferte, sei deshalb als Fixpunkt nicht zu verwen- 
den. Verff. berechnen, da® die Sattigung des Richardsschen Benzols mit Luft 
und die des Massonschen mit Wasserstoff nur eine Schmelzpunktdifferenz von 
0,017° bewirken wiirde. Nachdem die Verff. bemerkt hatten, daf eine Anzahl 
der physikalischen Eigenschaften von Benzol sich bei etwa 40° mit der Tempe- 
ratur verschieden schnell fndern, untersuchen sie jetzt, ob die Erstarrungs- 
temperatur von der Geschwindigkeit des Erstarrens abhangt. Wenn sich aus der 
Fliissigkeit 14g Kristall in sechs Stunden bildeten, langsamer als bei Masson, 
so war die Erstarrungstemperatur auf 0,01° dieselbe wie bei der 20 fachen, die 
wiederum die von Richards iibertraf. Der gefundene Wert fiir die Er- 
starrungstemperatur des Benzols unter dem Druck von 1 Atm. Ne ist mit 5,49° 
eine Stiitze fiir den Wert von Richards. Justi. 


J. Ettinger. Die Schmelzkurveim System NaNO,+ KN O,. ZS. f. anorg. 
Chem. 205, 260—262, 1932, Nr.3. Die vorliegende Arbeit untersucht, zu welchem 
Typus nach der Bezeichnung von H. W. Bak huis Roozeboom die Schmelzen 
von NaNO». +KNOz gehiéren. Die Schmelzwirme beider Salze ist gering, der 
horizontale Teil der Erstarrungskurve sehr kurz; darauf sind die stark vonein- 


ander abweichenden, bereits vorhandenen Messungen des Beginnes und Endes 


der Erstarrung zuriickzufiihren. Es wurde festgestellt, dag nach den neuen 
Messungen die Schmelzkurve ein Minimum bei einem Gehalt von 70 Mol °/o 


NaNO» besitzt. Daraus folgt nach Roozeboom der Fall einer unbegrenzten 
Mischbarkeit beider Komponenten im festen Zustand. Justi. 


P. P. Fedotieff und K. Timoreeff. Schmelzdiagramme der Systeme 
KF—AIF,; und LiF—AIF;. ZS. f. anorg. Chem. 206, 263—266, 1932, Nr. 3. 
N. Puschin und J. Baskow haben u.a. Messungen iiber das Schmelzdiagramm 
Na F—AIF; mitgeteilt, die den Verff. wegen des Wassergehaltes der kauflichen 
Praparate nicht zuverlassig erscheinen, sie haben viel Miithe auf die Darstellung 
von wasserfreiem Al F; verwendet, und benutzen dieses Salz nun zur Priifung 


der Systeme K F—AIF; und Li F—AIF:. Fiir beide wiesen sie die Existenz 


stabiler Verbindungen vom Kryolithtypus, 3K F. Al F;, mit dem Schmelzpunkt 
1025° und 3LiF.AIFs; mit dem Schmelzpunkt 790° nach. Bei den Schmelzen 


5 von KF mit AIF; tritt vermutlich noch eine instabile Verbindung KF. Al F; 
- mit dem Umwandlungspunkt 575° auf; dagegen liegt fiir die Annahme der Existenz 


einer weiteren Verbindung von LiF mit Al Fs im untersuchten Gebiet kein An- 
Justi. 


sub e 


1860 3. Warme 


H. vy. Wartenberg und H.J.Reusch. Schmelzdiagramme hoéchstiewere 
fester Oxyde. IV. (Aluminiumoxy d). ZS. f. anorg. Chem. 207, 1—20, 
1932, Nr.1. Als Fortsetzung friiherer Arbeiten iiber die Schmelzdiagramme feuer- 
fester Oxyde, welche hauptsachlich Systeme mit Zr OQ. behandelten, werden jetzt 
Systeme mit Al, Os untersucht. Die Schmelzversuche werden im Petroleum-Sauer- 
stoff-Geblaseofen, also in oxydierender Atmosphare, ausgefiihrt. Dabei werden 
die Schmelzpunkte von Cr, 0; zu 2275°, La, O3 zu 2315° und GazOs3 zu 1740° neu 
bestimmt. Die Schmelzdiagramme von Al2O; mit den Oxyden BeO, Mg O, Sr O, 
Ba O, Ni O, Co O, Cuy OF Ti Oy, Th Og, Ce Oo, Lay Os, Mnsz Ou; Fe; Ou, Gay Os, Cry O3 
werden untersucht und graphisch dargestellt. Die spinellbildenden Oxyde ergeben 
fiir die Spinelle und ihre Eutektika die neu bestimmten Schmelzpunkte : 
MgO NiO CoO BaO SrO TiO, 
Spinelli ee ele hes 2115 2020 1960 2000 2015 1900 
Eutektika gegen Oxyd . 1990 1875 1715 = ae 1700 
Eutektika gegen Al,O3; . 2000 1955 1910 1875 1805 1870 
Tingwaldt. 
W.Heuse und J. Ott. Gasthermometrische Bestimmung einiger 
Fixpunkte unterhalb 0° mit Tensions- und Widerstands- 
thermometern. II. Ann. d. Phys. (5) 14, 185—192, 1932, Nr.2. Mit. emem 
Heliumgasthermometer, das schon friither [Ann. d. Phys. (5) 2, 1012, 1929; 9, 486, 
1931] ausfiihrlich beschrieben worden ist, wurden in Verbindung mit Platinwider- 
standsthermometern die Dampfdruckkurven einiger Gase in der Nahe von Atmo- 
sphirendruck beobachtet und daraus die normalen Siedetemperaturen (760 mm Hg) 
interpoliert. Es ergaben sich in der thermodynamischen Temperaturskale folgende 
Werte: Normaler Stickstoffsiedepunkt -—195,814°, normaler Siedepunkt des 
Kohlenoxyds — 191,484°, normaler Sauerstoffsiedepunkt — 182,963° und normale 
Sublimationstemperatur des Kohlendioxyds — 78,471°. Auferdem wird ein Thermo- 
stat beschrieben, mit dem es gelingt, Temperaturen bis herab zu etwa — 130° 
beliebig lange auf ein hundertstel Grad konstant zu halten. Otto. 


Wilhelm Klemm und Paul Henkel. Uber einige physikalische Eigen- 
schaften von SFe, Se Fs, Te Fs und CF,. ZS. f. anorg. Chem. 207, 73—86, 
1932, Nr.1. Es wurden die Hexafluoride des Schwefels, Selens und Tellurs und | 
Tetrafluormethan dargestellt und folgende physikalische Daten ermittelt: Satti- — 
gungsdrucke: SF: logp — 8,711 —1222.1/T, Se F,: logp = 8,295 — 1231. 1/7, 
Te F6 fest: Log p = 8,594 — 1342.1/7, Te Fy g: logp = 7,091 — 988 1/7. 


Sublimations- Verdampfungs- Schmelz- 
Stoff a Tgublp. vate TSap. wirme TSmp. 
Q 
oe agence eG, ety a 5,57 209, 4,5 205 pit 223.9 
Cariee re, he ‘ 5,6, 2274 (4,5) 1) (224) (1,1)2) 288, 
Te F, Gwe ag Ors td 6,13 234,9 45 234,, 1,6 235,¢ 


1) Die Schmelzwiarme fiir Se F, ist geschiatzt. 


Ausdehnungskoeffizient « der Schmelze beim Schmelzpunkt: SF,: 290.10-5 
Se Fy: 260.10-°, Te Fy: 220.10-8, CF,: 270.105. an 


Dichtemessungen: 
Biot  Mglehnla tee, «atest aj. ‘aim Sehmelaen, une 
Smp. Smp. oo Sdp. df.Sdp. - 
CS iow Fo amie i), 21 TS 2" "94 4! 1,62 1,38 
Ge gf ae et bee 251 1,85 36! 1,940 % tans 
Sey ps asso wees 3,27 2,26 45! 2,34 151 
Ma Fy 9i. ©. 1 DAL Binal Oe 3,76 2,67 41! 2,67 1.53 
Briickner. 


Se eee 


6. Phasengleichgewichte. 9. Hygrometrie 1861 


_ E.Angeleseu und V. D. Popescu. Die Gleichgewichtskonstante der 
“Hydrolyse des Jods. Erwiderung auf die Bemerkungen von Herrn 
E. Abel. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 466—467, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 


F.H. Jeffery. The lead-rich alloys of the system lead-antimony 
examined thermodynamically. Trans. Faraday Soc. 28, 567—569, 
1932, Nr.7. Antimon vereinigt sich direkt mit fliissigem Blei unter Bildung von 
Pb. Sb, das in iiberschiissigem Blei léslich ist, ferner bildet Pb.Sb eine feste 
Lésung in Blei. Auf letzterer beruht die zunehmende Harte beim Zufiigen ge- 
ringer Mengen Antimon zu Blei. Das Bestehen von Pb2Sb war bisher nicht be- 
obachtet worden. Briickner. 


Kanzi Tamaru. On the Equilibrium Diagramofthe BinarySystem, 
Nickel and Zine. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 11, 772—784, 1932, Nr.6 
(Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 
Nr. 368/369, 1932) 11, 90, 1932, Nr.6 (Englisch). Mittels thermischen Analysen, 
elektrischen Widerstandsmessungen und dilatometrischen Bestimmungen wurde 
das Gleichgewichtsdiagramm Nickel—Zink niher untersucht. Die Léslichkeits- 
.grenze der festen a-Liésung erstreckt sich bis zu 61,61 °/o Ni bei 1403°, der Bereich 
der festen f-Lésung auf der Zinkseite reicht bis zu 37,5 °/o Ni bei der Temperatur 
des Eutektikums von etwa 675°C. Die Verbindung Zn Ni (feste 0-Lésung) besitzt 
nach beiden Seiten Léslichkeit und ist bei einem Nickelgehalt von 45,5 bis 49 °/o 
| homogen. Der Temperaturpunkt des Ubergangs von a + fi —> 0 wurde zu 804° 
festgestellt. Die Verbindung Ni Zn; besitzt eine Léslichkeit von 1,4°/o Nickel. 
Briickner. 
I.S.Cammerer. Die Feuchtigkeitswanderung infolge eines 
Temperaturgefallesin Baukonstruktionen. Forschung a. d. Geb. 
d. Ingenieurw. 3, 175—177, 1932, Nr.4. Der Verf. teilt zunachst Haufigkeitskurven 
des Feuchtigkeitsgehaltes von Wandkonstruktionen mit, welche die Grenzen des 
Feuchtigkeitsgehaltes und die hiaufigsten Feuchtigkeitswerte der wichtigsten 
Gruppen von Baustoffen erkennen lassen. Dann wird an Gipsplatten die Feuch- 
tigkeitswanderung in pordsen Kérpern bei einem Temperaturgefalle unter ver- 
schiedenen Oberflichenbedingungen untersucht und das Ergebnis ebenfalls gra- 
phisch dargestellt. Ganz allgemein zeigt sich, da8 nach der warmen Seite nur sehr 
_ wenig Feuchtigkeit wandert, die Hauptfeuchtigkeit vielmehr an die kaltere Ober- 
 flache getrieben wird. Max Jakob. 


- Ludwig Kettenacker. Uber die Feuchtigkeit von Mauern. Gesund- 
_ heits-Ing. 53, 721—728, 1930, Nr. 45. Es wird die durch das Aufsteigen von Feuch- 
- tigkeit aus dem Erdboden bedingte Mauerfeuchtigkeit bestimmt. Das Aufsteigen 
selbst wird physikalisch durch einen Kapillarprozefi erklart. Die Steigh6he der 
- Wasseraufnahme und der Wasserverteilung wird an einzelnen Ziegel- und Kalk- 


wird mit einem Psychrometer aus Thermoelementen (Ventilator entbehrlich) be- 
 stimmt und festgestellt, da8 die Luft an der Oberflache feuchter Steine unabhiangig 
“yom Material und dem Feuchtigkeitsgehalt desselben stets mit Wasserdampf ge- 
 sattigt ist. Bei Durchtritt stré6mender Luft durch feuchte Kanale wird der Feuch- 
- tigkeitsgehalt auf etwa 80% im Grenzwert herabgedriickt. Es wird gezeigt, da 
sich die durch umfangreiche theoretische und experimentelle Untersuchungen fest- 
 gestellten Gesetzmifigkeiten fir die Warmeiibergangszahl unmittelbar auf die 
_ Verdunstungszahl iibertragen lassen; dadurch wird eine Bestimmung der ersteren 
durch Verdunstungsversuche ermoglicht. Eine praktische Anwendung der Trock- 
nung feuchter Mauern durch strémende Luft wird erértert. H. Ebert. 


1862 3. Warme. — 4. Aufbau der Materie 


L. Kettenacker. Uber thermoelektrische Feuchtigkeitsmessung. © 
ZS. ft. Instrkde. 52, 319—824, 1932, Nr.7. Es wird gezeigt, dai bei der Giitezahl 
eines Psychrometers die Warmeiibergangszahl am befeuchteten Thermometer eine 
entscheidende Rolle spielt. Diese Ubergangszahl wird bei diinnen Driahten so klein, 
daf bei Verwendung von Thermoelementen als Psychrometer-Thermometer eine 
kiinstliche Beliiftung tiberfliissig wird (s. auch Wald, diese Ber. S. 1662). H. Ebert. 


E. F. M. van der Held und L. L. Mulder. Mefimethoden zur Unter- 
suchung der Warmeabgabe von Lokalheizapparaten, be- 
sonders Radiatoren. I, Proc. Amsterdam 35, 267—276, 1932, Nr. 2. 
Es handelt sich um die systematische Untersuchung von Radiatoren fur 
Raumheizung. Die Verff. haben das Abkiihlungsverfahren (bei geschlossenen Zu- 
und Ableitungshihnen) als technisch besonders giinstig zur Bestimmung der ge- 
samten Wirmeabgabe gewahlt. Mit einem Tastthermometer, das beschrieben wird, 
wurde dabei die Oberfliichentemperatur gemessen; die Einstellungszeit soll bei 
Metallflichen etwa 6 Sekunden, bei Isolierflachen héchstens 2 Minuten betragen, 
der Fehler bei Isolierstoffen kaum 1 % bei natiirlicher Konvektion, héchstens 10 % 
bei starker kiinstlicher Konvektion. Es wurde ferner die Konvektion besonders 
gemessen, und zwar die Geschwindigkeit mit einem neuartigen Torsionsgerat, das* 
an Hand einer Zeichnung beschrieben wird. Max Jakob. 


Reinhold Gross. Der elektrische Ofen in der Eisen- und Stahl- 
fabrikation. ZS. f. Elektrochem. 38, 689—702, 1932, Nr.8b. Sammelreferat. 
H. Ebert. 
A. Walter Hsia. Die thermischen Eigenschaften einiger Stoffe 
von hohem Molekulargewicht, mit besonderer Berticksich- 
tigungihrer Verwendung in Kaltemaschinen mit Turbokom- 
pressoren. Diss. Karlsruhe 1931,.42S.; auch ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 38, 150 
—154, 167—169, 1931, Nr.10 u. 11. Im ersten Teil der Arbeit werden die ther- 
mischen. Eigenschaften von Methylbromid und Dichlorathylen untersucht. Auszugs- 
weise werden die gefundenen Gleichungen angegeben. Methylbromid: Dampfdruck: 
(— 75 bis +- 20°), log pm Hg — 10,3844 — 1375,625/7 —1,11078 log T -+ 8.559.107 *. 7; 
Rg 


spezifisches Gewicht der Fliissigkeit: »’ — 624,98-+ 1,1132 (194 —#) + 153,72 \194-t; 
Zustandsgleichung des Dampfes: v(m*;kg) = 8,982 T/P [kg.em 2] —0,1913/[0,01. pet 
Daraus werden Verdampfungswarme, Enthalpie und Entropie abgeleitet und 
entsprechende Tabellen aufgestellt. Dichlorithylen: Dampfdruck: cis- Form: 
109 Pmmug — 11,286 45 — 1702,5468/7 — 1,251 37. log T + 0,000 238 07 7’; trans-Form: 
log Pmmug — 11,4651 — 1711,9275/7 — 1,4394 log T + 0,000 569. 7. Verdampfungs- 
warme, dP/dT und Troutonsche Konstante werden angegeben. Es folgen im_ 
zweiten Teil die Ergebnisse der Korrosionsuntersuchungen, die zeigen, da praktisch | 
beide Substanzen kaum korrodierend wirken. Den Schlu8 bilden einige technische 
Erorterungen in bezug auf die Verwendungsméglichkeit von Stoffen mit hohem — 
Molekulargewicht in Kaltemaschinen mit Turbokompressoren. H. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


L.G. Grimmett. A direct-reading 

: y-ray electroscope. Proc. Phys. 
ae 44, 445—450, 1982, Nr. 4 (Nr. 244). Es wird die Kombination einer Ionisations- 
cammer mit einem hochohmigen Widerstand und einem Lindemannelektrometer 
beschrieben, die die rasche Bestimmung der Aktivitiit schwacher y-Strahlenquellen 


von der Gréfenordnung von 1mg Ra mit ein igkei i 
Skalenausschlag erlaubt. : SSDS eed aaaes Wane 


am 0 


9. Hygrometrie. 10. Warmetechnik. — 2. Apparate. 4. Kerne, Radioaktivitaét 1863 


M.C. Neuburger. Prazisionsmessung von Gitterkonstanten nach 
-dem Fulververfahren. ZS. f. Elektrochem. 38, 631—632, 1932, Nr.8a. Die 
Ursache der gesetzmafigen Fehler bei Bestimmung der Gitterkonstantenwerte 
nach Anbringung der Hadding-Korrektion ist in der praktisch niemals streng 
parallelen Réntgenstrahlung zu suchen. F. Regler, Wien, hat, um diesen Ein- 
flu§ auszuschalten, eine Eichungsmethode entwickelt, die darin besteht, da mit 
Hilfe von vier Pulverdiagrammen von natiirlichem Steinsalz eine Eichkurve er- 
halten wird, die bei Einhaltung der gewihlten Aufnahmedaten die Ausfiihrung 
von Prazisionsgitterkonstanten-Bestimmungen mit der hohen Genauigkeit von 
0,01 % gestattet, auch bei Verwendung von kleinen Kameras. So wurde fiir Be 
bei 20° die Kantenliinge zu a = 2,2680 + 0,0002 A, ¢ = 3,5942 + 0,0003 A bestimmt, 
_woraus das Achsenverhaltnis ¢/a zu 1,5847 und die Dichte zu 1,857 berechnet 
wurden. Zur Ausmessung der Lage der Interferenzlinien (auf 0,01 mm) diente 
ein Fraunhofersches Mikrometer. : Ilge. 


Lueien J. B. LaCoste. Reciprocal lattice projecting ruler and 
chart. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 3, 356—364, 1932, Nr.7. Es wird im Anschlu8 
an eine Arbeit von Gruner (Amer. Min. 13, 123 und 174, 1928) die Herstellung 
eines Lineals und einer Zeichnungsvorlage beschrieben, mit deren Hilfe die 
Reflexe von Schwenkaufnahmen in kurzer Zeit in die Punkte des reziproken 
Gitters umgezeichnet werden kénnen. Die Benutzung wird ausfiihrlich erlautert 
und die Konstruktion eingehend theoretisch begriindet, aufierdem sind Tabellen 
beigegeben, mit deren Hilfe sowohl die Teilung des Lineals, das dem bei der 
gnomonischen Umzeichnung von Laue-Aufnahmen benutzten 4hnlich ist, als auch 
die Vorlage leicht angefertigt werden kénnen, auch bei Benutzung anderer Mafie 


als der der Berechnung zugrunde gelegten. Ilge. 
Siegmund Stransky. Die Struktur der Atomkerne. Leipzig und Wien, 
Franz Deuticke, 1932, 50S. Scharnow. 


Mme Irene Curie et F. Joliot. Phénoméne de projection de noyaux 
- légers par un rayonnement trés pénétrant. Hypothése du 
neutron. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 785—82 S, 1932, Nr 4. (Bull. 

Soc. Frang. de Phys. Nr. 323.] Bericht iiber bereits veréffentlichte Versuchsergeb- 
nisse (s. diese Ber. S. 1089). W. Lasareff. 


_P. Gerald Kruger. Gamma-Radiation and its Relation to Nuclear 
Structure. Phys. Rev. (2) 40, 727—730, 1932, Nr.5. Unter der Annahme, daf 
die Kernelektronen ein negativ geladenes Kernzentrum bilden, ferner, daf sich 
“dieses Zentrum nicht bewegt, da8 die Protonen das Zentrum umkreisen, und 
' schlieBlich, da die effektive Ladung des Kernzentrums durch einen einfachen 
- Ausdruck dargestellt werden kann, wird eine Formel abgeleitet, welche zur Be- 
rechnung der Wellenlinge der vom Kern ausgesandten y-Strahlung dient. Be- 
-rechnung und Beobachtung (an 14 verschiedenen radioaktiven Elementen geprift) 
stimmen gut iiberein. Mit dieser Formel kann ferner die kurzwelligste, von U 
- ausgehende y-Strahlung berechnet werden, sie ergibt sich zu 0,0618 X-E., also 
_ GréSenordnung der kosmischen Strahlung. Fuchs. 


PE Servigne. Entrainement du polonium par les oxalates cri- 
stallins en miliew nitrique. C. R. 195, 4148, 1932, Nr. 1. 
_ ' K. W. F. Kohlrausch. 


Fritz Rieder und Elisabeth Rona. Untersuchungen von Reichweiten 
von a-Strahlen der Actinium-Folgeprodukte. Wiener Anz. 1932, 
 §.141, Nr.16. Mit Hilfe der Wilsonschen Nebelmethode wurde die a-Strahlung 


ae 


~ von Rd Ac und Ac X mit ihren Nachfolgeprodukten untersucht und dabei Gruppen 


ta 


1864 4, Aufbau der Materie 


mit folgenden Reichweiten gefunden. Bei Rd Ac: neben den Hauptgruppen bei 
4,6 und 4,25em, Gruppen von geringerer Intensitat bei 4,5, 4,2 _und 4,1 cm. Bei 
Ac X neben der Hauptgruppe von 4,2 cm: Gruppen bei 4,0 und 4,55em. Ac C zeigte 
die beiden bekannten Gruppen bei 4,9 und 5,39cm, Ac Em, die erst kiirzlich ent- 
deckte Nebengruppe bei 5,2cm, und eine deutliche Duplizitat der Hauptgruppe. 
Auch AcA besitzt Anzeichen fiir eine Komplexitat (drei Gruppen). 

K. W. F. Kohlrausch. 
F. Paneth. Isotopie. ZS. f. Elektrochem. 38, 496—9504, 1932, Nr.8a. Die vor- 
liegende Arbeit, Niederschrift eines Vortrages, gibt einen Uberblick tiber die 
historische Entwicklung der Isotopie und iiber ihre Ergebnisse. Tabelle 1 zeigt die 
bisher mit Hilfe von Massenspektrograph und Bandenspektren aufgefundenen 
Isotope der einzelnen Elemente, Tabelle 2 die der radioaktiven Elemente. Von 
70 untersuchten Elementen sind 226 Atomarten festgestellt worden. Bei den 
Methoden der Isotopentrennung wird auch auf die erfolgreiche Diffusionsmethode 
von G. Hertz hingewiesen (s. auch G. Hertz, Naturwissensch. 20, 493, 19382). 
Trennung von Isotopen zweiter Ordnung ist wegen der geringen Massenunter- 
schiede zwischen den Atomarten und der damit verbundenen experimentellen 
Schwierigkeiten zur Zeit nicht méglich. Eine kurze Betrachtung tber die Ent- 
stehung der Elemente, im Zusammenhang mit der Konstanz der Mischungsverhalt- 
nisse von Isotopen, beschlieft die Arbeit. J. Bohme. 


F.W. Aston. Mass-Spectra of Helium and Oxygen. Nature 130, 21 _ 


—22, 1932, Nr.3270. Es ist dem Verf. gelungen, durch sehr niedrigen Druck in 
einem Massenspektrum eines Gemisches von Helium und Sauerstoff neben der 
Linie H, die Het+-Linie zwar schwach, aber deutlich sichtbar zu erhalten. Der 
Verf. hofft, durch stetes Durchspiilen seiner Apparatur mit dem Helium-Sauerstofi- 
gemisch die beiden Linien H, und He** auf gleiche Intensitaét zu bringen, um aus 
dem Abstand direkt das Massenverhaltis des Heliumkerns zum Wasserstoffkern 
zu bestimmen. Bei diesen Versuchen traten die Sauerstofflinien auferordentlich 
intensiv auf, so dai die Méglichkeit gegeben war, die Linien der schwachen Iso- 
topen Oi; und Oig zu beobachten. Die Atomlinien O,; und Og werden von den 
Linien OH und OH, tiberdeckt, dagegen konnten die Molekularlinien 33 und 34 
von Oj O17 bzw. Oi Oig mit einem Verhaltnis Oi 06:04, 017:01, 0,3 von 268 
: 0,24 :1 durch geeignete Variation der Belichtungszeiten bestimmt werden. Obwohl 
die Méglichkeit einer Uberlagerung durch die Schwefellinie 34 besteht, sind die 


Resultate in guter Ubereinstimmung mit den von Mecke und Child 
Werten 630 : 0,2 :1. ‘ ee 


F.W. Aston. Constitution of Tantalum and Niobium. Nature 130 
130, 1982, Nr. 3273. Die massenspektrographische Untersuchung der Pentafluo- 
ride von Niob und Tantal ergab, daf} diese Elemente einheitlich sind. Die Packungs- 
fraktion wurde fiir Tantal zu —4 und fiir Niob zu —8 angeniihert bestimmt. 


Hieraus lie sich das Atomgewicht von Tantal zu 180.89 i 
92,90 + 0,05 berechnen. ‘ Pe aa chee 


Marietta Blau und Herta Wambacher. Uber das Verhalten einer korn- 
losen Emulsion gegenitiber a-Partikeln. Wiener Anz. 1932. S. 142 
Nr.16. Die Empfindlichkeit einer kornlosen Emulsion gegeniiber a-Partikeln wi d 
untersucht. Es zeigt sich, daf fiir diese Emulsion bei Exposition mit «-Partikeln 
andere Schwarzungsgesetze gelten, als fiir die iiblichen photographischen Schichten 
Wahrend eine Impragnierung dieser Emulsion im Gebiet des sichtbaren Li ht : 
eine starke Empfindlichkeitserhéhung bewirkt, tritt bei gleicher Vorbeha al iy 
gegentiber a-Partikeln eine ausgesprochene Empfindlichkeitsherabsetzun ain Die 
Ergebnisse werden diskutiert und zu erkliren versucht. KW oP Koniriuseit 


7 


cae vor 


> 
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Jean Louis Destouches. Théorie dela diffusion des neutrons, coeffi- 
cient d’absorption et ionisation. C.R.194, 1909—1911, 1932, Nr. 22. 
Fiir das Potential des Feldes eines Neutrons verwendet Verf. einen Ausdruck von 
der Form e/r.exp (—kr), wobei k eine vorerst noch unbekannte Gréfe von der 
Dimension einer reziproken Lange ist. Man kann nun fiir die Berechnung der 
Streuung, der Absorption und der Ionisation gewéhnliche StoBtheorie betreiben. 
Aus den erhaltenen Formeln fiir den Absorptionskoeffizienten findet Verf. durch 
Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen von I. Curie und F. Joliot, 
daB 0,8.10183 <k<1,7.10, Aufierdem ergibt sich, da8 die lIonisierungswahr- 
scheinlichkeit durch Neutronen vernachlassigbar klein ist. Sauter. 


Gerhard Kirsch und FritzRieder. Uber die Neutronenemission des 
Berylliums. Wiener Anz. 1932, S.141—142, Nr. 16. Nach dem Wilsonschen 
Verfahren wurde durch Zahlung der Tertiirprotonen die Anregung von Be zu 
Neutronenaussendung untersucht und als Resonanzvorgang festgestellt, den 
a-Teilchen von 35,4, 30,0, 25,3 und etwa 15mm Reichweite bewirken. Die Absorp- 
tionskurven lassen auf eine bevorzugte Neutronenaussendung in der StoSrichtung 
des a-Teilchens und in der entgegengesetzten schliefien. Swinne. 


Orazio Specchia e Stefano Petralia. L’ottica dell’elettrone. Cim. (N.S) 
9, Rivista LXXXV—CXI, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


J.Hengstenberg und J. Garrido. Elektronenbeugung durch dinne 
Paraffinschichten. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30, 175—181, 1982. 
Verff. untersuchen nach der Elektronenbeugungsmethode Paraffinschichten von 


20 Molekiilen Dicke. Die Struktur der Kristallite wird mit der réntgenographisch 


bestimmten identisch gefunden. Ihre c-Achse ist senkrecht zur Unterlage, in der 
a—b-Ebene liegt hexagonale Symmetrie vor, die sich durch das Auftreten von. 
Zwillingen erklaren aft. Bei schiefem Einfall der Elektronenstrahlen werden zur 
c-Achse geneigte Flachen beobachtet; es handelt sich demnach um dreidimensionale, 
wenn auch sehr diinne Kristalle im Gegensatz zum ,zweidimensionalen* Gitter des 
Glimmers. *R. K. Miiller. 


J. Thibaud, J.J. Trillat et Th. vy. Hirsch. Recherches sur la polarisation 
d’un faisceau d’électrons par réflexion cristalline. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 3, 114S, 1932, Nr.6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 326.] 
(Sitzungsbericht.) Verff. haben den Polarisationszustand eines Elektronenstrahles 
von 35 bis 110kV untersucht, der unter kleinem Braggschen Winkel (30 bis 55’ 


_ je nach Geschwindigkeit) an gehammerten Gold- und Platinfolien reflektiert und 


dann beim Durchgang durch eine zweite Folie analysiert wird (Beugungsringe). 
In Ubereinstimmung mit Thomson und Rupp erhalten Verf. hierbei keinen 
Polarisationseffekt. Kollath. 


J. Thibaud, J.J. Trillat et Th. vy. Hirsch. Recherches sur la polarisation 
d’un faisceau d’électrons par réflexion cristalline. Obser- 
vations d’? E.Sevin. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 126S, 1932, Nr. 6. {Bull. 
Soe. France. de Phys. Nr. 327.] (Bemerkung zur gleichnamigen Arbeit von iT h iba u d ‘ 
Trillat und Hirsch; vegl. vorstehendes Referat). Entgegegnung auf eine Kritik 
Thibauds an den positiven Ergebnissen von Rupp iiber Polarisation von Elek- 
tronenwellen. Hinweis darauf, da} die Polarisationsversuche von Thib aud unter 
solchen Bedingungen ausgefiihrt sind, daf sie gar nicht zu positiven Resultaten 
fiihren konnten (streifender Strahleinfall, zu kleine Geschwindigkeiten) ; demnach 


kein Widerspruch zwischen Thibauds negativen und Rupps positiven Ergeb- 


nissen Kollath. 
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Jean J. Trillat et Th.vonHirsch, Recherches sur la diffraction des 
électrons par des cristaux uniques. Diffraction par des 
réseaux a2ou3 dimensions. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 1158 
—116S, 1932, Nr.6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 326.] (Sitzungsbericht). Dis- 
kussion der bisherigen experimentellen Ergebnisse der Verff. tiber den Einfluf der 
Erwirmung von Folien auf die Beugungsdiagramme, und tiber die Beugungsbilder 
von Platineinkristallen. Mitteilung neuer Ergebnisse iiber die Beugung an Paraffin- 
einkristallen. Kollath. 


Henry de Laszlo and V. E. Cosslett. Rectilinear Propagation and 
Diffraction of Electrons. Nature 130, 59—60, 1982, Nr. 3271. Hinweis 
darauf, da bei Elektronendurchgang durch enge Blenden Abbildungen der 
emittierenden Kathode auf einem Leuchtschirm entstehen. Rupp. 


A.Bihl. Elektronenbeugung und inneres Potential der Me- 
talle. Naturwissensch. 20, 577—578, 1932, Nr.31. Elektronen von 200 Volt, die 
eine diinne Ag-Folie durchstrahlt haben, werden mit Hilfe einer magnetischen 
Sammelspule in einem Avffanger gemessen. Die Beugungsmaxima entsprechen 
den Réntgenstrahlinterferenzen, ohne daf} man ein inneres Potential (Fehlergrenze 
0 + 2 Volt) zur Deutung heranziehen miifite. Rupp. 


F. Kirchner und H.Raether. Uber die Zerstreuung von Kathoden- 


strahlen durch Kristalloberflichen. Phys. ZS. 33, 510—513, 1932, — 


Nr. 13. Die Verff. untersuchen die Reflexion von schnellen Elektronenstrahlen an 
Einkristallflachen unter kleinen Winkeln. Es wird gezeigt, dafi das Aussehen des 
Beugungsbildes in allen wesentlichen Teilen mit der Beugung an dem Flachen- 
gitter der obersten Netzebene tibereinstimmt. Die Mitberiicksichtigung der 
Beugungskegel, die von der auf der Kristalloberflache senkrecht stehenden Gitter- 
geraden ausgehen (Raumgitter), verandert dieses Bild nur unwesentlich (sehr breite 
Maxima). Dieser Sachverhalt wird an Hand von Elektronenreflexionsaufnahmen 
an Pyrit, PbS, FeS. und NaCl abgeleitet. Insbesondere wird der Unterschied der 
Reflexionsaufnahmen an der gleichen Kristallflache bei verschiedenem Azimut 
gezeigt. Aus der Breite derjeniger Maxima, die auf Raumgitterreflexion zuriickzu- 
fiihren sind, kann die Hindringtiefe des Strahles berechnet werden. Es werden 
ferner aus der Ausmessung der Aufnahmen Werte fiir das innere Gitterpotential 


berechnet, die ausnahmslos positiv sind (im Gegensatz zu anderen Autoren) und 
zwischen 5 und 15 Volt liegen. Karl Wolf 


H.S. Patterson and W.Cawood. Atomic Weight of Fluorine. Nature 129 
794, 1982, Nr. 3265. Kurze vorlaufige Entgegnung auf die von Moles geauBerte 


Ansicht, da das von den Verff. zur Atomgewichtsbestimmung verwendete Methyl- 


fluorid durch Methan verunreinigt war. Scharnow 


Clyde R. Johnson. The atomic mass of sodium. I. T F 
; : : , 1 The Kader 
the Sodium-Chloride-Silver Titration. Journ. phys. chon 4a 
—1949, 1982, Nr. 7. Verf. erdrtert die bei der Titration von Natriumehiossd mit 
Silber erreichbare Genauigkeit unter Hinweis auf die Atomgewichtsbestimmungen 
R.Mecke. Zur Frage des monomolekular Scharnow. 
PB en Zerfalls einf 
Molekiile. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 53—60, 1932, Nr.1. Unter Berta 


tigung des Umstandes, dafi nach Herzber 
normales C Oy adiabatisch zu normalem CO ae Ce 14 OS ysskae) 


auch fiir C O, angenahert das Additionsgesetz 
eine Kopplungsenergie K (Wechselwirkung 
—15keal einfiihrt und annimmt, daf bei gl 


der Bildungswarmen, wenn man noch 
der Aufenatome) von der GréBe 
eichzeitiger Abtrennung der beiden 


nd angeregtem O (45 keal) fiihrt, gilt 


| 
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O-Atome von CO, sich normale Atome ergeben. Die Trennungsarbeit einer C—O- 
' Bindung in C Op, ergibt sich danach zu 190 keal. Auf Grund 4hnlicher Uberlegungen 
wie bei Herzberg ergibt sich, daf} die Dissoziation H,CO im Grundzustand in 
H-+H im *-Zustand und CO im #Z/-Zustand erfolgt. Das wird bestatigt dadurch, 
dafi CO im 3//-Zustand bereits den Charakter der Carbonyl-Doppelbindung hat 
(@ ~ 1700 cm). Daran schliefien sich einige Bemerkungen tiber die Vierwertig- 
keit des Kohlenstoffs. G. Herzberg. 


H. A.Stuart. The internal molecular potential between the sub- 
stituent groups ina benzenering as derived from the heats 
of combustion. Phys. Rev. (2) 38, 1872—1384, 1931, Nr.7. (Nachtrag zu S. 251 
dieser Ber.) Die Unterschiede in den gemessenen und additiv errechneten Verbren- 
nungswarmen isomerer Benzolderivate werden durch Verschiedenheiten der inneren 
Potentiale der substituierten Gruppen erklart. Diese Unterschiede beruhen auf dem 
elektrostatischen Potential der Gruppenmomente (Dipoleffekt), der Polarisation der 
Substituenten (Induktionseffekt) und dem Dispersionseffekt. Es wird eine neue und 
direkte Methode zur Bestimmung des inneren Potentials beschrieben, die sowohl 
die intramolekulare Bewegung der Gruppen als auch die stabile Konfiguration 
derselben erfaBt. Die gemessenen Werte stehen in guter Ubereinstimmung mit den 
theoretisch aus den intermolekularen (van der Waalsschen) Kraften errech- 
'neten. Es ergibt sich z. B., daf bei o-Xylol der Valenzwinkel von 120° zwischen 
der C—CHs- und C—C-Bindung sehr stabil ist und eine Veranderung desselben 
um 10° einer Energiezufiihrung von mehr als 2 keal/Mol bedarf. Briickner. 


C.P.Smyth and W.S. Walls. Electric moment and molecular struc- 
ture. VII. The carbon valence angle. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
1854—1862, 1932, Nr. 5. Aus der Konzentrationsabhangigkeit verdiinnter Heptan (H)- 
bzw. Benzol (B)-Lésungen werden die Momente folgender Substanzen gemessen: 
Benzylbromid in H und B je 1,85 Debyeeinheiten, Benzylcyanid in B 3,47; in H 
3,55; p-Brombenzylchlorid 1,71 (H); p-Chlorbenzylbromid 1,73 (H); p-Nitrobenzyl- 
chlorid 3,59 (B); p- Nitrobenzylbromid 3,57 (B); p-Nitrobenzylcyanid 4,0 (B). Unter 
der naher begriindeten Annahme, daf} das Moment der Benzylgruppe C H, X in der 
C—X-Richtung liegt, werden die Winkel zwischen dieser Richtung und dem zu- 
gehérigen Benzoldurchmesser berechnet, wobei sich Winkelwerte zwischen 114° 
(bei den Nitroverbindungen) bis 119° (Halogenide), also fast Tetraederwinkel von 
110°, ergeben. Fuchs. 


C.P.Smyth and W.S. Walls. Electric moment and molecular struc- 
ture. VIII. Complex dipoles and long-chain molecules. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 54, 2261—2270, 1932, Nr.6. Es werden die Dipolmomente von 
Halogenderivaten einiger héherer Kohlenwasserstoffe und Ather wie von einigen 
Glykolen in Benzollésung angegeben. Durch Vergleich dieser mit den berechneten 
Werten nach den Formeln von Eyring (diese Ber. S. 1130) nehmen die Verff. als 
wahrscheinlich an, da diese Molekiile in Benzollésungen langgestreckte Zickzack- 
ketten bilden, wobei nur die Enden der Ketten véllig frei drehbar sind. Ring- 
_ formige Strukturen kénnen in den meisten Fallen ausgeschlossen werden. 

H. Volkmann. 
Bernhard Mrowka. Wellenmechanische Berechnung der Polari- 
sierbarkeit des Wasserstoffimolekils. ZS. £. Phys. 76, 300—308, 
1932, Nr.5/6. Es wird die Berechnung der Deformierung der Elektronenwolke des 
Wasserstoffmolekiils unter dem Einfluf eines 4uBeren Feldes nach den gewohn- 
lichen Methoden der Stérungsrechnung durehgefiihrt. Und zwar verwendet Vert. 
die von E. Kemble und C. Zener gegebenen angenaherten Eigenfunktionen. 
Die numerischen Rechnungen werden durehgefiihrt fiir die Polarisation in der 
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Richtung der Kernverbindungslinie und fiir die Richtung senkrecht dazu. Die so | 


erhaltenen Werte stimmen befriedigend mit den aus der Dispersionskurve und dem 
Depolarisationsgrad gewonnenen tiberein. Sauter. 


C. 1. Zahn. Freie Drehbarkeit und die Dipolmomente von Form- 
amid, Athylenchlorhydrin, Athylenglykol, Athylendi- 
amin und Bernsteinsdurediadthylester. Phys. ZS. 33, 525—530, 
1932, Nr.14. Es werden die Dipolmomente der oben angegebenen Stoffe, die sich 


zum Teil durch mehrere ,,Achsen freier Rotation“ auszeichnen, im gasformigen — 


Zustande gemessen, wobei sich ergibt, daf die Momente von der Temperatur 
unabhingig sind. Durch Vergleich dieser Werte mit den nach einer vom Verf. an- 
gegebenen Methode (diese Ber. S.1411) berechneten Momenten wird versucht, 
Riickschliisse auf die Konstitution dieser Molekiile zu ziehen. Wenn auch deren 
eindeutige Bestimmung nicht méglich ist, so kénnen doch gewisse Konfigurationen 
wahrscheinlich gemacht werden. H. Volkmann. 


H.L.Donle. Konfigurationsbestimmung mittels Messung der 
Dipolmomente bei ecis-trans-Isomerie an einigen zyklischen 
Dibromiden. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 146—152, 1932, Nr. 2/3. Wahrend es 
auf rein chemischem Wege unméglich ist, Aussagen iiber die raumliche Anordnung 
von 1,2-Halogenderivaten gesittigter Ringe zu machen, bietet sich durch Be- 


stimmung des Dipolmomentes dieser Substanzen eine einfache Methode zur Unter- 


scheidung der cis- und trans-Konfiguration. Die einzelnen Teilmomente C-Halogen 
sind nimlich in der cis- und trans-Lage unter ganz verschiedenen Winkeln zuein- 
ander geneigt, so dai sich fiir die beiden Stellungen verschiedene Momente ergeben. 
Durch Vergleich mit den berechneten Werten gelingt eine eindeutige Zuordnung 
einiger 1,2-Dibromide des Dikydrodicyclopentadiens und des Dihydrotricyclopen- 
tadiens. Als weiterer Beweis fiir die Richtigkeit der Zuordnung werden die 
Absorptionsspektren dieser Stoffe angegeben, bei denen die trans-Konfiguration 
gegentiber der cis-Form die zu erwartende Verschiebung nach lingeren Wellen 
zeigt. H. Volkmann. 


H.Chr. Stier. Zur Deutung des Ramsauereffektes bei symme- 
trischen, zweiatomigen Molekilen. ZS. f. Phys. 76, 4839—470, 1932, 
Nr. 7/8. .Idealisiert man das Kraftfeld einer Molekel durch Annahme der Separier- 
barkeit in elliptischen Koordinaten, so la®t sich die Streuintensitit von Elektronen 
in einzelne Teilquerschnitte zerlegen, die in bestimmter Weise vom Winkel ab- 
hangen. Es besteht ein anschaulicher Zusammenhang zwischen den Teilquerschnitten 
und den Eigenfunktionen der einzelnen Elektronen, sowie zwischen den Zahlen 
m und l und der Héhe der Maxima. Die numeérische Anwendung auf das Stickstoff- 


molekiil ergibt Winkelverteilungen der gestreuten Elektronen, die in dem dureh- 1 


gerechneten Bereich zwischen 0,7 und 1,4 \ Volt Elektronengeschwindigkeit ganz 
abnliche Formen zeigen, wie sie von Ramsauer-Kollath bei rae gleichen 
Geschwindigkeiten in Kohlenoxyd gefunden worden sind: Bevorzugung von Streu- 
winkeln tiber 90° (bevorzugte Riickwartsstreuung). Kollath 


John T. Tate and R. Ronald Palmer. The A i i i 
trons Scattered Elastically Pwd ttn clad tee tote 
MS ae iis é nt ae oe ae os rashes: 1932, Nr.5. Kurzer Sitzungsbericht 
. = : ro. Di i : ‘ 
von Elektronen zwischen 80 und 700 Volt Geo ae er 
kiilen wird experimentell untersucht mit einer Apparatur, wie aici ae 
well friher benutzt worden ist (Streukafig fest; Glithdraht drehba eae ‘Ra ‘ 
etwa 10 und 130°; Geschwindigkeitsanalyse nach der Gegenfeldmethodle) "Ta 


y in Mercury 
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Gegenspannungskurven der unter verschiedenen Winkeln gestreuten Elektronen 
lassen sich deutlich mehrere Geschwindigkeitsverluststufen unterscheiden; durch 
Anlegung von grofien Gegenfeldern kénnen demnach die elastisch gestreuten Elek- 
tronen, durch Anlegung immer kleinerer Gegenfelder die elastisch gestreuten zu- 
sammen mit immer gréferen Gruppen unelastisch gestreuter in ihrer Winkel- 
verteilung aufgenommen werden. Die Differenzbildung zwischen je zwei solchen 
Gegenfeldern ergibt eine (mittlere) Winkelverteilung fiir einen bestimmten Ge- 
schwindigkeitsbereich der gestreuten Elektronen. Die fiir elastische Streuung ge- 
fundenen Ergebnisse stimmen gut iiberein mit den Messungen von Arnot, die fur 
unelastische Streuung gefundenen (mittleren) Kurven zeigen dhnliche Verhiltnisse, 
wie sie bereits fiir schmale Geschwindigkeitsbereiche der gestreuten Elektronen 
(elektrostatische. Analyse) von Hughes und Mc Millen erhalten wurden. Verff. 
nehmen schlieflich eine Absolutauswertung ihrer Streumessungen vor, d.h. sie 
berechnen aus ihren Messungen den gesamten Wirkungsquerschnitt, ferner einen 

Ionisierungs- und einen Anregungsquerschnitt; diese Querschnitte stimmen mit 
_Messungen von Brode (Wirkungsquerschnitt) und von Smith (lonisierungs- 
querschnitt) befriedigend tiberein. Kollath. 


Joan J. Placinteanu. Les oscillations propres des gaz ionisés 
d’aprés la mécanique ondulatoire. Journ. de phys. et le Radium (7) 
3, 155—159, 1932, Nr.4. Fir die Frequenz der Plasmaschwingungen in einem 
ionisierten Gas wurde von J.J. Thomson auf Grund von klassischen Rechnungen 
eine Formel abgeleitet, die Verf. dadurch zu verbessern sucht, da® er die Wechsel- 
wirkung der Ionen quantenmechanisch behandeln will. Er betrachtet dazu die 
Energie, die ein Elektron im Coulomb schen Feld besitzt (Bindungsenergie des 
Wasserstoffmolekiilions!) und erhalt so natiirlich eine etwas andere Wechsel- 
wirkung zwischen den beiden Ionen, als wenn er blo8 die Coulombsche Kraft 
zwischen ihnen beriicksichtigt. Der veranderte Kraftansatz gibt zu einem 
Korrekturglied in der Thomsonschen Formel Anla®g. Allerdings diirften die 
vorliegenden Betrachtungen von geringem Werte sein, da die genaue Form des 
Korrekturgliedes nicht angegeben wird. Sauter. 


John A. Eldridge. Mean free paths of gases. Phys. Rev. (2) 40, 1050, 
1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein in eine Vakuumkammer eintretender 
Molekularstrom wird mit einem Piranischen Vakuummeter ausgemessen und 
die freie Weglinge von Hs, He, No, O» bestimmt. Die gefundenen Werte sind kleiner 
als die gaskinetischen. H. Ebert. 


P.Clausing. Eine Bemerkung zu der Molekularstrémung. Ann. 
'd. Phys. (5) 14, 129—133, 1932, Nr.2. Bei mikroskopischer Betrachtung ist die 
Strémungsintensitat der Molekularstromung, wie aus Diffusionsbetrachtungen ge- 
zeigt wird, bei einer langen runden Réhre in der Mitte der Réhre gréfer als an der 
Wand. H. Ebert. 


P. Clausing. Eine Bemerkung zu einem Gaedeschen Strémungs- 
versuch. Ann. d. Phys. (5) 14, 184—138, 1932, Nr. 2. Verf. weist darauf hin, daf 
man die von Gaede experimentell gefundenen Werte fiir die durch einen Spalt 
-strémende Wasserstoffmenge mit der Theorie der Reibungs- und der der Mole- 
kularstrémung in Einklang bringen kann, wenn man eine etwas andere Spaltbreite 
voraussetzt und eine vom Verf. angegebene Formel anwendet. H. Ebert. 


G.Spiwak. Uber die Radiometerkrafte in verdinnten Gasen. 
ZS. f. Phys. 77, 1283—125, 1932, Nr. 1/2. Die fiir die Radiometerkraft zwischen zwei 
quadratischen Platten in Abhiangigkeit vom Plattenabstand gefundene, streng ab- 
geleitete Formel enthalt im Vergleich zur Knudsen sehen einen Faktor, der 
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von den Abmessungen der Platten und von der Entfernung beider voneinander — 
abhingt. Diese Formel stellt die von Martin (s. diese Ber. 11, 1065, 1930) 
experimentell gefundenen Werte besser dar. Zum Schlu® ist eine Formel unter 
Einbeziehung des Akkommodationskoeffizienten abgeleitet. H. Ebert. 


K. Bennewitz und W. Neumann. Bemerkungen zu unserer Arbeit: 
»Uber die Impulsvorgange am heterogenen Katalysator und 
die Méglichkeit des Nachweises von Kettenreaktionen“ ZS. 
ft. phys. Chem. (B) 17, 457—459, 1932, Nr. 6. Versuche der Verff., die sich mit 
mechanischen Impulsvorgingen am heterogenen Katalysator beschaftigten, und 
welche die von M.Cantor angegebene Radiometeranordnung benutzten, fiihrten 
bei der Athylenhydrierung am Platin infolge Ausbleibens des Radiometereffekts 
zu dem Schlusse, da es sich in diesem Falle um eine Kettenreaktion handeln 
miisse. Nachdem auch die Reaktion 2S 0.+ 0, —> 2S 0s, bei der es sich nicht 
um eine Kettenreaktion handeln kann, ein negatives Ergebnis gezeitigt hatte, 
unterzogen die Verff. die Grundlagen der Berechnung der Versuche einer Revi- 
sion, die ergab, daB die freie Weglange der Molekiile von bestimmender Bedeu- 
tung ist. Der zu erwartende Effekt ist hiernach so klein, daf} er unter den gege- 
benen Bedingungen nicht mehr mefbar ist. Hiermit wird nicht nur die Erklarung 
der zuerst genannten Reaktion, sondern auch die des Cantorschen Versuchs, 
dessen Ergebnisse in sekundéren Ursachen begriindet sein miissen, hinfallig. 

v. Steinwehr. 
Takeo Aono. Studies on the reactions between gas and solid. 
Part II. Absorption of CO, by CaO and Ca(OH)>:. Bull. Chem. Soc. 
Japan 6, 319—324, 1931, Nr.12. Die Geschwindigkeit der CO,-Absorption durch 
Ca(OH.) ist proportional dem CO;-Gehalt der Luft; fiir die Gewichtsanderung, 
bedingt durch Absorption von trockenem CO. durch trockénes Ca (O H)s, ist eine 
Formel aufgestellt, die experimentell bestatigt ist. H. Ebert. 


Takeo Aono. Studies on reactions between gas and solid. Il. 
Azotation of calcium carbide and the effect of pressure of 
nitrogen onthe reaction velocity. Bull. Chem. Soc. Japan 7, 143—154 
1982, Nr.5. Die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Stickstoff und Caldiumessads 
bei hohen Temperaturen ist keine einfache Funktion des N>-Partialdruckes; nur 
bei niedrigen Drucken besteht angenahert Proportionalitat. He Bbert. 


R.Lueas et P.Biquard. Nouvelles propriétés optiques des liqui- 
des soumis a des ondes ultra-sonores. C. R. 194. 2132—2134. 1932 
Nr. 24. Ein Lichtbiindel von 1mm Durchmesser geht durch eine mit Wasser ge- 
fiillte Kiivette. Im Wasser kénnen durch einen Piezoquarz Ultraschallwellen 
erzeugt werden, diese anderu die optischen Eigenschaften des Wassers. es ist nicht 
mehr isotrop, sondern es verhalt sich wie ein Gitter mit einer Gitterkonstante 
die gleich der Wellenlange der Ultraschallwellen ist. Die Erscheinung 1aft en 
durch die von den Schallwellen hervorgerufene periodische Veriinderung des 


Drucks und damit des Brechungsexponenten erkliren., v. Halban jr 


M. R. Nayar. Studies on supersaturation 4 : 

Ryithe dilation sethod. Bull) deca Mili vet ante aan ‘one ae 
zu untersuchen, ob entsprechend den Ostwaldschen Vorstellun fen eine tib ‘ 
sattigte Lésung vor Beginn der Kristallisation zunichst einen eee ‘bile ‘ a 
dann einen labilen Zustand durchlauft, wurden dilatometrische M me 
Lésungen von NaCl, (NH,):(C00):, und KNO; bei fallender und zwar 100 
liber dem Sattigungspunkt beginnender Temperatur ausgefiihrt, Wah ite 10° 
Lésung keine Neigung zur Ubersattigung hat, zeigen die beiden sideten este 
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ubereinstimmend folgenden, durch graphische Darstellung wiedergegebenen Ver- 
-lauf. Etwas unterhalb des Siattigungspunkts fallt die Temperatur-Ausdehnungs- 
kurve plotzlich starker als vorher, um beim Aufheben der Ubersittigung wieder 
etwas anzusteigen und dann erst weiter zu fallen. v. Steinwehr. 


A.Jouniaux. Uber die thermischen Anderungen der Dichte und 
des Molekulargewichts von geschmolzenem Wismut. Bull. 
Soc. chim. France (4) 51, 677—681, 1932. Zwischen 420 und 1100° ist das spezifische 
Volumen des fliissigen Bi = 0,1011 -+ 128.1077 (ft — 420), zwischen dem Schmelz- 
punkt und 420° ist die Kurve nicht linear, Nach Oberflachenspannungen, Gefrier- 
punkts- und Dampfdruckserniedrigungen und Siedepunktserhéhungen nimmt das 
Molekulargewicht von Bi vom Schmelzpunkt bis etwa 420° stark ab, von 420 bis 
etwa 1400° ist das Metall monatom, das Molekulargewicht steigt dann bis 320 (bei 
1500°) und nimmt bei noch héheren Temperaturen wieder bis zum monatomen Wert 
ab. Beim Schmelzpunkt ist es jedenfalls komplex. Nach den Oberflachenspannungen 
ist die kritische Temperatur 2050°. Der Zusammenhang zwischen dem Molekular- 
gewicht und dem Molekularvolumen des fliissigen Bi ist etwas anders als bei den 
bisher untersuchten Metallen, nur fallt auch hier der Beginn der Polymerisation 
(420°) mit der Temperatur, wo die Dilatation unregelmafig wird, zusammen. 
*W.A. Roth. 
Léon Le Boucher und Werner Fischer. Mitgeteilt von Wilhelm Biltz. Uber 
Molekular- und Atomvolumina 41. Tieftemperaturdichten 
P kristallisierten Fluorwasserstoffs und einiger kristalli- 
sierter Fluoride. ZS. f. anorg. Chem. 207, 61—72, 1932, Nr. 1. Bestimmungen 
der Nullpunktsvolumina der kristallisierten Fluorverbindungen ergaben, daf 
raumbestimmend in erstem Grade das Volumen des Fluors ist. Berechnet man 
unter Vernachlassigung der Raumbeanspruchung des positiven Bestandteils das 
Volumen des Fluors durch Division der Molvolumina mit der Zahl der Fluor- 
atome im Molekiil, so ergibt sich, daf} das mittlere Volumen der Fluoratome kleiner 
erscheint, wenn diese gehauft sind, am kleinsten ist es bei den Hexafluoriden. 
Ferner sind die ersten Glieder einer homologen Reihe, wie z. B. von C Fy, CCh 
und BCl;, durch ein besonders kleines Volumen ausgezeichnet. Im einzelnen 
wurden folgende Nullpunktsvolumina ermittelt: HF 11,3, BFs 33,3, CF, 42,5, 
Si F, 47,4, Ge F, 46,9, S Fe 53,3, Se Fe 54,4, Te Fe 59,1. Briickner. 


Oskar Summa. Réntgenographische Beitrage zum Vergitungs- 
problem. Folge 1 d. Forschungsarb. ti. Metallkde. u. Réntgenmetallogr. 435., 
12 Abb. Miinchen und Leipzig, Verlag Fritz und Joseph Vogelrieder, 1932. 
‘Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Aufnahmemethoden und die rechne- 
rischen Grundlagen zur Auswertung einer Feinstrukturaufnahme geschildert. Im 
zweiten Teil wird der Begriff ,,Vergiitung* und anschliefend daran die Vergiitungs- 
theorien besprochen. Unter Vergiitung versteht der Verf. eine Verbesserung der 
physikalischen, insbesondere der mechanischen Eigenschaften iiber die Gesamt- 
masse eines metallischen Stoffes im Laufe der Zeit. Nach heute ziemlich allgemein 
anerkannter Auffassung liegt der Grund fiir solche Vorgange in feinverteilten 
Ausscheidungen, die im Innern der Metallkristallkérner,auftreten. Es werden nun 
- Betrachtungen iiber Vorbedingungen, Ort, Art, Gréfe, Form und Orientierung 
dieser Ausscheidungen angestellt. Diese Uberlegungen werden im dritten Teil’ 
an einer selbstveredelnden Aluminiumguflegierung praktisch gepriift und der 
 zeitliche Verlauf des Harteanstieges réntgenographisch verfolgt, wobei die Aus- 
scheidung einer intermetallischen chemischcn Verbindung nachgewiesen werden 
konnte. Der vierte Teil der Arbeit zeigt die Giiltigkeit der Ausscheidungstheorie 
bei der Vergiitung von Britanniametall. Egeberg und Smith (Trans. 
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Amer. Inst. Min. Met. Eng. Techn. Publ. Nr. 244) fanden bei einer Legierung | 


(7% Sb, 2% Cu, Rest Sn) nach hohen Kaltwalzgraden und darauffolgender 
Wairmebehandlung einen Harteanstieg, welchen der Verf. ebenfalls feststellen 
konnte, wobei jedoch das Kupfer dieser Britanniametallegierung ganz durch 
Antimon ersetzt worden war. Réntgenographisch la®t sich gleichzeitig mit dem 
Harteanstieg die Ausscheidung der Verbindung Sn Sb nachweisen. 4M. v. Schwarz. 


T.S. Wheeler. The Electrostatic Potential of some Cubic Cry; 
stal Lattices. Phil. Mag. (7) 14, 56—66, 1932, Nr.89. Es wird eine einfache 
Methode angegeben, um das Gitterpotential eines einfachen kubischen Gitters 
relativ zum zentralen Gitterpunkt zu berechnen. Zu diesem Zweck wird das 
Gitter als aus kubischen Schichten um den zentralen Punkt aufgebaut betrachtet 
und das Potential fiir jede Schicht berechnet. Mit Hilfe eines einfachen rechne- 
rischen Kunstgriffes kann jetzt das Potential eines kubischen Gitters hinsichtlich 
eines Punktes im Zentrum eines Wiirfels berechnet werden und weiter die Poten- 
tiale eines kubisch flachzentrierten, und eines kubisch raumzentrierten Gitters 
beziiglich des zentralen Gitterpunktes. Die so erhaltenen Resultate werden ange- 
wendet zur Berechnung der Gitterpotentiale von Gittern des Cs Cl-, des Ca F;-, des 
Zn S- und des Cu, O-Typus. W. G. Burgers. 


A.G.Smekal. Latentes Bild und Kristallstruktur. Bericht iiber d. 
VIII. Int. Kongr. f. Phot., Dresden 1931, S.34—48. Leipzig, J. A. Barth, 1932. Als 
Modellsubstanz fiir die Analyse der topochemischen Bedingungen latenter photo- 


graphischer Bilder wird das Steinsalz zugrunde gelegt. Seine langwelligste photo- 


chemisch wirksame Absorption ist auf Fehlstellen des Kristallbaues beschrankt, 
in denen vielfach Fremdbausteine in molekulardisperser Verteilung vorhanden 
sind, wie durch Untersuchung des Einflusses von Tempern und plastischer Ver- 
formung auf die Eigenschaften der durch Ultraviolettbestrahlung erhaltenen 
latenten Bilder noch besonders nachgewiesen wird. Die Farbzentren der latenten 
Bilder bestehen aus einzelnen, an Kristallbaufehlern adsorbierten Natriumatomen. 
Die Koagulation solcher Atome zu ultramikroskopisch sichtbaren Solteilchen wird 
zur Sichtbarmachung der grébsten Kristallbaufehler benutzt. Beim Bromsilber 
sind fiir die schwache, im Rot vorhandene photochemische Empfindlichkeit eben- 
solche Verhiltnisse anzunehmen. Fiir die normale, eigentliche Lichtempfindlichkeit 
wird die Notwendigkeit eines Vorganges begriindet, der, bei primiarer Licht- 
absorption im regelmafiigen Kristallgitter, ohne mefbare Elektrizitatsbewegung 
eine Stabilisierung der Silberausscheidung an den Kristallbaufehlern herbeifiihrt 
(eine Art Diffusion von Anregungszustiinden im nichtmetallischen Festkérper ist 


seither von anderer Seite tatsachlich auf wellenmechanisch 
et ae, ischem Wege gefolgert 


Hans Joachim Sehréder. Zur Strukturempfindlichkeit der Ultra- 


A. Smekat. | 


| 


violettfarbung und Erregung von Salzkristallen. ZS. f. Phys. | 


76, 608—627, 1932, Nr.9/10. Es wird der Einflu8 von Temperung und plastischer | 


g erzeugte molekulardisperse | 
r Herkunft quantitativ unter- — 


Verformung auf die durch Ultraviolettbestrahlun 
Gelbfarbung von Steinsalzkristallen verschiedene 
sucht. Die Spektralverteilung und Halbwertsbreite der 
pee bleiben dabei unverandert. Der Quotient des maxim 
zienten unerregter und vollerregter Farbungen ist vo its Bs 

gen unabhangig. Die ,,spezifischen Hochatorni canta Free se i 
material abhangig und mit seiner thermischen und meta ee Vo beh ale ; 
veranderlich. Die durch intensive Temperung oder plastische Verio ee ia 
wirkte starke Vermehrung der Kristallbaufehler verursacht eine waljetea) i h 
artige Zunahme der Farbbarkeit sowie der Empfindlichkeit vores vorhanidaia 


Farbungs-Absorptions- 
alen Absorptionskoeffi- 
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Farbungen gegen lichtelektrische Entfarbung durch sichtbares Licht. Der Einflu8 
der plastischen Verformung wird zur Bestimmung einer ,,photochemischen Ela- 
stizitatsgrenze“ benutzt, die fiir Steinsalz-Schmelzflufikristalle unterhalb 50 g/mm? 
gelegen ist. A. Smekal. 


Max Widemann. Die Durchlassigkeit von Kupfer, Aluminium 
und Blei ftir gefilterte heterogene Roéntgenstrahlen, er- 
mittelt unter Benutzung der photographischen Indikation. 
Metallwirtsch. 11, 883-——386, 1932, Nr. 28. Verf. ermittelt fiir die Materialdurch- 
leuchtung die sogenannten b-Werte, d. h. die Produkte (i.t) in Milli-Ampere- 
Sekunden, die zur Erzeugung einer bestimmten Schwarzung (hier S = 0,7) er- 
forderlich sind, in Abhangigkeit von der Schichtdicke der zu untersuchenden 
Metalle. Es werden die Werte fiir Cu und Pb bei 100 bis 200kV und fir Al bei 
60 bis 200 kV gemessen. Die Versuchsbedingungen waren eine Metwa-Metalixrohre 
und ein Agfa-Spezial-Réntgenfilm im Abstand von 50cm. Die Ergebnisse stehen 
mit friiheren von C. Kantner und A. Herr in besserer Ubereinstimmung als 
mit denen von R. Berthold. Die Anwendungen liegen aufier in der Festlegung 
der b-Werte in der Ermittlung der kleinsten nachweisbaren Dickendifferenz, in 
dem Vergleich zweier Réntgenapparaturen und in der Berechnung des Schwa- 
chungskoeffizienten und der Halbwertsschichten. Stintzing. 


Jagattaran Dhar. X-ray Analysis of the Structure of Diphenyl. 
* Indian Journ. of Phys. 7, 43—60, 1932, Nr.1. Die Arbeit enthalt eine eingehende 
Strukturuntersuchung des Diphenylkristalls, wobei aus einer Vergleichung von 
beobachteten und berechneten Intensitaéten der Reflexionen wichtige Folgerungen 
iiber die Lage und Form der Molekiile in der Elementarzelle gezogen werden 
konnten. Das Ergebnis der Strukturuntersuchung ist folgendes: Raumgruppe C3, ; 
Dimensionen der Elementarzelle: a — 8,38A, b = 5,82A, c = 9,47 A, B = 95°18’. 
Anzahl der Molekiile in der Elementarzelle: zwei. Eigensymmetrie der Molekiile: 
Zentrum. Die Molekiilebene liegt naher zu der b—c-Ebene als zu der a—c-Ebene: 
die exakte Lage wird erhalten durch sukzessive Drehung aus der b—c-Ebene tiber 
etwa 329 um die c-Achse, und etwa 20° um die b-Achse. Die beiden Benzolringe in 
jedem Molekiil sind flache, regelmaBige Sechsecke, welche in einer Ebene liegen. 
Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden C-Atomen in jedem Ring ist 
1,42 A, wihrend die Lange der C—C-Bindung zwischen den beiden Ringen 1,48 A 
ist. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit optischen und magnetischen 
Messungen an Diphenyl. W.G. Burgers. 


BR. Glocker. Gitterbindungskrafte und Réntgenspektrum. Natur- 
wissensch. 20, 536—539, 1932, Nr. 29. Zusammenfassende Diskussion der vor- 
liegenden Messungen: Die Wellenlange der k-Absorptionskante ist eine lineare 
Funktion der Gitterenergie, bei der die Koordinationszahl als Parameter auftritt. 
Die Feinstruktur der Absorptionskanten wird auf Grund der Kronigschen 
Deutung besprochen. Fiir die Lage und Intensitatsverteilung der Emissionslinien 
sind verschiedene Einfliisse mafigebend. Dehlinger. 


HH. Arnfelt. On the Formation of Layer-Lattices. S.-A. Ark. f. Mat., 
Astron. och Fys. (B) 23, Nr.2, 6S., 1932. Um die bekannte Erscheinung zu er- 
_ klaren, da8 in den Photogrammen gewisser Graphitarten einige Linien scharf, 
andere verbreitert sind, werden systematische Untersuchungen mit Hilfe von fokus- 
sierenden Kameras, fast ausschlieflichem Gebrauch von Cr-K-Strahlung zunachst 
bei Petroleumkoks angestellt, aus dem infolge verschieden langen Temperierens 
bei verschiedenen Temperaturen (maximal ungefahr 2250° C) Substanzen mit ver- 
schiedenem Grad der Graphitisierung dargestellt worden sind. Die dem Graphit 


Physikalische Berichte. 1932 118 


1874 4, Aufbau der Materie 


entsprechenden Linien erscheinen zunichst als breite Banden, die allmahlich bei | 


zunehmendem Grad der Graphitisierung scharfer werden. Graphit aus SiC durch 
Zersetzung gewonnen zeigt alle Linien, die nicht den Prismen- oder Basis- 
flichen entsprechen, merklich diffus. Als Erklérung wird angenommen, dafi infolge 
Aufeinandergleitens von (001)-Ebenen der plattenadhnlich gestalteten Gitterbereiche 
zusammenhangende Reihen entstehen, worin die Entfernung zwischen den Grenz- 
sehichten der Platten fast dieselbe ist wie die Basisentfernungen innerhalb der 
Platte, so dafi die Zahl der die Basisinterferenzen verursachenden Elemente ver- 
eréfert ist. Bei Ceylongraphit sind die meisten Linien scharf, aber alle mehr 
entwickelten Graphitarten zeigen eine Linie bei sin? 6 = 0,83, die auf eine kom- 
pliziertere Struktur als die bisher angenommene hinweist. Bei den weniger 
graphitisierten Substanzen sind die plattenformigen Teilchen sehr diinn, da keine 
Spur von (101) zu beobachten ist, bei einigen Exemplaren kann man von fast 
zweidimensionalen Gittern sprechen, da die von der Theorie geforderte allgemeine 
Schwirzung mit einem scharfen Abfall bei sin? © = 0,290 auftritt. Schungit als 
Beispiel eines glasartigen Kohlenstoffs zeigt aufier einer sehr breiten Bande keine 
Linien. Untersuchungen an graphitaéhnlichen Stoffen wie MoS:, Cd ls, Ni (O H)s, 
Sn S. und BN zeigen ein sehr 4hnliches Verhalten. Bei BN, das dieselbe Struktur 
wie Graphit hat, zeigt sich auSerdem wieder die mit der Struktur nicht in Einklang 
zu bringende Linie bei sin? © = 0,83, auferdem wird vermutet, daf bei sehr gut 
kristallisierten Exemplaren noch weitere Extralinien auftreten werden. Die 
Untersuchung zeigt demnach, da der Prozefi der Graphitisierung einen Prozefi der 
langsamen Bildung eines Schichtengitters darstellt, da alle betrachteten Stoffe ge- 
meinsam haben, dafi sie als amorphe oder glasige Substanzen gefallt werden, 
wobei die im allgemeinen langsam verlaufende Kristallisation durch Beimengungen, 
Art der Herstellung, beeinfluBt werden kann. Ilge. 


A.Schleede und M. Wellmanmn. Uber die Struktur der Einwirkungs- 
produkte von Alkalimetallen auf Graphit. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 18, 1—28, 1932, Nr.1. Die bei der Einwirkung von K, Rb und Cs auf Graphit 
entstehenden Produkte wurden mit Hilfe von Pulver- und Schichtlinienaufnahmen 
rontgenographisch untersucht. Beim Graphit-Kalium-Braun wurde ein Elementar- 
kérper mit den Dimensionen a = 4,94A und c = 21,34A vermessen, aufgebaut 
aus acht Graphitzellen und in Richtung der c-Achse um 7,76 A erweitert. Die 
K-Atome haben sich in Zwischenebenen eingelagert, so daf das Gitter als 
Schichtengitter von abwechselnd Graphitebenen und Kaliumebenen aufzufassen 
ist. @ — 4,94A stellt den Abstand zweier K-Atome in einer Ebene dar. Die wahr- 
scheinlichste Lage der K-Atome ist die Mitte iiber jedem zweiten Kohlenstoff- 


sechseck. Die Zusammensetzung ist Cs K. Graphit-Kalium-Schwarz entsteht aus > 


dem vorhergehenden dadurch, daf} bei héherer Temperatur jede zweite Kalium- 
ebene aus dem Gitter herausdestilliert, Zusammensetzung ist C.K. Dimension 
des Elementarkérpers: a = 4,94A und ¢ = 17,48 A. Die Graphit-Rubidium- und 
Graphit-Casium-Produkte sind denen des Kaliums analog gebaut, und der von 
dem Alkalimetall wieder befreite Graphit hat dieselbe Struktur wie das Ausgangs- 
produkt. Die Erscheinung laft sich als stufenweise Adsorption in stéchiometristhea 
| Verhaltnissen deuten, bedingt durch die Graphitstruktur, wobei es sich um eine 
Flachenadsorption an den einzelnen Kohlenstoffflichen des Graphitschichten- 


itters handelt, bei i i P 2 
aici. » bei der sich Ruf’ und Graphit dem Alkalimetall gegeniiber fee 
ge. 


Thora C. Marwick. An X-Ray Study of Mannitol 


D : 
Mannose. Nature 130, 96, 1932, Nr.3272. Verf. teilt mit meee 


das infolge eines 


thes 
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Einwandes von Prof. Haworth in bezug auf eine Arbeit unter obigem Titel 
‘[Proc. Roy. Soc. (A) 131, 621, 1931] zwei Hydroxylgruppen pro Molekiil in -den 
Modellen dieser Arbeit umgestellt werden miissen. Diese Umstellung andert die 
Grundziige der einzelnen Elementarkérper nicht wesentlich; die sich daraus er- 
gebenden interessanten Méglichkeiten sollen in einer besonderen Arbeit be- 
sprochen werden. Ilge. 


J. Garrido und J. Hengstenberg, Untersuchung ditinner Paraffin- 
Schichten mit Elektronenstrahlen. ZS. f. Krist. 82, 477—480, 1932, 
Nr.5/6. Paraffinschichten, die durch Aufgiefien auf Wasser hergestellt wurden, 
werden mit Elektronen von 15 bis 45kV durchstrahlt. Hierbei treten sehr deut- 
liche Interferenzen an der orientierten Schicht auf, die mit den aus Réntgenstrahl- 
untersuchungen bekannten Netzebenenabstinden vollstandig gedeutet werden 
konnen. Hupp. 


St. Kozik. Studien tiber die optischen Higenschaften der 
Mischkristalle: des Natrium-Ammonium- und Natrium- 
Rubidium-Tartrats. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1931, S.247—266, Nr. 3. 
Das Ersetzen des Kaliumatoms durch die Ammoniumgruppe oder durch ein Rb- 
Atom beeinflu8t den Brechungsindex und das Molekularvolumen reinen K Na- 
Tartrats im gleichen Sinne. Die Einfiihrung des NH, hat eine etwas groéfere 
Wirkung als die des Rubidiums. Die N H,-Gruppe verhalt sich jedoch anders als 
K und Rb in bezug auf die kristalloptischen Eigenschaften und die optische 
Drehung. Mischkristalle, die Natriumammoniumtartrat als Komponente enthalten, 
zeigen eine Dispersion der optischen Achsenebenen, die mit der Zeit (durch Er- 
wirmen beschleunigt) verschwindet. Brechungsindizes und spezifisches Gewicht 
der Mischkristalle lassen sich als additive Eigenschaften der Komponenten ansehen. 

v. Halban jr. 
R. Glocker. Uber die Existenz von Resistenzgrenzen bei Misch- 
kristallen mit ungeordneter Atomverteilung. Ann. d. Phys. 
(5) 14, 40—50, 1932, Nr.1. Der Ubergang von der Resistenz zur Léslichkeit wird 
beurteilt nach dem Grad der Ausbildung von Ketten unedler Atome im Gitter, 
der mit Hilfe eines Iterationsproblems der Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmt 
werden kann. Danach muf der Ubergang in einem sehr engen Konzentrations- 
 bereich, der bei etwas weniger als 50 at-% edler Atome liegt, erfolgen. Es miissen 
also homogene Mischkristalle auch mit regelloser Verteilung der edlen und un- 
edlen Atome in Raumgittern beliebiger Symmetrie eine scharfe Resistenzgrenze 
besitzen. Dehlinger. 


Ernst Rexer. Additive Farbung von Alkalihalogenidkristallen. 
“il. Ultramikroskopische Diffusionsbefunde. Zs. ie Phys: 76; 
735—755, 1982, Nr.11/12. Die ultramikroskopische Verfolgung der im 1. Teil 
(diese Ber. 12, 2252, 1931) makroskopisch untersuchten Natrium-Eindiffusion in 
Steinsalzkristalle bei hoher Temperatur ergibt, da die Einwanderung langs innerer 
Spalten und Risse im atomdispersen Zustand erfolgt. Die bei der Abkiihlung auf 
Zimmertemperatur stattfindende Koagulation zu Natrium-Ultramikronen wird zur 
Sichtbarmachung und photographischen Wiedergabe des raumfesten ultramikro- 
_ skopischen Spaltengefiiges benutzt und dessen Verinderungen durch Warme- 
 behandlung und plastische Verformung gezeigt. Auf Grund der gefundenen Zu- 
- sammenhinge zwischen Gleitebenenbildung und Kristallbaufehlern wird der bisher 
- unbekannte Verformungsmechanismus des Na Cl fiir Druck senkrecht zur Okta- 
~ ederebene als Gleitung langs Wiirfelebenen festgestellt. Versuche an anderen 
_ Alkalihalogenidkristallen ergeben grundsiatzlich die gleichen ultramikroskopischen 
 Erscheinungen. Durch lichtelektrisch-photometrische Ausmessung der bei Ein- 
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diffusion verschiedener Alkali- oder Erdalkalimetalle erhaltenen atomdispersen — 


Farbungen wird gezeigt, daf} diese stets nur durch Metallatome des benutzten 
Aikalihalogenids hervorgerufen werden und nicht als Ergebnisse einer optischen 
Anpassung der eindiffundierten Fremdmetalle an das Alkalihalogenidgitter auf- 
zufassen sind. A. Smekal. 


A. Smekal. Zur Diffusion und Entmischung in Mischkristal- 
len. ZS. f. Metallkde. 24, 121—126, 1932, Nr.6. Gegeniiber der von anderer 
Seite vertretenen Unterscheidung besonderer Typen von Ausscheidungen tiber- 
siittigter Mischkristalle bei Einlagerungs- und Substitutionsmischkristallen wird 
darauf hingewiesen, da alle Ausscheidungstypen bei beiden Arten von Misch- 
kristallen auftreten und im allgemeinen durch die Gréfenordnung der Aus- 
scheidungsgeschwindigkeiten bedingt werden. Zur Deutung der lamellaren Aus- 
scheidungen, die meist parallel zu niedrig indizierten Gitterebenen angeordnet 
sind, wird versucht, den Einflu8 der wahrend des Ausscheidungsvorganges auf- 
tretenden inneren Spannungen heranzuziehen, deren Ausgleich durch Bildung von 
Gleit-, Zwillings- oder Spaltebenen Ort und makroskopische Erstreckung der 
nachfolgenden Ausscheidungen zu begiinstigen vermégen. Die Entstehung der- 
artiger innerer Spannungen und Gleitebenen wird am Beispiel rasch abgekihlter 
Steinsalz-Schmelzflu8kristalle illustriert. In einer anschliefienden Zuschrift von 
M. v. Schwarz, der eine Farbentafel beigegeben. ist, wird die bei der Ent- 
mischung iibersattigter Silicium-Kupfer-Mischkristalle auftretende Spannungs- 
doppelbrechung und Gleitebenenbildung in der Umgebung der Ausscheidungen 
nach Aufnahmen im Polarisationsmikroskop eingehend im Bilde vorgefiihrt. 
A, Smekal. 
Satyendra Ray. Uber Anziehung und Abstofiung zwischen den 
Platten in Schultze’s ,Gorge-Methode*. Kolloid-ZS. 60, 77, 1982, 
Nr.1. Zwischen den Platten in K. Sehultze’s Versuchen (Kolloid-ZS. 57, 277, 
1921) herrscht eine Anziehung oder AbstoBung, welche hier berechnet wird. 
Gemant. 
Desmaroux et Mathieu. Remarques sur la structure des films de 
nitrocellulose 4 fort taux d’azote. C. R. 195, 242—243, 1932, Nr. 3. 
’ H. Ebert. 
George A. Linhart. Note on the absorption of oxygen by sheets of 
rubber. Journ. phys. chem. 36, 1908—1911, 1982, Nr.7. Die experimentell er- 
haltenen Kurven werden durch folgende Gleichung wiedergegeben: log [C/(C Ret, 
= alogt-+ log b. Hier bedeuten C die zur Zeit ¢ absorbierte Menge, C,, insge- 


samt absorbierte Menge, a und b Konstanten. Die Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Versuch ist gut. 


J. C. Ghosh and Madhab Chandra Nath. The variation of the surface 


tension of aqueous solutions of certain complex organic | 
substances with time. Journ. phys. chem. 36, 1916—1927, 1932, Nr.7. Die | 


Messungen werden mittels der Methode von du N Ooty ausgefthrt. Als Ergebnis 


lassen sich die Lésungen in drei Gruppen einteilen. Die erste ist rein kristalloid | 


(Fuchsinrot, Methylenblau), die Oberflachenspannung stellt sich momentan auf ihren 
Endwert ein, Die zweite Gruppe enthiilt teils komplexe, teils kleine Molekiile 
(Viktoriagelb, Kristallviolett), die Anderungen der Oberflichenspannung mit der 
Zeit erfolgen nach bestimmten Gesetzen. Die dritte Gruppe ist rein kolloid 
(Brillantgriin, Benzopurpurin), die Anderungen sind unregelmafbig Eine analoge 
Einteilung 1a8t sich auch auf Grund der Dialysenmessungen durchfiihren. Gemae 


Walter Bading. Uber die Wirkung unaufgeschmolzener Graphit- 
reste auf die Kristallisation des GuBeisens und ihre Be- 


Gemant. 


aes 


~ 
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einflussung durch Blei und Zink. Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlw. 


‘Dortmund 2, 249—262, 1932, Lieferung 11. H. Ebert. 


C. BE. Mae Quigg. Research and development in metallurgy. Journ. 
Frankl. Inst. 213, 583—604, 1932, Nr.6. Zusammenfassender Vortrag. Scharnow. 


Erich Scheil. Uber die Umwandlung des Austenits in Martensit 
in Eisen-Nickellegierungen unter Belastung. ZS. f. anorg. Chem. 
207, 21—40, 1932, Nr.1. Da die Martensitbildung ahnlich der eines Deformations- 
zwillings ist, wird angenommen, daf} die Martensitnadeln durch einen analogen 
Schubvorgang, eine besondere Deformationsméglichkeit des y-Kristalls, entstehen. 
Dafiir sind zwei Hypothesen méglich, 1. Spannungshypothese: es ist eine Mindest- 
schubspannung erforderlich; 2. Instabilitatshypothese: unterhalb einer bestimmten 
Temperatur erfolgt spontane Umwandlung, die sonst durch.eine Gegenspannung in 
der Umklapprichtung verhindert wird. Zur Entscheidung wurden Versuche an irre- 
versiblen 28- bis 29 %igen Ni-Stahlen ausgefiihrt, die ergaben, daf} Zugspannungen 
nur dann eine merkliche Erhéhung des Umwandlungsbeginns bewirken, wenn die 
Korngréfe nahe gleich dem Querschnitt ist, und daf} die Menge des gebildeten 
Martensits durch Spannungen stark erhéht wird. Martensitbildung durch plastische 
Verformung erfolgt nur in einem gewissen Bereich oberhalb der Umwandlungs- 
temperatur, wobei aber im Innern keine Martensitnadeln beobachtet sind. Gegen 
die Umwandlung in Martensit wird der Austenit durch Gleitebenenbildung, wenn 
auch erst nach einer gewissen, allerdings geringen Zeit, in der Deformations- 
richtung verfestigt, wahrend er in der umgekehrten geschwacht wird (Bauschinger- 
effekt). Martensitbildung bewirkt sofortige Verfestigung des Austenits gegen 
Martensit- und gegen Gleitebenenbildung. Die Beobachtungen sprechen zugunsten 
der Instabilitatshypothese. Berndt. 


Erich Scheil. Uber die Ursache der Umwandlung des Austenits 
in Martensit in der Nahe der Raumtemperatur. ZS. f. Elektro- 
chem. 38, 554—557, 1932, Nr.8a. Die Arbeit deckt sich inhaltlich mit der aus- 
fiihrlicheren Ver6ffentlichung; vgl. vorstehendes Referat. Berndt. 


Keiji Yamaguchi and Isamu Nakamura. The Structure of some Ternary 
Alloys of Aluminium, Copper and Iron. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 
11, 815—833, 1932, Nr.7 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 370/372, 1932) 11, 95, 19382, Nr.7 (Englisch). Durch ther- 
mische und metallographische Untersuchungen ist das Zustandsdiagramm der 
Al-Cu-Fe-Legierungen aufgestellt. Danach ist die von Gwyer (Journ. Inst. Met. 


40, 309, 1928) als N bezeichnete Phase die Verbindung Cuz Fe Al;, die in geringem 


Betrage eine feste Lésung zu bilden scheint. Sie entsteht durch eine peritektische 
Reaktion etwa nach der Formel: 2 Cu Al, (fliissig) -+ Fe Al; (fest) —> Cu, Fe Al, 
(fest). Auferdem ist eine andere, vorlaufig als 2 bezeichnete Phase gefunden, die 
reicher an Ni als N ist. Sie bildet sich primar, ist polygonal und wird durch eine 
wisserige Lésung von Eisennitrat oder Salpetersiure braun gefarbt. Die invarianten 
Punkte sind: a) L—>«-+CuAl, bei 547°; b) L+7—> CuAl, bei 590°; 
c) L+d—>7 bei 627°; d) L— Al-+ Fe Al; bei 645°; e) D+ Fe Al; —>atN 
pei 589°; f) L+Fe Al, —> #+WN bei 7079; g) L—«+CuAl +N bei 545°; 
h) L+a—>d-+N bei 615°; k) L+7— CuAly+54 bei 590°; 1) L+ d—>CuAl,+N 
bei 585°.. Berndt. 
Yoichi Yamamoto. Study on the Exothermic Phenomenon at the 
Surface of a Certain Grey Cast Iron Piece in Atmosphere 
after Corrosion by Hydrochloric Acid. Bull Inst. Phys. Chem. Res. 
11, 834—859, 1932, Nr.7 (Japanisch); Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
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Chem. Res. Tokyo 18, Nr. 370/372, 1932) 11, 96—98, 1932, Nr.7 (Englisch). Wird ein 
bestimmtes graues Gufeisen mit H Cl korrodiert, so geht im allgemeinen der Ferrit 
in Loésung und an der Oberflache verbleibt ein aus Graphit, Zementit und anderen 
unléslichen Teilen bestehender festhaftender poréser Schaum, der auch durch eine 
Stahldrahtbiirste nicht zu entfernen ist. Er wird schnell oxydiert; die bei dieser 
auf die Oberflache beschrankten exothermen Reaktion entwickelte Warme wachst 
bis 12°/o HCl, nimmt dann ab und war bei 28 °/o HCl nicht mehr zu beobachten. 
Hier besteht der Schaum nur noch aus Graphit und ist auch leicht durch eine 
Stahldrahtbiirste zu entfernen. Berndt. 


G. Tammann und F. Neubert. Die Erholung von der Kaltbearber- 
tung, beurteilt nach der Anderung der Harte und Auflé- 
sungsgeschwindigkeit. ZS. f. anorg. Chem. 207, 87—92, 1932, Nr.1. Aus 
dem Schrifttum und aus eigenen Beobachtungen an Cu, Mg, Al, Ce, Zn und Fe folgt, 
da die Auflésungsgeschwindigkeit durch Kaltbearbeitung stets erhoht wird und 
da® sie bei Erholung in einem fiir jedes Metall charakteristischen Temperatur- 
bereich auf die Werte des weichen Zustandes absinkt. Dabei verlauft die prozen- 
tuale Abnahme der Harte, fiir Fe dagegen die der Zugfestigkeit, mit wachsender 
Anlaftemperatur in der gleichen Weise wie die der Auflésungsgeschwindigkeit. 
Berndt. 
Hiroshi Imai und Masami Hagiya. Uber die Natur der f-Umwandlung 
der Kupfer-Zinnlegierungen. II. Mitteilung. Mem. Ryojun Coll. Eng. 
(A) 5, 77—89, 1932, Nr.2. Die dilatometrische Untersuchung des Zerfalls des 
f-Eutektoids ergab Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Messungen der 
Warmeténung und der Widerstandsaénderung (H. [mai und I. Obinata, Mem. 
Ryojun Coll. Eng. 3, 117, 1930), nur wiesen die Dilatometerkurven kompli- 
zierteren Verlauf auf. Der bis zu 602/o betragende Widerstandsabfall beim An- 
lassen abgeschreckter /f-Bronzen im Temperaturbereich 250 bis 350° wird als 
wahrscheinlich auf eine der Zwischensubstanz f’” im eutektoiden Zerfall f/f —> fp’ 
—> 6" —» a+ 0 zuriickgefiihrt. Gréfere Abweichungen von dem Widerstand im 
Gleichgewichtszustande waren bis zu einem Wert zu beobachten, der noch niedriger 
ist als der der gesattigten a-Bronzen. Mit jenem Widerstandsabfall ist eine starke, 
schichtenbildende Atzfarbung zu beobachten. Die dabei entstehende streifenartige 
Kristallart kann durch weiteres Anlassen in kleineres Gefiige zerfallen, das wahr- 
scheinlich das Zwischengeftige fi’ darstellt. Die beim Abschrecken Sn-iirmerer 
Bronzen von hodherer Temperatur entstehende martensitische Nadelstruktur ist 
wahrscheinlich als das Zwischengefiige f’ anzusehen, da sie durch Anlassen bei 
450 bis 500° sehr langsam zerfallt, entsprechend dem Verlauf der Widerstands- 
kurve. Der Widerstand der nadelhaltigen Legierungen erreicht den Gleichgewichts- 
wert erst wieder durch Anlassen bis auf eutektoide Temperatur. Die beim Ab- 
schrecken von (a+ )-Bronzen hiufig neben den a-Kristallen auftretenden. insta- 
bilen Gefiige werden durch den stufenartigen Zerfall des f-Eutektoids erklart. 
Bernat. 
Zetia dates aes X-ray study of the plastic working 
f Mg ys. ys. Rey. (2) 40, 1035, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Eine Untersuchung an bei verschiedenen Temperaturen hergestellten Mg-Legie- 
rungen zeigt, da’ verschiedene Arten der mechanischen Bearbeitung charaievenm 
stische Faserstrukturen ergeben. So besitzt eine geschmiedete Mg-Legierung eine 
[001 ]-Faserachse in Richtung des Schmiedens, wihrend eine ausgeprefite Mg- 
Legierung eine [210]-Faserachse in Richtung des Auspressens besitzt. Auentee 
zeigen die Rontgendiagramme, da die Korngré®e und Verdrehung der Mikro- 


kristalle abhangig von der Temperatur und dem Grad der Bearbeitung ist. Ilge 
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HE. Schmid und H. Seliger. Untersuchungen an biniairen Misch- 
‘kristallen des Magnesiums. Metallwirtsch. 11, 409—411, 1932, Nr. 30. 
Der vorliegende erste Teil berichtet iiber die réntgenographische Bestimmung 
der Sattigungsgrenzen der technisch wichtigsten Mischkristallreihen des Mg (Al 
—Mg, Zn—Mg), die sich auf Priazisionsbestimmungen. der Gitterkonstanten in 
Abhangigkeit von Konzentration und Temperatur griindet. Zunachst wird die 
Anderung der Gitterkonstanten des Mg durch Mischkristallbildung mit Al und Zn 
untersucht. Die Untersuchung wird ausgefiihrt in Prazisionskameras unter Be- 
nutzung von Fe-Strahlung; zur quantitativen Auswertung werden nur die gréften 
Debye-Scherrer-Kreise herangezogen. Die daraus errechneten Netzebenenabstande 
und Gitterkonstanten sind in ausfihrlichen Tabellen und Kurven wiedergegeben, 
im allgemeinen ergibt sich eine mit zunehmendem Gehalt an Fremdmetall ein- 
tretende Schrumpfung des Mg-Gitters. Die Kurven zeigen auferdem die den je- 
weiligen eutektischen Temperaturen entsprechenden Sattigungskonzentrationen 
12,1 Gew.-% fiir Al und 8,4 Gew.-% fiir Zn. Zur Bestimmung der Abhangigkeit 
der Sittigungskonzentration von der Temperatur dienen homogenisierte Probe- 
kérper, die durch Anlassen bei verschiedenen Temperaturen und anschliefiende 
Wasserabschreckung ins Gleichgewicht gebracht worden sind. Die nun folgende 
Prizisionsbestimmung der Gitterkonstanten ergibt im Verein mit den Schaubildern 
der Abhingigkeit der Gitterkonstanten von der Konzentration die Grenzkurven der 
_ beiden a-Mischkristallgebiete, wobei auffallt, da’ die so erhaltenen Kurven z. T. 
nicht unerheblich von den Mefergebnissen friiherer, nicht réntgenographischer 
Untersuchungen abweichen. So ergibt die réntgenographische Untersuchung bei Al 
iiber fast den ganzen Temperaturbereich eine wesentliche Verschiebung der Grenz- 
kurve nach niedrigeren Konzentrationen. Ilge. 
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A.D. Fokker und C.J.Gorter. Die Kraftwirkungen zwischen be- 
wegten Ladungen. ZS. f. Phys. 77, 166—169, 1932, Nr. 3/4. Es werden kurz 
die bekannten aus der klassischen Theorie folgenden Formeln fir die Kraftwir- 
kungen zwischen bewegten Ladungen diskutiert, und es wird betont, dafi die ktirzlich 
von Giintherschulze dafiir angegebenen Formeln mit denselben nicht im 
‘Einklang stehen. Scheel. 


F.Coeterier und P.Seherrer. Eine neue Methode zur Messung des 
-Einstein-de Haas-Effektes. Helv. Phys. Acta 5, 21:7—223, 1932, Nr. 3. 
Die Methoden zur Bestimmung der mit einer Ummagnetisierung verbundenen 
Anderung des Drehimpulses beruhen auf einer Resonanzwirkung; und zwar wird 
ein Stibchen aus der zu untersuchenden Substanz an einem Faden drehbar auf- 
gehangt und durch ein elektrisches Wechselfeld, das die Ummagnetisierung be- 
dingi, in Torsionsschwingungen versetzt; um endliche Schwingungsamplituden zu 
erhalten, stimmt man die Eigenfrequenz des schwingenden Systems auf die Frequenz 
des Wechselfeldes ab. Da jedoch der beobachtete Ausschlag wegen der Resonanz 
sehr stark von kleinen Verstimmungen und Stérungen abhingt, wenden Verff. 
folgende Methode an: Das Wechselfeld wird von dem schwingenden System selbst 
gesteuert; jedesmal, wenn letzteres durch die Nullage schwingt, wird automatisch 
auf optischem Wege ein Relais betatigt, das das Kommutieren des Feldes eos 

auter. 
J.E. Verschaffelt. Nouveau systeme d’unités en électromagné- 
tisme. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 295—228, 1932, Nr.6. Berichtigung 
ebenda 8.336, 1932, Nr.7. Der Verf. schlagt vor, zu den drei Grundgréfen der 
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Mechanik die Elektrizititsmenge als vierte Grundgrofe hinzuzunehmen. und als 

deren Einheit den 10‘. Teil der Aquivalentladung zu wahlen. Das so entstehende 
Einieitensystem unterscheidet sich, da die Aquivalentladung =~ 10*.10 Coul. ist, 
nur wenig von dem System der absoluten elektromagnetischen Einheiten. Ein 
entsprechend definiertes ,,praktisches* System soll als systéme néopratique be- 
zeichnet werden (néocoulomb usw.). J. Wallot. 


E.Giebe. Absolute Bestimmung des Ohm. Elektrot. ZS. 53, 618, 1932, 
Nr. 26. Der Verf. gibt einen Auszug seines fiir den im Juli dieses Jahres in Paris 
veranstalteten Internationalen Elektrizitatskongref verfafiten Berichtes tiber die abso- 
lute Bestimmung des Ohm. Bei den bis zum Jahre 1890 ausgeftihrten Untersuchungen 
iiber das absolute Ohm, aus denen Dorn den wahrscheinlichsten, dem internatio- 
nalen Ohm zugrunde gelegten Wert des Ohm ermittelt hatte, lief sich eine 
wesentlich geringere Genauigkeit erzielen, als sie bei den beiden im Jahre 1908 
begonnenen Bestimmungen des National Physical Laboratory in England und der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt infolge der Verfeinerung der Mefitechnik 
erreicht werden konnte. Nach einer Beschreibung der bei diesen Untersuchungen 
benutzten Methoden werden die Ergebnisse derselben besprochen. Die gute Uber- 
einstimmung der in diesen Arbeiten ermittelten Werte zeigt, dafi die absolute 
Widerstandseinheit jetzt mit annahernd der gleichen Genauigkeit bekannt ist wie 
das internationale Ohm, mit dem es hiernach durch die Beziehung 1 int. Ohm 
= 1,0005 abs. Ohm verkniipft ist. v. Steinwehr. 


H. y. Steinwehr. Widerstandsnormale (Quecksilberohm und 
Drahtwiderstande). Elektrot. ZS. 58, 618, 1932, Nr.26. Aus dem fir den 
diesjahrigen Pariser Kongref} gegebenen Bericht tiber die Widerstandsnormale gibt 
der Verf. einen Auszug, der sich zunachst mit den in den. verschiedenen Staats- 
laboratorien ausgefiihrten Arbeiten befafit, deren Ergebnisse durch internationale 
Vergleichungen, die in-den Jahren 1913 und 1928/29 vorgenommen wurden, in Be- 
ziehung zueinander gesetzt wurden, wobei sich zeigte, da’ die Abweichungen der 
Werte fiir das Ohm in den verschiedenen Lindern selten den Betrag von 1.10 
liberschreiten. Weiter wird iiber die als sekunda’re Normale dienenden Draht- 
widerstinde berichtet, deren Qualitat erst nach Auffindung des Manganins und nach 
Konstruktion eines geeigneten Modells fiir Drahtwiderstiinde durch die Reichs- 
anstalt den fiir diesen Zweck erforderlichen Grad erreichte. Der einzige Nachteil, 
welcher diesen seit tiber 40 Jahren bewahrten Normalen anhaftet, daf namlich ihr 
Wert von der Luftfeuchtigkeit in geringem Umfange beeinflu8t wird, und die zur 
Uberwindung dieser Schwierigkeit getroffenen Vorkehrungen werden besprochen. 
Zum Schluf wird eine Neukonstruktion des Bureau of Standards behandelt, bei 
der sich eine griindlichere Alterung des Manganins erzielen lift. v. Steinwehr. 


H. y.Steinwehr. Uber Normalelemente. Elektrot. ZS. 53, 619, 1932, Nr. 26. 
Uber die dritte aus Ohm und Ampere hergeleitete elektrische Einheit, das Volt, als 
dessen Normal das internationale Westonelement dient, wurde ein Bericht fiir den 
Pariser Kongre8 gegeben, aus dem ein Auszug von dem Verf. mitgeteilt wird. 
Uber die Zusammensetzung des Elementes, die darin verlaufenden elektroche- 
mischen Vorginge, seine Konstruktion sowie tiber die Darstellung und Reinigung 
der in demselben verwendeten Substanzen wird berichtet, wobei besonders das als 
_Depolarisator dienende Mercurosulfat beriicksichtigt wird. Die Versuche, die 
Konstanz der EMK des Elementes, dessen Zusammensetzung durch die Londoner 
Konferenz im Jahre 1908 festgelegt wurde, durch Zusatz freier Schwefelsdiure zu 
verbessern, werden hinsichtlich der giinstigen und ungiinstigen Wirkungen eines 
solchen Zusatzes eingehend erértert, wobei der Vert. zu dem Ergebnis kommt, daS 
nach Abwigung der fiir und gegen einen solchen Zusatz sprechenden Griinde eine 
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solche Abanderung in der Zusammensetzung nicht zu empfehlen ist. In den 
letzten Abschnitten werden die in internationaler Zusammenarbeit ausgefiihrten 
Bestimmungen der EMK des Elementes vermittelst des Silbervoltameters und deren 
Ergebnisse, sowie die Methoden zur Kontrolle der zeitlichen Konstanz seiner EMK 
besprochen. v. Steinwehr. 


A.B. Kennelly. Magnetic units. Phys. Rev. (2) 40, 1050, 1932, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) 

Leigh Page. Electromagnetic equations and systems of units. 
Phys. Rev. (2) 40, 1050, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Vladimir Karapetoif. A general theory of electric and magnetic 
units. Phys. Rev. (2) 40, 1051, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

George A.Campbell. Three superfluous systems of electromag- 
netic units. Phys. Rev. (2) 40, 1051, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

E. Weber. A proposal to abolish the absolute electrical dimen- 
sion systems. Phys. Rev. (2) 40, 1056—1057, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Am 30. April 1932 hat in Washington eine Sitzung der American Physical 
Society stattgefunden, in der tiber die elektrischen und magnetischen Einheiten 
verhandelt wurde. Der Veranstalter, Kennelly, legte zunachst den augenblick- 
lichen Stand der Verhandlungen in der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission und in der Internationalen Physikerunion dar. Leigh Page schlagt 
vor, sich auf eine einzige Form der Gleichungen, die rationale Lorentzsche, 
zu einige und nur noch zwei Einheitensysteme zu benutzen, ein rationales CGS- 
System und ein System, das zwar die praktischen Einheiten Ampere, Ohm usw. 
enthalt, bei dem sich jedoch die Einheiten der Masse und Lange um Potenzen von 


3 \42 und Zehnerpotenzen vom Gramm und vom Zentimeter unterscheiden. 
Karapetoff stellt durch Zufiigung von Parametern ein sehr allgemeines 
Gleichungssystem auf, aus dem durch Spezialisierung der Parameter die bekannten 
(oder auch neue) Schreibweisen abgeleitet werden kénnen. Den Standpunkt des 
Praktikers vertritt Campbell; er empfiehlt (ahnlich wie Giorgi) die drei nach 
seiner Meinung iiberfliissigen absoluten Systeme ganz abzuschaffen und ohne Riick- 
sicht auf Ubergangsschwierigkeiten nur noch praktische Einheiten bei rationaler 
Form der Gleichungen zu verwenden. Weniger weit geht Weber. Er verwirft 
die auf nur drei Grunddimensionen aufgebauten absoluten Dimensions- 
systeme, laBt aber (ahnlich wie der deutsche AEF, dessen Mitglied er ist) neben 
technischen und praktischen Einheiten auch die absoluten Einheiten zu. J. Wallot. 


; Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung itiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr.315. Elek- 

- trot. ZS. 58, 750, 1932, Nr. 31. Scheel. 

W.Hofmann. Berechnung von magnetischen Dampfungen. Arch. 

f. techn. Messen 2, Lieferung 13, J014—4, 1932. 

Josef Krénert. Differential-Galvanometer. Arch. f. techn. Messen 2, 

 Lieferung 13, J 726—1, 1932. 

G. Hommel. Magnet-Motor-Zahler. Verwendungszweck, Auf- 

bau, Wirkungsweise und Verhalten. Arch. f. techn. Messen 2, Liefe- 

rung 13, J 728—1, 1982. 

Gg. Keinath. Elektrodynamische Instrumente. Strom- und 

Spannungsmesser. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 13, J741—8, 1932. 

Gg. Keinath. Fehlerbestimmung an elektrodynamischen Lei- 


stungsmessern. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 13, J 741—4, 1932. 
H. Ebert. 
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Josef Krénert. Thomsonbricken fir Wechselstrom. Arch. f. techn. 
Messen 2, Lieferung 13, J 921—5, 1932. 

Gg. Keinath, Widerstands-Mater ial. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 
13, Z 931—1, 1932. H. Ebert. 


Wilhelm Geyger. Fernmessung mit Ringeisen-Quotientenmes- 
sern. Arch. f. Elektrot. 26, 585—538, 1932, Nr.7. [S. 1853.] Geyger. 


Otto Mayr. Berechnung der elektrischen Durchbruchsfeld- 
starke- von Gasen mit Hilfe des Nernstschen, Watimce 
theorems. Arch. f. Elektrot. 26, 352—361, 1932, Nr. 5. Verf. berechnet zunachst 
die Temperatur, die ein Elektron beim Durchlaufen eines elektrischen Feldes auf 
seinem Pfade hinterlagt. Diese Temperatur (~7500°) wiirde auch ohne elek- 
trisches Feld einen Zerfall der Molekiile bewirken. Unter Benutzung der aus 
dem Nernstschen Warmetheorem abgeleiteten Sahaschen Formel in Ver- 
bindung mit der Temperaturbedingung gewinnt Verf. eine Abhangigkeit der 
Schlagweite zwischen Plattenelektroden vom Druck und von der Feldstarke. An- 
wendung auf einige Gase ergibt eine gute Ubereinstimmung mit Messungen von 
Schumann, Orgler und Spath, die Abhangigkeit vom Druck stimmt mit 
dem Paschenschen Gesetz iiberein. Die zeitliche auferst rasche Entwicklung 
des vollkommenen Durchbruchs ist nach dem Verf. die Folge einer einzigen 
Elektronenlawine. Pfestorf. 


M. Tanaka and M.Sakai. A new A. C. measuring set based on the 
principle of potentiometer. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr.330, 17S., 
1932 (Japanisch mit englischer Zusammenfassung). Die unbekannte Spannung 
wird an einen dekadenweise veranderbaren induktionsfreien Kompensationswider- 
stand gelegt, der mit dem Heizdraht eines Vakuumthermokreuzes in Reihe ge- 
schaltet ist. Der Kompensationswiderstand wird so abgeglichen, da® ein vor- 
geschriebener Strom (z. B. 10 mA) flieSt. Der Messung gehen einige Eichmessungen 
voraus: 1. Es wird eine Hilfsgleichspannung angelegt und bei primar kurz- 
geschlossenem Thermokreuz mittels Normalelement und Galvanometer der Normal- 
strom (10mA) am Kompensationswiderstand eingeregelt. 2. Ohne sonstige Ver- 
anderung werden statt des Thermokreuzes eine, oder bei Bedarf mehrere Stufen 
des Kompensationswiderstandes kurzgeschlossen; mittels kleiner Zusatzwider- 
stande wird der Widerstand des Heizdrahtes des Thermokreuzes auf den Wert 
der kurzgeschlossenen Stufen ergianzt, so da wieder der Normalstrom flieft 

3. Durch einen Umschalter wird das Normalelement abgeschaltet und das Galvano- 
meter an den Kompensationskreis fiir die EMK des Thermokreuzes gelegt; dieser 
Kompensationskreis ist jetzt so abzugleichen, daf§ das Galvanometer steomiles ist 

wenn im Hauptkreis der Normalstrom flie®t. 4. Hauptmessung: Durch Umieeen 
eines zweitens Umschalters wird statt der Hilfsstromquelle die unbekannte S an- 
nung angelegt; der Kompensationswiderstand wird bis zur Stromlosiokeit ae 
Galvanometers abgeglichen. Dann flieSt wieder der Normalstrom und aie Span- 
nung ergibt sich als Produkt aus dem eingestellten Wert des Kom mane 

widerstandes und dem Normalstrom. Die Mefigenauigkeit ist fast dieselb ie 
bei Gleichstromkompensationsmessungen unabhingig von Rureentee ce 
Frequenz. Nachteile sind die Forderung eines konstanten Stromes und di B 

grenzung der kleinsten mefbaren Spannung durch den Spannungsabfall “Y ial 
draht des Thermokreuzes. Im zweiten Teil der Arbeit werden MeBer eb ee re 
die fiir die Mefigenauigkeit mafigeblichen Eigenschaften einiger These SnE 


mitgeteilt. 
; Peter Kaufmann. 
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_ A. S. Me Farlane. Some Aspects of the Valve Bridge with a 
Description of a New Compensated Valve-Voltmeter. Phil. 
Mag. (7) 14, 1—18, 1932, Nr.89. Uber das zur Messung kleiner Strome und Span- 
nungen dienende Wheatstonesche Briickensystem, bei dem zwei Zweige 
durch Dreielektrodenréhren gebildet werden, werden theoretische Betrachtungen 
angestellt, aus denen sich eine Beziehung ergibt, die auf experimentellem Wege 
bestatigt wurde, nach welcher bei der Herstellung des Briickengleichgewichts zu- 
gleich eine Kompensation gegen Schwankungen der Hochspannungsbatterie erzielt 
wird. Ferner wird die Theorie einer neuen Anordnung gegeben, bei der die 
Fadenheizung und die Gitterspannung fiir beide Réhren von der gleichen Batterie 
(4Volt) geliefert werden. Diese Anordnung ist so getroffen, dai kleinere Span- 
nungsanderungen dieser Batterie keine ins Gewicht fallende Wirkung auf die 
Nullstellung der Briicke austiben. Schlieflich wird eine robuste Form des R6éhren- 
voltmeters beschrieben, die gegen Anderungen der Hochspannung bis zu 20 Volt 
und gegen ebensolche der Niederspannungs- (Gitter-) Batterie bis zu 0,3 Volt 
kompensiert ist. Ein einfaches Verfahren zur empirischen Einstellung der Kom- 
pensation wird beschrieben. v. Steinwehr. 


H. Sell. Ein mechanisch gesteuertes Bolometer und seine An- 
wendungals hochempfindliches quantitatives Relais und 
quantitativer Gleichstromverstarker. ZS. f. techn. Phys. 13, 320 
— 327, 1932, Nr.7. Um mit schwachen Gleichstrémen, wie sie mit Photozellen, 
Thermoelementen usw. erzeugt werden, Relaiswirkungen auszulésen, oder auch 
solche Stréme quantitativ zu verstaérken, wurde eine Methode ausgearbeitet, die 
darauf beruht, da8 durch Zeigerinstrumente, und zwar vorzugsweise Drehspul- 
instrumente, Luftstréme gesteuert werden, die auf eine Bolometeranordnung 
wirken. Als Quelle fiir die Luftstréme, die durch einen Schlitz von 0,1 mm Breite 
auf die Bolometerdrahte geblasen wurden, diente entweder ein Membranblaswerk 
oder ein Federblaswerk. Die Bolometerzweige bestanden aus Nickelspiralen von 
0,03 mm Durchmesser. Die zahlreichen Anwendungsmoglichkeiten der beschrie- 
benen Anordnung, die mit einem empfindlichen Steuerinstrument ein hoch- 
empfindliches quantitatives Relais darstellt, das schon bei Strémen von 10% Amp. 
anspricht, werden beschrieben. Die durch Luftstrome gesteuerte Bolometer- 
anordnung lat sich so umgestalten, dafs mit ihr auch kontinuierliche Steuerungen 
bewirkt werden, bei denen sehr kleine Bewegungen kontinuierlich in Strom- 
anderungen umgesetzt werden. Mit einem empfindlichen Galvanometer wurde 
auf diese Weise ein Gleichstromverstarker hergestellt, durch den die Empfind- 
lichkeit der empfindlichsten Spiegelgalvanometer bei kleinerer Einstellzeit und 
Ablesung an normalen Zeigerinstrumenten, die sich im Stromkreise des ver- 
starkten Stromes befinden, iibertroffen wird. v. Steinwehr. 


W.B. Kouwenhoven and Alfredo Banos, Jr. A hig h sensitivity power 
factor bridge. Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 51, 202—210, 1932, Marz; nach 
einem Referat in Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 334, 1932, Nr.6. Eine Wechselstrom- 
briicke hoher Genauigkeit, die bei einer an der Johns Hopkins-Universitat aus- 
gefiihrten dielektrischen Untersuchung zu Leistungsfaktormessungen benutzt 
wurde, wird beschrieben. Diese Briicke, die eine modifizierte Schering sche 
Briicke. ist, weist einige vorteilhafte Abianderungen auf. Als Mefinstrument dient 
ein Wechselstromgalvanometer mit beweglicher Spule; seine Felderregung erfolgt 
durch einen phasenaindernden Transformator, der erlaubt, Phasenwinkel-Gleich- 
gewichte herzustellen. Ein abgeschirmter Transformator isoliert das Galvanometer 
gegen die Briickenstrome. Die Verff. geben die analytische Theorie dieser voll- 
kommen geschiitzten Briicke, die allgemein und auch auf andere ahnliche Anord- 
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nungen anwendbar ist. Die Einfliisse verschiedener Fehlerquellen auf die Gleichge- 
wichtsbeziehung werden vollstandig diskutiert. Die gegebenen Gleichungen werden 
durch Versuche gepriift. Leistungsfaktoren von Kabelproben, die zwischen 0,00007 
und 0,16 bei einer maximalen Abweichung von 5.10-§ lagen, wurden gemessen. 
v. Steinwehr. 
R.P.Siskind. Power factor measurement by the capacitance 
bridge. Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 51, 214-221, 1932, Marz; nach einem 
Referat in Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 334, 1932, Nr6. Bei einigen der. verschie- 
denen gegenwiartig benutzten Briicken zur Messung von Kapazitaten und von 
Leistungsfaktoren dielektrischer Materialien findet eine direkte Vergleichung 
zwischen der zu priifenden Kapazitat und einer Normalkapazitat statt. Die Briicken 
von Schering und Dawes-Hoover sind gut bekannte Reprasentanten 
dieses Typs. Fiir genaue Leistungsfaktormessungen an dielektrischen Materialien 
bei niedrigen Spannungen und Audiofrequenzen wird allgemein einer Substi- 
tutionsmethode der Vorzug gegeben. Von den beiden -gewohnlich benutzten 
Substitutionsmethoden wird die eine als ,,direkte’ Methode bezeichnet; bei ihr 
wird die Priifkapazitat zuerst gegen eine Hilfskapazitét abgeglichen, worauf sie 
durch eine veriinderbare Normalkapazitat ersetzt und die Abgleichung erneut aus- 
gefiihrt wird. Bei der anderen als ,,Parallel“-Methode bezeichneten Anordnung 
werden die Priifkapazitat und eine veri’inderbare Normalkapazitét gegen eine 
Hilfskapazitat in der Briicke abgeglichen, worauf die Priifkapazitat entfernt und 
das Gleichgewicht durch Anderung der Normalkapazitaét wieder hergestellt wird. 
Die Theorie der Parallel-Substitutionsmethode in ihrer Anwendung auf Kapazi- 
titsmefbriicken wird fiir verschiedene experimentelle Anordnungen entwickelt. 
Die Veréffentlichung und ihre Anhange sind fast ganz theoretischen Inhalts. 
v. Steinwehr. 
Heinrich Wommelsdorf. Eine neue Art von Hochspannungskonden- 
satoren. ZS. f. techn. Phys. 13, 328—330, 1932, Nr.7. Die Kondensatoren fir 
Influenzmaschinen bestehen aus Glasréhren, die mit Neon oder Argon gefiillt sind, 
und die als Elektroden z.B. eine Drahteinschmelzung und eine dufere Metall- 
belegung aufweisen. Durch Anlegen der Spannung wird die Gasstrecke durch- 
schlagen und die Ladung sammelt sich auf der Glaswand im Innern. Das Gas 
itbernimmt somit die Wirkung der fehlenden zweiten Metallelektrode. Glasréhren, 
die an ihren beiden Enden zwei dupere Metallbelegungen tragen, wirken wie 
zwei hintereinander geschaltete Leidener Flaschen. Die Ladung und Entladung 
Mee sich unter Leuchterscheinungen. Die Kondensatoren halten die Ladung 
auch bei feuchter Witterung und sind gegen Durchschlag infolge der Gasstrecke 


geschiitzt. Pfestorf. . 


fHlans Boekels.5 Eine neue Bauart des Kathodenoszi 

mit kalter Kathode und Votkiinsentadvanageaaeee ann 
26, 453—456, 1932, Nr.6. ,,Der Kathodenstrahloszillograph Bauart Rogowski-F legler- 
Tamm ist vom Verf. unter Beriicksichtigung der neueren Arbeiten hinsichtlich 
seines Aufbaues und seiner Bedienungsweise weiter vereinfacht worden.* Pfestorf 


Leo Behr and A.J. Williams, Jr. The Campbell-Shackelton shielded 
ratio box. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 969—988, 1982, Nr.6. Es wird eine 
Prazisionsmefbriicke beschrieben zum Vergleich von Impedanzen im Freque 

bereich von 50 bis 50000 Hertz. Eingehende Untersuchung des Binflusse ek 
kapazitiven Nebenschliisse infolge der verteilten Kapazitit der einzelnen Briieken- 


zweige und entsprechend angebrachte Abschirmun i 
auf 0,01 °/o herunterdriicken. ae pees. 
aefer. 
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H.A.Thomas. Developments in the testing of radio receivers. 
-Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 114—133, 1932, Nr.426. Es werden die im NPL in 
letzter Zeit vorgenommenen technischen Verbesserungen bei der Untersuchung von 
Radioempfingern mitgeteilt. Im 1.Teil der Arbeit werden die fiir diese Zwecke 
verwendeten Anordnungen in ihren Einzelheiten beschrieben. Teil 2 beschaitigt 
sich mit Vereinfachungen und Vereinheitlichungen der Methoden an sich, insbe- 
sondere beim relativen Vergleich von sehr verschiedenen Empfangertypen. An die 
Arbeit schliefit sich eine Diskussion an. Blechschmidt. 


Wolfgang Zobel. Uber hochempfindliche Indikatoren fiir cm- 
Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 40, 5—9, 1932, Nr.1. Der Verf. 
untersuchte Indikatoren fiir em-Wellen, die auf dem Radiometer- und auf dem 
Bolometerprinzip beruhten. Als Strahlungsquelle diente ein He rtzscher Oszillator 
nach Hasselbeck (Ann. d. Phys. 12, 478, 1932). Die Messung der Wellenlange 
erfolgte mit einem Michelson-Interferometer, bei dem, eine gewohnliche Glasplatte 
als halbdurchlissige Platte diente. Die Mefiergebnisse zeigten fiir einen Radio- 
meterempfanger der Bauart Nichols und Tear (Phys. Rev. 21, 587, 1923) aus- 
gesprochene Einwelligkeit, die wohl auf die Eigenwelle des Empfangers zuriick- 
zufiihren ist, wahrend die Wellenlinge des Senders infolge seiner grofien Dampfung 
nicht zum Ausdruck kommt. Die Bolometerempfinger sowie ein vom Verf. an- 
gegebener Radiometerempfanger zeigten in ihren Interferenzkurven Zweiwellig- 
keii, wobei allerdings wieder die Wellenlange des Empfangers starker in Erscheinung 
trat als die des Senders. Der Einflu® verschiedener Dampfung der Indikatoren 
wurde untersucht. Blechsehmidt. 


E.B.Moullin. A Method of Measuring the Effective Resistance 
of a Condenser at Radio Frequencies, and of Measuring the 
Resistance of Long Straight Wires. Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 
116—133, 1932, Nr.831. Der Widerstand eines Hochfrequenzkreises ist infolge 
der Kondensatorverluste meist héher als der berechnete Spulenwiderstand. Der 
Verf. beschreibt eine experimentelle Methode zur Bestimmung des effektiven 
Widerstandes des Kondensators. Man verwendet mehrere Spulen, die lediglich aus 
verschiedenem Drahtmaterial mit anderem spezifischen Widerstand gewickelt sind. 
Traigt man die so gemessenen Kreiswiderstinde gegen die berechneten auf, so 
erhalt man eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenanfangspunkt geht. Der 
Achsenabschnitt ist gleich dem Widerstand des Kondensators bei der Versuchs- 
frequenz. Aus mehreren Geraden kann die Frequenz- und Kapazitatsabhangigkeit 
des Kondensatorwiderstandes hergeleitet werden. Blechschmidt. 


L.B.Snoddy. The Dark Current Time in Condensed Discharges 
in Air at Atmospheric Pressure. Phys. Rev. (2) 40, 409—415, 1932, 
Nr. 3. Verf. mi®t mit dem rotierenden Spiegel nach Henriot und Hunguenard 
die Zeit einer Funkenentladung, bei der bereits ohne Leuchterscheinung Strom 
flieBt. Die Funkenstrecke wurde geziindet durch Bestrahlung mit dem ultravioletten 
Licht einer zweiten Funkenstrecke. Diese zweite Funkenstrecke war auf die zu 
untersuchende abgebildet und das Licht beider Funkenstrecken nach Reflexion 
am Spiegel auf einer photographischen Platte fokussiert. Die Trennung der Bilder 
der Funkenstrecken auf der Platte gibt ein Maf fiir die Dauer des dunklen Vor- 
stroms. Diese Zeit ist abhangig von der geometrischen Konfiguration der Mefistrecke; 
bei Halbkugeln von 6,5mm Durchmesser, 4mm Abstand betragt sie 2.1077 sec 
und steigt bis zu 3.10-*sec bei einer Halbkugel von 25,4mm Durchmesser gegen- 
iiber einer Halbkugel von 1mm Durchmesser. Soweit es sich mit dem Verfahren 


feststellen la8t, entsteht das Leuchten gleichzeitig in der ganzen pda 
Pfestory. 
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W.N. Stoops. Development of polar characteristics in insu- | 


lating oils. Phys. Rev. (2) 40, 1054, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Zersetzung von Transformatorenél kann genau durch Messung der Dielektrizitats- 
konstanten verfolgt werden. Die Anderung der DK hangt von der Dauer der Be- 
nutzung des Oles und von seiner chemischen Konstitution ab, so daf} es méglich ist, 
verschiedene Alterungsunterschiede an verschiedenen Olen festzustellen. Die Ergeb- 
nisse an Olen, die im Betrieb gealtert wurden, werden mit denen verglichen, die 
im Laboratorium unter wesentlich schirferen Alterungsbedingungen erhalten 
wurden. Es wird weiter gezeigt, daf die Veriinderungen der DK auf der Bildung 
von polaren Molekiilen beruhen (Messung der DK und des Leistungsfaktors in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur und der Frequenz). Pfestoryf. 


L. Inge und A. Walther. Der Uberschlag von festen Isolatoren in 
Luft. Arch. f. Elektrot. 26, 409—418, 1932, Nr.6. Die Uberschlagsspannung von 
festen Isolatoren im homogenen elektrischen Felde ergibt sich gleich der Durch- 
schlagsspannung der Luft ohne Isolator. Anfeuchten der Oberflache mit Wasser 
ergibt eine starke Feldverzerrung und eine Erniedrigung der Uberschlagsspannung. 
Dies wird experimentell durch Messen der Vorstréme sowie durch Sondenmessungen 
von den Verff. bestatigt. Pfestorf. 


Max. Toepler. Zur Kenntnisder Funkenspannung (Vorprozesse). 
Arch. f. Elektrot. 26, 429—442, 1932, Nr.6. Fiir Mefifunkenstrecken mufi dafiir ge- 


sorgt werden, dai die Funken geniigend stark sind (mehr als 1000 cm Elektroden- 


kapazitat), da man anderenfalls Werte erhalt, die mit grofer Streuung und polaren 
Unterschieden behaftet sind. Staubfreiheit und einwandfreie Kugeloberflachen sind 
weiter Bedingung fiir Messungen, die nicht mehr als + 1 %_ Unsicherheit aufweisen 
sollen. Zahlreiches Tabellenmaterial. Pfestor}. 


J. Stekolnikof und K.Riaschenzef. Bildung der Lichtenbergschen Fi- 
guren unter vermindertem Druck. Arch. f. Elektrot. 26, 491—494, 
1932, Nr.7. Verff. finden, dafi bis zu 20mm Hg-Druck die Lichtenberg-Figuren 
noch gentigend Deutlichkeit besitzen und dafi} bei vermindertem Druck die minimale 
Spannung der Figurenbildung unverandert bleibt. Pfestor}. 


Leopold Prasnik. Uber den Ausbrennvorgang derim Vakuum ge- 
gl tihten Drahte. Ul. ZS. f. Phys. 77, 127—132, 1932, Nr.1/2. In der Umgebung 
einer ,,Fehlerstelle* (d. h. Stelle mit diinnerem Durchmesser) eines im Vakuum 
gegliihten Drahtes werden die maximale Temperatur wie auch die Temperatur- 
verteilung bei Beriicksichtigung der inneren Warmeleitung niherungsweise be- 


stimmt, und fiir den Fall der Drahte aus Wolfram numerische Rechnungen ge- 
macht. 


F.Henning. Forschungen der Physikalisch-Technischen Reichs- 


anstalt im Gebiete tiefer Temperaturen. Z 
577580, 1932, Nr. 24, [S.1852.] + Ter eee 


W. Meissner, H. Franz und H. Westerhofif. Messu i i 
flissigem Helium, XIX. Untersuchung ler Lagienaceae 
Pb—Tl und Pb—Bi in bezug auf Supraleitfahigkeit ree d= Bh i 
(5) 18,.967—984, 1982, Nr.8. Die. beiden’ Legierungsreihen, Pb—-Tl und. Pb — 
wurden systematisch auf ihren elektrischen Widerstand hin bei tiefen T aa 
raturen untersucht. Die Abhingigkeit der Sprungtemperatur der Legi Bs: 
alia ane ti der Konzentration entspricht der an friih wuchien Cae 
men mit zwei Supraleitern gefundenen Gesetzmifiokei i 
Sprungpunktskurve der Mischkristallreihe They ee ee ao 
hin findet man, daf} die Sprungtemperatur der im Blei geldsten eTholliacnee oe 


Prasnik. | 


er untersuchten Syste- 
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tion in reinem Zustand weit unterhalb der des bei Zimmertemperatur bestandigen 
_ d-Thalliums liegt. Das Sprungpunktsdiagramm des Systems Pb—Bi entspricht dem 
Phasendiagramm von Solomon und Morris Jones, das auf réntgenographischem 
Wege gefunden wurde. Es sind auf der Bleiseite zwei Mischkristallreihen vor- 
handen mit einem dazwischenliegenden engen eutektischen Gebiet. Die beiden 
Mischkristallreihen bestehen aus einer festen Lésung von Wismut in Blei und unter- 
scheiden sich durch ihre verschiedene Kristallstruktur. Dementsprechend findet die 
Erhéhung des Sprungpunktes des reinen Bleies in zwei verschiedenen Kurven- 
4sten statt. Die Erhéhung des Sprungpunktes durch Zusatz von Wismut, das bis 
zu den tiefsten erreichbaren Temperaturen nicht supraleitend wird, beruht vielleicht 
darauf, da®8 das geléste Wismut in kubischer bzw. hexagonaler Form vorliegt und 
nicht rhomboedrisch ist wie im reinen Zustand. H. Franz. 


0. Tesche. Uber die Beobachtung einer direkten thermoelek- 
trischen Wirkung zwischen a-EHisen und y-Eisen. ZS. f. techn. 
Phys. 13, 310—312, 1932, Nr.7. Eine direkte, stationare thermoelektrische Wirkung 
zwischen a-Eisen und y-Eisen laft sich nicht beobachten, da diese beiden Modi- 
fikationen nur bei einer Temperatur — 900°C — miteinander im Gleichgewicht 
sind. Um zu zeigen, daS zwischen a- und y-Eisen eine thermoelektrische Kraft 
besteht, wurde die eine Knickstelle eines zweimal rechtwinklig geknickten Drahtes, 
der an diesen Stellen auf iiber 900° erhitzt war, durch Abschrecken in Wasser 
plétzlich abgekiihlt, wobei das mit dem Drahte verbundene Galvanometer eine 
» \xurzdauernde Spannung von 5.10~4 Volt anzeigte, die ausblieb, wenn die Er- 
hitzung des Drahtes unterhalb 900°C blieb. Das zu dem Versuche benutzte Eisen 
war SchweiSdraht, der praktisch keinen Kohlenstoff enthielt. Schliffe, die von 
den abgeschreckten und den nicht abgeschreckten Teilen des Drahtes hergestellt 
wurden, zeigen Ferritkérner und Schlackenpunkte, aber keinen Perlit. Sie unter- 
scheiden sich dadurch voneinander, daf’ das abgeschreckte Eisen ein feineres 
Korngefiige aufweist. v. Steinwehr. 


A.Wachter. Thermodynamic properties of solid solutions of 
lead chloride and lead bromide. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 2271 
—2278, 1932, Nr.6. Die vorliegende Untersuchung enthalt eine Ausdehnung der 
vom Verf. bereits veréffentlichten Methoden zur Bestimmung der thermodyna- 
mischen Eigenschaften fester Salze und ihrer festen Losungen durch Messung der 
_EMK von Elementen, die feste Elektrolyte enthalten. Diese galvanischen Kombi- 
nationen waren aufgebaut nach dem Schema Pb|PbCh, Pb Br» | AgCl| Ag und 
bestanden aus lauter im festen Zustande befindlichen Substanzen. Das Pb Bre 
bildete mit dem Pb Cl, eine feste Lésung. Die in den Zellen verlaufende Reaktion 
‘wird durch die Gleichung Pb-+2AgCl = PbCl,-Lés. + 2 Ag dargestellt. Der 
Gehalt an Pb Cl, wurde von 20 bis 100 Mol.-% variiert. Die Messungen wurden 
zwischen 200 und 300°C ausgefiihrt. Die Auswertung der Messungen ergab, dai 
die 75 Mol.-% Pb Cl, enthaltende feste Lésung die stabilste ist. Die thermodyna- 
mischen Eigenschaften dieser festen Loésungen werden als vertraglich mit dem 
Vorhandensein einer regelma®igen Anordnung der Bromionen in dem Gitter des 
Bleichlorid angesehen. Fir den Gehalt von 75 Mol.-% PbCl, der festen Lésung 
- wird eine Diskontinuitait in der chemischen Wirkung dieser Lésungen vorausgesagt. 
v. Steinwehr. 
_ R.L.Miiller. Das Wesen der Ionenleitfahigkeit von Glasern. 
_ Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 407—424, 1932, Nr.3. Ausgehend von dem Tam- 
-mannschen Gedanken der Moéglichkeit des Schutzes gewisser Molekiile durch 
andere Molekiile wurde die Auflésungsgeschwindigkeit der Glaser des Systems 

Na,0-+B,0; gemessen. Es ergab sich starke Anderung der Auflésungsgeschwin- 
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digkeit mit einem Maximum im Gebiete des Beginns der Zunahme der aquiva- 
lenten Leitfahigkeit. Sowohl die fritheren und die in der vorliegenden Arbeit 
erlaltenen experimentellen Daten sowie die vom Verf. angestellten Betrachtungen 
lassen auf die Existenz von zwei Gebieten des glasférmigen Systems von Na: O 
+ B,0; schlieBen. In dem Gebiete von 0,01 bis etwa 5,5 Gew.-% Na, O ist die 
Auflésungsgeschwindigkeit und die Aquivalentleitfahigkeit fiir verschiedene Glaser 
konstant. Entsprechend der Tammannschen Anschauung befinden sich infolge 
der iiberschiissigen Raume praktisch alle dissoziierten Ionen in Translations- 
bewegung und die effektive Geschwindigkeit derselben andert sich in diesem 
Gebiet nicht. In dem Gebiete von 5,5 bis 30,8 % Na.O nimmt die Aufl6sungs- 
geschwindigkeit bis zu 6% des urspriinglichen Wertes schneller ab, als dies bei 
der ungeordneten Verteilung der Teilchen sein konnte. Die freien Raume ver- 
schwinden infolge der Zunahme einer bestimmten Orientierung, die Kettenver- 
schiebungen wachsen an und die effektive Geschwindigkeit der Ionen nimmt 
rasch ab. Die elektrische Leitfahigkeit wachst infolge des Abfalls der Dissoziations- 
energie um 60% der Borate an, und zwar dank ihrer deformierenden Wechsel- 
wirkung. Zum Schlu8 wird die Vermutung ausgesprochen, dafi das Maximum der 
Auflésungsgeschwindigkeit im Zwischengebiete durch den Ubergang von den 
van der Waalsschen Bindungskraften der Grundmasse der Molekiile im Glase 
zu den elektrostatischen Kraften hervorgerufen wird. v. Steinwehr. 


E. Kénig und F. Buehmiiller. Bemerkungen zum internationalen 
Westonelement. Helv. Phys. Acta 5, 166—173, 1932, Nr.3. In dem ersten 
Abschnitt der Abhandlung wird ein kurzer Uberblick tiber die Geschichte des 
Normals der Spannungseinheit, des Normalelements unter besonderer Beriick- 
sichtigung der neuerdings aktuell gewordenen Frage in betreff der Niitzlichkeit 
eines Zusatzes von Schwefelséure zum Elektrolyten des internationalen Weston- 
elements gegeben. Im zweiten Teile wird die Herstellung von Elementen, die zur 
Untersuchung dieser Frage dienen sollen, beschrieben. Auer Elementen ohne 
Saurezusatz wurden solche hergestellt, deren Sauregehalt zwischen 0,025 und 
0,2 aquivalent-normal lag. Die Beobachtungen, welche in einer Tabelle und einer 
graphischen Darstellung wiedergegeben werden, erstrecken sich vorlaufig noch 
liber so kurze Zeit (héchstens 37 Tage), daf} aus ihnen noch kein Urteil in betreff 
der vorliegenden Frage gewonnen werden kann. v. Steinwehr. 


P. Lecomte du Noiiy. A new hydrogen electrode and apparatus 
for the determination of py. Science (N. S.) 75, 6483—644, 1932, Nr. 1955. 
Bei Untersuchungen des py gewisser C O.-haltiger Fliissigkeiten ie Blut wird 
in den iiblichen Anordnungen der Gehalt an CO, durch den hindurchgeleiteten 
Wasserstoff vermindert, was zu fehlerhaften Ergebnissen fiihrt. Das Hindurch- 4 
leiten grofperer H:-Mengen durch die Fliissigkeit mu® also vermieden werden. Um 
trotzdem eine Sittigung der Elektrode mit H. zu erzielen, hat der Verf eine An- 
ordnung angegeben, bei der eine schragstehende Pt-Elektrode, die nur air Halfte 
eintaucht, wahrend die andere Hilfte sich im H.-Gasraum befindet in daucrndes 
Rotation gehalten wird, wodurch innerhalb einer Minute eine Sattigung der Elek- 
trode an Hy: erzielt wird. Die Messung, die wahrend der Rotation vorgenommen 
wird, ergab sehr konstante Werte. Zur Konstanthaltung der Temperatur ist die 
ganze Anordnung von einem Wassermantel umgeben. Zum Schlu® wird eine Ab- 
ee dieser Anordnung zur Messung des Px gewohnlicher Lésungen be- 
schrieben. 
v. Stet < 
P, Walden und E. J. Birr, Untersuchungen an thom 
Salzen, VI. Dichte, Leitfahigkeit una innere Reibun oa 
Mischungen geschmolzener Pikrate. ZS. f. phys. Chem (A) 160, 
* 4 
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161—193, 1932, Nr.3/4. Im Temperaturgebiete von etwa 75 bis 150°C wurden 
_ Dichte, Leitfahigkeit und innere Reibung einer Anzahl von Gemischen starker und 
schwacher alkylierter Ammoniumpikrate in verschiedenen Konzentrationsverhilt- 
nissen im Schmelzfluf gemessen, wobei die Mischungskomponenten so ausgewahlt 
waren, daf} alle méglichen Kombinationen des Substitutionsgrades und des Disso- 
ziationsgrades der Pikrate erfaft wurden. Auferdem wurden Messungen an 
Mischungen von Pikrinsaéure mit Tetraamylammoniumpikrat einerseits und Diathyl- 
ammoniumpikrat andererseits in wechselnden Mengenverhiltnissen bei 125°C aus- 
gefiihrt. Die Verwertung der so gewonnenen Daten in Beziehung zu den ent- 
sprechenden Werten der reinen Komponenten ergab, dafi alle drei Gréfen sich bei 
Mischungen der tetraalkylierten Ammoniumpikrate additiv aus den entsprechenden 
Daten der Komponenten zusammensetzen lassen, abgesehen von dem Molekular- 
volumen der Mischung, das kleiner als theoretisch berechnet ist. Die Abweichungen 
der anderen Schmelzen vom additiven Verhalten sind vermutlich Anderungen des 
molekularen Zustands der Salze in der Mischung zuzuschreiben. Aus dem Ver- 
gleich des Produkts von Aquivalentleitfahigkeit und innerer Reibung der 
Mischungen mit den entsprechenden Produkten fiir die Komponenten ergibt sich 
fiir die Mischung der tetraalkylierten Pikrate, daf} diese vollstandig dissoziierten 
Salze in den Mischungen ihren Dissoziationszustand nicht andern. Das gleiche gilt 
fiir die nur schwach dissoziierten trisubstituierten Ammoniumsalze. Fiir die 
Mischungen der ersteren mit mono- und disubstituierten Salzen ergibt sich eine 
_ Abnahme der Dissoziation der schwachen Salze. v. Steinwehr. 


P. Walden, L. F. Audrieth und E.J. Birr. Leitfahigkeitsmessungen in 
Pyridin. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 337—365, 1932, Nr.5. In einer Unter- 
suchung iiber die Leitfahigkeit von Lésungen mit Pyridin als Lésungsmittel wurde 
zunichst die Dichte des Pyridins zu 0,97792 und die Viskositaét zu 8,824 .1073 bei 
25° bestimmt. Weiter wurden bei der gleichen Temperatur exakte Leitfahigkeits- 
messungen bis zu Verdiinnungen von V = 5.10* Liter/Mol an Tetramethylammo- 
niumprikrat, Tetraaithylammoniumpikrat, -chlorid, -bromid, -jodid, -nitrat, -perchlorat, 
Tetrapropylammoniumpikrat, -perchlorat, Tetra-iso-amylammoniumpikrat, -perchlorat, 
Diithylammoniumpikrat, -chlorid, Athylammoniumpikrat, Pyridoniumpikrat, Piperi- 
doniumpikrat, Lithiumpikrat, Natriumpikrat, Kaliumpikrat, Silberpikrat, Silbernitrat 
und Natriumjodid ausgefiihrt. Fiir starke und mittelstarke in Pyridin geléste Salze er- 
gab sich fiir Verdiinnungen von 8000 Litern ab eine Giiltigkeit des Kohlrausch- 
schen Quadratwurzelgesetzes. Die Starke der untersuchten Salze wurde mit Hilfe 
der Konstanten der Grenzgeraden berechnet. Der Einfluf der Konstitution des 
Salzes auf die Starke wurde mit Hilfe des klassischen Dissoziationsgrades 
’a=A,/A,. bestimmt. Fiir einige Salze lief sich die Giiltigkeit des Kohlrausch- 
‘schen Gesetzes der unabhangigen Wanderung der Ionen nachweisen. Die fiir die 
Salze der tetraalkylierten Ammoniumionen gefundenen Abweichungen von der 
Waldenschen Regel beruhen vermutlich auf einem abnormalen Verhalten der 
tetraalkylierten Ammoniumionen. Unter der Annahme der Konstanz des Produktes 
aus Zahigkeit 7 und Ionenbeweglichkeit | (= 30,3) zu 0,267 wurden die Ionen- 
beweglichkeiten in Pyridin berechnet. Die auf diesem Wege erhaltenen Werte 
werden mit den Werten verglichen, die unter Zugrundelegung von Uberfithrungs- 
-messungen (Gibbons und Getman) ermittelt wurden, wobei sich nicht uner- 
‘hebliche Abweichungen ergaben, die einer Unsicherheit infolge der Extrapolation 


der Uberfiihrungszahl von endlicher auf unendliche Verdiinnung zugeschrieben 
- werden. v. Steinwehr. 

Erich Miiller und J. Janitzki. Zum elektromotorischen Verhalten 
des Eisens. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 245—256, 1932, Nr. 3/4. An kompaktem 
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Eisen, das umgeben ist von Losungen seiner Ferrosalze, werden schwankende 
Potentiale beobachtet, die nicht den reversiblen Werten entsprechen. Der Aufstieg 
des Potentials des Eisens in Sauren zu unedlen Werten erfolgt nur bis zu einem 
Grenzwert, bei dem die Bildung und Abdiffusion des Wasserstoffs gleiche Ge- 
schwindigkeit besitzen. In Eisensalzlésungen wird das Grenzpotential erreicht, 
wenn das Inlésunggehen der Ferroionen, das an den lidierten Stellen erfolgt, ge- 
schwindigkeitsgleich mit der Abdiffusion des an den nicht ladierten Stellen ent- 
ladenen Wasserstoffs ist. Um festzustellen, ob sich durch Abschmirgeln der Ober- 
flache, waihrend sich das Metall in dem Elektrolyten befindet, das Potential des 
Eisens auf seinen reversiblen Wert bringen la6t, wurden Versuche mit verschieden 
groBen Reibungsgeschwindigkeiten an groBen und kleinen Elektroden ausgefiihrt, 
die ergaben, da8 in der Tat, solange die Bearbeitung der Oberflaiche dauert, das 
Potential sich in neutralen Lésungen bis zum reversiblen Wert heben 1laft. Auf 
diese Weise wurde festgestellt, daf} das reversible Potential des Eisens in nor- 
maler FeS0,-Lésung gegeniiber der Normalwasserstoffelektrode mindestens 
— 0,512 Volt betragt, wihrend bisher — 0,46 Volt als richtiger Wert angenommen 
wurde. v. Steinwehr. 


J. Baborovsky. Uber die Hydratation der Ionen. Arh. Hem. i Farm. 
Zagreb 6, 85—106, 1932, Nr. 3. (Jugoslawisch mit Zusammenfassung in deutscher 
Sprache.) Mit Hilfe der Methode von Re my zur Bestimmung der Ionenhydratation, 
die in der Weise abgedndert wurde, dafi die Gesamtmasse durch Wagung und 
mittels gravimetrischer. Analyse die Zusammensetzung der Elektrodenlosungen 
vor und nach der Elektrolyse bestimmt wurde, wobei Anoden- und Kathodenraum 
durch eine Pergamentmembran getrennt waren, wurden gleichzeitig die elektro- 
lytische Wasseriiberfithrung und die wahren Uberfiihrungszahlen bestimmt. Aus 
den Ergebnissen der Versuche wurden folgende Hydratationszahlen molarer 
Lésungen berechnet: K°5H2O, Na8&8 bis 9H2O, Li'13 bis 14H2:O, H'1H:0, 
Cl’ 4H. O, Br’3 H:O und J’2H.O. Es ergab sich eine lineare Abhangigkeit der 
elektrolytisch itibergeftihrten, der elektrolytischen Wasseriiberfiihrung und der 
Uberfithrungszahlen der Ionen von der Verdiinnung, woraus nach Hepburn zu 
schliefen ist, daf§ in Lésungen, die konzentrierter als 0,005norm. sind, keine 
Elektroosmose stattfindet. Weiter wurde gefunden, da auch an Kaolindiaphragmen 
die Elektroosmose zu vernachlassigen ist. Zu der gleichen Folgerung fiihrte die 
Messung der Strémungspotentiale an Kaolin- und Pergamentmembranen die bei 
den letzteren kleiner als 0,2 Millivolt sind. Infolgedessen kann man auch die 
Hydratationszahlen in 0,1 norm. Lésungen der Ionen berechnen und _findet: 
K- 29,3 He O, Na’ 44,5 H2O, Li 62H.O, H'5H,0O, Cl’ 26,6H.O, Br’ 29,6 He O und 
J’ 31,4H,O. Aus dem Vergleich der Hydratationszahlen der Halogenionen in 1- 
und 0,1-norm. Liésungen scheint sich zu ergeben, daf ihre Hydratation sich mit 
wachsender Verdiinnung einem gemeinsamen Grenzwerte nidhert, woraus zu 
schliefen ist, daf} die Hydratation in molaren Lésungen mehr chemiscler in ver- 
diinnteren dagegen mehr physikalischer Natur ist. Gewisse durch die Pes ament- 
membranen verursachte Unstimmigkeiten zwischen den anodischen Gute katho- 
dischen Befunden konnten noch nicht naher aufgeklart werden. Zum Schlusse 


werden die hier gefundenen Hydratationszahl i 
achter verelichen. i Se ae aaa pe ‘Stel oad 
. Steinwehr. 


I. M. Kolthoff and Wouter Bosch. The activity coefficient of be i 

acid in solutions of neutral salts and of sodium bone 
Journ. phys. chem. 36, 1685—1694, 1932, Nr.6. Es wird zunachst die Léslichk it 
von Benzoesaure in Wasser bei 25° und ihre Aktivitét untersucht. Weiletitten, aid 


‘ festgestellt, daf} die Léslichkeit von Benzoesaure in Lésungen von Natrium-Benzoat — 
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bei steigendem Salzgehalt anwachst und diese Erscheinung mit der Bildung von 
Doppelmolekiilen der Saure erklirt. Die Stabilitat der so entstehenden Komplex- 
ionen wird geschatzt. Endlich wird der Einflu® verschiedener neutraler Salze auf 
die Aktivitaét von Benzoesadure bestimmt und die experimentellen Ergebnisse theo- 
retisch gedeutet. Guillery. 


I. M. Kolthoff and Wouter Bosch. The ionization constant of benzoic 
acid and the activity coefficient of the benzoate ion in pre- 
sence of neutral salts. Journ. phys. chem. 36, 1695—1701, 1932, Nr. 6. 
Die Jonisationskonstante von Benzoesiure bei 25°.wird gemessen. Der Aktivitits- 
koeffizient des Benzoations in Gegenwart verschiedener Elektrolyte wird bestimmt 
und sein Verlauf bei veranderlicher Elektrolytkonzentration untersucht. Er zeigt 
bei Anwesenheit der drei Chloride NaCl, KCl und LiCl ein Minimum, das fir 
Li Cl bei verhaltnismafig hoher, fiir K Cl bei geringerer und fiir NaCl bei noch 
geringerer Konzentration liegt. Guillery. 


I. M. Kolthoff and W. Bosch. The mean and individualion activity 
coetficients of silver benzoate in salt solutions. Journ. phys. 
chem. 36, 1702—1711, 1932, Nr.6. Die Wasserloéslichkeit von Silberbenzoat bei 25° 
wird gemessen und festgestellt, da das Salz sich nicht wie ein idealer starker 
Elektrolyt verhalt und in gesattigter Losung nicht vollstandig ionisiert ist. Weiter- 
hin werden Untersuchungen tiber die mittleren Aktivitatskoeffizienten und die 
’ lonen-Aktivitaétskoeffizienten von Silberbenzoat in verschiedenen Salzlésungen 
mitgeteilt. Es folgen Angaben tiber das Normalpotential der Silberelektrode, end- 
lich Bestimmungen des Aktivitaétskoeffizienten der Silberionen in 0,01 normalem 
Silbernitrat in Gegenwart neutraler Salze. Guillery. 


A.y.Hippel. Die Gesetze des Kathodenfalls. ZS. f. Phys. 76, 1—13, 
1932, Nr. 1/2. In Anlehnung an Townsend, Rogowski, Seeliger, 
Compton und Morse wird der vollstandige Ansatz fiir die Theorie des 
Kathodenfalls aufgestellt und fiir den normalen Kathodenfall gelést. Der Vergleich 
der mit Hilfe To wnsendscher Werte berechneten Werte des Kathodenfalls er- 
gibt bei zwei Beispielen eine gewisse gréfenordnungsmafiige Ubereinstimmung. 
Gintherschulze. 

P. Bachtiger und M. Wehrli. Uber den Kathodenfall in der Bogen- 
entladung. Helv. Phys. Acta 5, 161—165, 1932, Nr.3. Fir den Fall, daf die 
Ausdehnung der positiven Raumladungsschicht an der Kathode kleiner als die 

‘mittlere freie Weglinge der Elektronen ist, wird der Kathodenfall berechnet, unter 
-Einfiihrung des mittleren Geschwindigkeitsverlustes, welchen ein Elektron zur 
Bildung eines Ionenpaares auf seinem Bremswege erleidet. Es ergibt sich bei der 
Bogenentladung eine Methode zur Bestimmung des Verhiltnisses von positivem 

Jonenstrom zu Elektronenstrom an der Kathode. Giintherschulze. 


oY 


K. Nakanishi. High-frequency electric oscillation resulting 
from surface corona discharge. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 327, 
69S., 1931. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Die Arbeit ist die Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit des Autors (Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 239, 1928) und 
enthalt das Ergebnis umfangreicher experimenteller Untersuchungen tiber die 
Entstehung von hochfrequenten Schwingungen, die durch Koronaentladungen an 
_ Entladungsstrecken mit flachenhaftem Dielektrikum bei niederfrequenter ange- 
_ legter Wechselspannung hervorgerufen werden. Auf den Entstehungsmechanismus 
selbst wird, soweit aus der Ubersicht zu entnehmen ist, nicht eingegangen, sondern 
es wird in der Hauptsache nur das Verhalten verschiedener Isoliermaterialien in 
_ bezug auf die relative Starke der sich ausbildenden Schwingung studiert. Allge- 
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mein wird festgestellt, das an planen Elektroden durch ,,positive™ Koronaentladung 
intensivere Schwingungen erzeugt werden als durch negatives Entladung. Ein 
Einflu8 der Hochfrequenzschwingung auf den Durchschlagmechanismus wird nicht 
festgestellt. Die Untersuchung der Charakteristik der Hochfrequenzentladung bei 
erniedrigten Gasdrucken ergibt eine Druckabhingigkeit des Hochfrequenzstromes 
bei konstanter angelegter Spannung derart, dafi die Stromdruckkurve Maxima und 
Minima aufweist, welche sich bei Erhéhung der angelegten Spannung nach hoheren 
Drucken hin verschieben. Der Existenzbereich der Schwingung iiberdeckt bei 
Kugelelektroden fast die ganze Periode der angelegten Wechselspannung; bei 
Flichenelektroden treten begrenzte Existenzbereiche auf, die bei verschiedenen 
Materialien verschieden gro® sind. Uber die Frequenz der Schwingung und ihre 
Abhangigkeit von den Versuchsparametern finden sich in der Arbeit keine An- 
gaben. An Isolationsmaterialien wurden untersucht: Glas, impragniertes Tuch, 
Ebonit, Ebonelit, Mica, Micanit, Bakelit, Marmor, Porzellan, Prefspan. An diesen 
Materialien wurden auch Oberflachenleitfahigkeiten gemessen und in einer Tabelle 
(S. 35) zusammengestellt. Kniepkamp. 


Carl Frische. Motion of Kt ionsin mercury vapor. Phys. Rev. (2) 40, 
1050, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Stof ionisation durch positive 
Ionen in Ar, Ne, N,, CO und He wurden bis 4000 Volt untersucht; die Ergebnisse 
stimmen mit den von Sutton (diese Ber. 10, 1526, 1929) und von Beeck (diese 
Ber. 12, 59, 1931) iiberein. Bei Hg werden die Verhaltnisse schwieriger. Verf. 
schlieBt aus seinen Versuchen, daB Reflexion von K*-lonen stets erfolgt, die freie 
Wegliinge mit wachsender Voltzahl zunimmt, unterhalb 250 Volt keine, oberhalb 
250 bis 350 Volt steigende Ionisation auftritt. H. Ebert. 


Willard H. Bennett. Effect of the Target on Breakdown in Cold 
Emission. Phys. Rev. (2) 40, 416—424, 1932, Nr.3. Verf. findet, da Entla- 
dungen bei kalter Kathode bei Drucken von etwa 10->mm Quecksilber und 
weniger hervorgerufen werden durch einen Strom positiver Ionen hoher Geschwin- 
digkeit, die durch einen anfanglich kleinen Elektronenstrom, der die Anti- 
kathode trifft, entstehen. Zur Unterdriickung dieser Entladung in Réhren fir sehr 
hohe Spannungen mit unentgasten Elektroden muf} verhindert werden, da die 
positiven Ionen die Kathode mit hoher Geschwindigkeit treffen. Das wird durch 
ein Magnetfeld in geeigneter Weise erreicht. Die Anordnung soll beim Bau einer 
Roéhre fiir eine Million Volt Anwendung finden. Pfestorf. 


Willard H. Bennett. Effect ofa glass target on cold emission. Phys. 
Rev. (2) 40, 1043—1044, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Emission einer 
kalten Kathode fiel auf eine in einem Magnetfeld befindliche Glasscheibe, Es zeigt 
sich, daf} ein positiver Strom von der Glasantikathode entgegen dem Elektronen-— 
strom zur Kathode flieSt. Dieser Strom bleibt bestehen und zerstért die Stelle 
im Glas, wo die Elektronen auftreffen. Die experimentelle Beobachtung dieses 
positiven Ionenstroms bestitigt die friihere Theorie des Verf. iiber den Durch- 
schlag von Rodhren (s. auch diese Ber. S. 803). Pfestorf 


G. Haugaard. Studien itiber die Glaselektrode, ZS 

(A) 160, 279-289, 1932, Nr.3/4. Zur Erforschung der Natur es Goa 
wurde eine Reihe von Versuchen ausgefiihrt. Zunidchst wurde unter Benutzung 
der von Haber und Klemensiewicz angegebenen Form dieser Elektrode 
der Kinfluf8 der Zusammensetzung der zu beiden Seiten derselben befindlichen 
Lésungen untersucht. Als Elektroden dienten in diesem Falle zwei Kalomelelek- 
troden, so daf} die Potentiale derselben herausfallen und nur die Glaselektroden- 
Potentiale iibrig bleiben. _ Durch Messung aller Kombinationen dreier Puffer- 
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lésungen wurde festgestellt, dafi die beiden Doppelschichten auf beiden Seiten 


der Glasmembran voneinander unabhingig sind. Weiter wurden Potentialmessungen 
mit derselben Glaselektrode und konstanter Innenlésung vorgenommen, bei denen 
die Aufenlésung aus Salzsaure-, Lithiumechlorid-, Natriumchlorid- oder Kalium- 
chloridl6sungen verschiedener Konzentrationen bestand, deren Ergebnisse graphisch 
wiedergegeben werden. Aus diesen Messungen geht hervor, daf} die Konzentration 
des NaCl und die des LiCl Einfluf} auf das Potential hat, wahrend der Einfluf 
der Konzentration des KCl unter den vorliegenden Versuchsbedingungen ver- 
schwindend klein ist. Auf Grund der mitgeteilten Versuche wird eine Hypothese 
zur Erklarung des Mechanismus der Potentialbildung in diesen Fallen gegeben, 
und es wird gezeigt, dafi die Versuchsergebnisse qualitativ in voller Ubereinstimmung 
damit stehen. Zum Schluf wird die Méglichkeit diskutiert, da der Sprung im 
dielektrischen Verhalten, der sich beim Ubergang von Lésung zu Glas findet, 
bei Ionen verschiedener Wertigkeit die Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht 
verursacht, was bisher allerdings durch Versuche noch nicht bestatigt worden ist. 

v. Steinwehr. 
W.A. Zisman. A new method of measuring contact potential 
differences in metals. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 3, 367—370, 1932, Nr. 7. 
Die bisher iibliche zeitraubende Methode der Messung von Kontaktpotentialdifte- 
renzen wurde von dem Verf. umgestaltet, um die zur Messung erforderliche Zeit 
abzukiirzen und gleichzeitig die Empfindlichkeit zu erhéhen. Zu diesem Zweck 
wurde die eine der beiden verschiedenen Metallplatten, die einen kleinen Kon- 
densator bilden, dadurch in rasche Schwingungen versetzt, daf} der die Platte 
tragende Stab mit einem Stahldraht verbunden wurde, der durch Anblasen mit 
einem Luftstrom zum Schwingen gebracht wurde. Die auf diese Weise erzeugten 
Potentialschwankungen wurden durch eine dreistufige Verstarkeranordnung ver- 
stirkt. Durch eine Potentiometeranordnung wurde dann bei des Messung das 
Potential der Metalle zum Verschwinden gebracht, was an dem Verschwinden des 
Tons in dem als Indikator benutzten Telephon zu erkennen war. Die Messung 
l4Rt sich auf diese Weise in wenigen Sekunden bis auf 0,001 Volt ausfiihren. Es 
wird je eine Apparatur zur Messung in Luft und in hohem Vakuum beschrieben. 

v. Steinwehr. 
Edgar Newbery. Electrolytic Valve Action and Electrolytic 
Rectifiers. Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 134—145, 1932, Nr. 831. Der 
Verf. versucht eine Entscheidung iiber die zur Zeit treffendste Erklarung (s. diese 


Ber. 11, 629, 1930) der elektrolytischen Ventil- und Gleichrichterwirkung durch 
-Messung des zeitlichen Strom- und Spannungsverlaufes mittels Braunschen 


Rohres zu fallen. Zellen aus Al—Pb, Sb—Pb, Bi—Pb in Ammonphosphat. Ta—Pt, 
Pt—Pt in H.S0O, und Bi—Ni in NaOH werden untersucht, indem sie einer recht- 
eckigen Wechselspannung (1 bis 16 Volt, Wechselzahl - J 20sec) ausgesetzt 
werden. Die Oszillogramme werden hinsichtlich der Sperrwirkung (Verhalten der 


 Zellen im stationaren Zustande gegen verschiedene Spannungsrichtung), der 


Gleichrichterwirkung (Verhalten gegen Wechselspannung geniigend hoher Wechsel- 


zahl, also dauernde Ausgleichsvorginge) sowie des chemischen Verhaltens (Gas- 


befreiung) vorgenommen. Fiir die Sperrwirkung ist notwendig: die Bildung einer 


gut isolierenden, festhaftenden anodischen Schicht (halbdurchlassige Membran), 
die im Elektrolyten unléslich, fiir H-Ionen durchlassig, fiir Anionen undurch- 
 lassig ist. Eine Gleichrichterwirkung erfolgt, wenn auferdem die anodische 


Schicht nicht durch Wasserstoff reduziert bzw. durch Anionen oxydiert werden 
kann. Reduzierbare Sperrschichten werden bei verkehrter Spannung in jeder 
Periode von neuem oxydiert (Stromsto8). Die Abhangigkeit des Zellenwiderstandes 
von den Eigenschaften der Sperrschicht wird diskutiert. An Aluminium sind es 
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Oxydschichten, die die Gleichrichterwirkung ergeben; Hydroxydschichten erhdhen 
den Zellenwiderstand und verringern die Zellenkapazitat. A.v. Engel. 


Walter H. Brattain. Evaporation and migration of thorimme oo 
tungsten. Phys. Rev. (2) 40, 1044, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Thorium verdampft von einer Wolframoberflache bei etwa 2200¢ K in betracht- 
lichem Mae, wobei die Verdampfung aufier von der Temperatur auch von der 
Besetzungsdichte der Oberflache mit Thoratomen abhingt. Im Gegensatz zu Lang - 
muir und Andrews stellt Verf. eine Querwanderung der Thoratome auf der 
Oberfliche fest, und zwar tritt diese Wanderung bei etwa 1600° K ohne merklichen © 
Verlust durch Abdampfung ein. Die von einem Flachenteil zu einem anderen in 
der Zeiteinheit hinwandernde Thoriummenge ist von der Differenz der Besetzungs- 
dichten an den beiden Fliachenteilen abhangig. Kniepkamp. 


Q.Majorana. Sur un nouveau phénomene photoélectrique. C.R. 
195, 226—228, 1932, Nr.3. Auf Glasplatten niedergeschlagene Schichten von Ag, 
Au, Pt und Sn von 20 bis 100 w Dicke sind in Reihe mit einer Gleichspannung von 
2 bis 16 Volt in den Prini&rkreis eines Ubertragers geschaltet, dessen Sekundar- 
wicklung am Eingang eines vierstufigen Verstarkers liegt. Bei Belichtung der 
Schichten mit durch rotierenden Sektor tonfrequent moduliertem Licht einer 
Quecksilberquarzlampe oder einer 500 Watt-Gliihlampe ist hinter dem Verstarker 
ein entsprechender Ton hérbar. Ag-Schichten sprechen wesentlich nur auf ultra- 
violettes Licht an; Au, Pt und Sn auch auf sichtbares Licht; Al und Zn geben 
keinen Effekt. Durch weitere Versuche wurde gezeigt, daf die Erscheinung auf 
einer Widerstandserhéhung der Metallschichten beim Auftreffen des Lichts um 
tog bis 4/1000 V. H. ihres Dunkelwiderstands beruht, ferner, da die Erscheinung 
nicht oder wenigstens nicht notwendig auf Erhéhung der Temperatur der Schichten 
durch absorbierte strahlende Energie bedingt ist. Eine Deutung der Erscheinung 
gibt der Verf. noch nicht an. (Berichtigung: C. R. 195, 472, 1932, Nr. 8.) Sewig. 


L. Bergmann. Uber Messungen an Selen-Sperrschicht-Photo- 
zellen. Phys. ZS. 33, 518—519, 1932, Nr. 13. Bei Selen-Sperrschicht-Photozellen 
mit Vorderwandeffekt ist die Abhangigkeit des Photostroms von der Beleuchtungs- 
starke nur dann linear, wenn der Widerstand des dufieren Kreises verschwindend 
klein gegeniiber dem Zellenwiderstand ist. Mit zunehmendem Widerstand im 
Aufenkreis tritt eine immer starker werdende Kriimmung der Stromkurve in 
Abhingigkeit von der Beleuchtungsstarke auf. Das gleiche gilt fiir die Abhingigkeit 
des Photostromes von der beleuchteten Zellenoberflache. Die Photo-EMK nihert 
sich mit steigender Beleuchtung einem Sittigungswert. (Zusammenfassung des 
Vert.) Sewig. — 
Norris E. Bradbury. Photoelectric Currents in Gases between 
Parallel Plates as a Function of the Potential Difference. 
Phys. Rev. (2) 40, 980—987, 1932, Nr.6. Die Spannungsabhingigkeit des zwischen 
zwei als Elektroden dienenden Zinkplatten, von denen die Kathode durch ultra- 
violettes Licht photoelektrisch erregt wird, in Gasatmosphire flieSenden Photo- 
stromes wird in Wasserstoff und Stickstoff bei verschiedenen Gasdrucken unter- 
sucht. Die Stromspannungscharakteristik befolgt die von J. J. Thomson abge- 
leitete Formel i = I) (6 x)'? .k. X/[e+ (6 z)'2.k.X], worin Ip den Sattigungs- 
strom, k die Beweglichkeit, c die mittlere Austrittsgeschwindigkeit fiir Elektronen 
und X die Feldstirke bedeutet. Die Giiltigkeit dieser Formel wird dadurch be- 
wiesen, dag Sich mit ihrer Hilfe aus den gemessenen Kennlinien Werte fiir die 
Beweglichkeiten k und eine Abhangigkeit derselben von X/p berechnen lassen 
die mit den von Loeb angegebenen gut tibereinstimmen. Der Gasdruck p wurde 


aa 
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zwischen 1mm und mehreren cm Hg variiert. Ferner konnte gezeigt werden, dafi 


‘die von Langmuir abgeleitete Formel fiir die Charakteristik i = 41).4. 9/3 a, 


in der / die freie Weglinge fiir Elektronen, # eine Funktion der Potentialdifferenz 
und der Anfangsenergie, a den Plattenabstand bedeutet, nur fiir Drucke bis 
2mm Hg gilt, dagegen fiir hdhere Drucke versagt. Das folgt daraus, dafi die Be- 
rechnung der mittleren freien Weglinge fiir H, aus den Kennlinien mit der 
Langmuirschen Formel nur bei Drucken von 1 und 2mm Hg Werte liefert, 
die mit den gaskinetischen ungefiihr iibereinstimmen. Das Versagen der Lang- 
muirschen Formel bei héheren Drucken scheint daran zu liegen, dafs bei ihrer 
Ableitung die Energieverluste der Elektronen beim Stof auf Gasmolektile unbe- 
riicksichtigt geblieben sind. Kniepkamp. 


Herbert E. Ives and H. B. Briggs. The depth of origin of photoelec- 
trons. Phys. Rev. (2) 40, 121, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus Ver- 
suchen iiber das lichtelektrische Verhalten diinner Natriumschichten auf einem 
Silberspiegel soll auf den Ursprungsort der Photoelektronen geschlossen werden. 
Da Silber bei 3260 A charakteristische Merkmale in seinem optischen Verhalten 
aufweist, ist es zur Bearbeitung dieser Frage besonders geeignet. Es ergibt sich, 
da8 die Mehrzahl der Photoelektronen unter allen Bedingungen in der Alkali- 
metallschicht ausgelést werden. Nur wenn diese Schicht AuBerst diimn ist, sind 
Anzeichen dafiir vorhanden, auch dem Silberspiegel eine Teilnahme an der 
Emission von Photoelektronen zuzuschreiben. W. Kluge. 


Herbert E. Ives and H. B. Briggs. The Depth of Origin of Photoelec- 
trons. Phys. Rev. (2) 40, 802—812, 1932, Nr.5. ‘In einer friiheren Arbeit konnten 
Verff. zeigen, dai die spektrale lichtelektrische Empfindlichkeitsverteilung eines 
mit Alkalimetall bedeckten Silberspiegels durch die Intensitat des elektrischen 
Lichtvektors gedeutet werden kann, die aus der Interferenz des einfallenden und 
reflektierenden Strahles unmittelbar an der Silberoberfliche zustande kommt. Die 
Alkalimetallschicht ist dabei praktisch unsichtbar, jedoch so dick, daf§ bei Zimmer- 
temperatur ein Gleichgewichtszustand besteht zwischen dem im Versuchsrohr be- 
findlichen freien Alkalimetall und der auf dem Spiegel spontan -niedergeschlagenen 
Menge. Verff. wenden sich nunmehr der Deutung der spektralen Empfindlich- 
keitsverteilungen zu, die eine derartige Schicht in ihren Entstehungsphasen bis 
zum oben dargelegten Endzustand aufweist. Es ergibt sich, dafi mit dem Beginn 


der Schichtbildung, wo der mittlere Bedeckungsgrad merklich kleiner als 1 ist, der 


Kurvenverlauf der spektralen lichtelektrischen Verteilung durch die spektrale 


-Lichtabsorption in der obersten Schicht des Tragermetalls gedeutet werden kann. 
_ Mit dem weiteren Anwachsen der Schichtdicke entsteht ein Kurvenverlauf, der die 


Merkmale zeigt, die der Intensitat des elektrischen Lichtvektors an der Oberflache 
des Tragermetalles, gebildet durch Interferenz des einfallenden und reflektierten 


 Strahles, eigen ist. Hieraus wird geschlossen, dai die Photoelektronen zum Teil 


dem Triagermetall und zum Teil der Alkalischicht entstammen. Die relativen An- 
teile andern sich mit der Dicke der Alkalischicht. W. Kluge. 


EKarl Hecht. Zum Mechanismus des lichtelektrischen Primar- 


stromes in isolierenden Kristallen. ZS. f. Phys. 77, 235—245, 1982, 
Nr. 3/4. Die Arbeit behandelt zum ersten Male quantitativ die Elektronenverluste 


- auf dem Wege zur Anode. Als Versuchsmaterial dienen aus dem Schmelzfluf her- 


gestellte Ag Cl-Kristalle bei —190°. Es wird nur ein schmaler, den Elektroden 


 paralleler Streifen des Kristalls belichtet. Mit Hilfe einer solchen Lichtsonde erhalt 
~ man Elektronen mi 


t genau festgelegtem Ursprungsort und man kann den Abstand 


dieses Ursprungsortes von der Anode nach Belieben verandern. Hecht findet 
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folgende Ergebnisse: 1. In hinreichend abgekiihltem Ag Cl wandern anfanglich nur 


die vom Licht abgespaltenen Elektronen, die positiven Restladungen bleiben stehen. 
Man hat ein weiteres gutes Beispiel fiir diesen von Gudden und Pohl iso- 
lierten Grenzfall des lichtelektrischen Primarstromes. Es fehlt bei hinreichend 
kurzer: Belichtungsdauer jeglicher Elektronenersatz, der ,,Ersatzstrom“ (positiver 
Anteil des lichtelektrischen Primarstromes). 2. Die Elektronen laufen in dem iso- 
lierenden Kristall ahnlich wie in einem nicht ganz sauberen Edelgas. Sie bleiben 
nach einem mittleren Schubweg in der GréSfenordnung einiger Millimeter stehen. 
Oder anders ausgedriickt: ihre Zahl vermindert sich auf dem Wege zur Anode 
nach einem Exponentialgesetz. 3. Der mittlere Schubweg wachst proportional der 
im Kristall herrschenden Feldstarke (gepriift bis etwa 700 Volt/mm) und ist von 
der die Elektronen auslésenden Wellenlinge unabhangig. 4. Die Zunahme der 
Schubwege mit der Feldstarke fiihrt auf die oft beobachtete ,,Sattigung™ der Strom- 
spannungskurve. Dabei bestitigt sich, daf sattigungsartig gekriimmte Kurven auch 
dann auftreten kénnen, wenn der mittlere Schubweg der Elektronen nur Bruchteile 
der Kristalldicke betragt. Auf diesen oft nicht geniigend beachteten Punkt hat 
jiingst schon W. Flechsig (Phys. ZS. 32, 843, 1931) mit gebithrendem Nachdruck 
hingewiesen. 5. Der Ursprung der Elektronen ist fiir die Frage des Leitungs- 
mechanismus ohne Belang. Sie entstammen letzten Endes den Anionen des Kristall- 
gitters; die Elektronenausbeute betragt 30 bis 60°/o des Quantendquivalents. 

; R. W. Pohl. 
W. Kluge und E. Rupp. Elektronenbeugung und lichtelektrische 
Wirkung an Alkalimetalloberflachen. Erster Teil. Arbeits- 
methode. ZS. f. Phys. 77, 82—99, 1932, Nr. 1/2. Mittels einer Versuchsréhre, die 
als Elektronenbeugungsgerat und als Photozelle dient, werden die reinen Alkali- 
metalle bei Zimmertemperatur wie bei der Temperatur der fliissigen Luft auf 
Elektroneninterferenzen wie auf die spektrale Verteilung des Photoeffektes hin 
untersucht. Die Interferenzen sind zum Teil sehr ausgeprigt. Die spektrale photo- 


elektrische Ausbeute wird fiir alle Alkalimetalle in Coul/cal gemessen. Fiir die — 


Streuung der Ausbeutekurven an verschiedenen gleicherweise hergestellten 
Schichten werden Beispiele angegeben. Rupp. 


W. Wolman and H. Kaden. Uber die Wirbelstromverzégerung 
magnetischer Schaltvorgange. ZS. f. techn. Phys. 13, 330—335, 1932 
Nr.7. Der zeitliche Ablauf des Aufbaues einer Induktion im Innern eines Ferro- 
magnetikums nach plétzlicher Erzeugung eines (auferen) Magnetfeldes wird fiir 
zwei Falle mathematisch untersucht, erstens fiir konstante und zweitens fiir ver- 
anderliche Permeabilitaét. Fiir den ersten Fall wird eine strenge und eine ange- 
naiherte Lésung gegeben. Fiir die Berechnung der Zeitkonstanten geniigt die 
Annaherung durch das erste Glied der Reihe der strengen Lésung: 
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fiir Drahte (D = Durchmesser). 
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chen der magnetischen Lésung der Aufgabe und 
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_ der entsprechenden elektrischen (homogene Leitung endlicher Linge mit gleich- 
mafig verteilter Selbstinduktion und Ableitung) wird vdllige Analogie nachge- 
wiesen. Fiir den zweiten Fall wird nur der Spezialfall der rechteckigen ‘(statischen) 
Magnetisierungsschleife diskutiert. Die Sprungdauer bei Uberschreiten der Koerzi- 
tivkraft betragt dann fiir Bleche mit der Dicke d und der Sattigung B,, 


( d ) Bsp 
=e Ly @ Bay See ta! VE Gaus x 
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2em Oersted 


und fiir Drahte (D — Durchmesser) 
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Durch Vergleich mit empirischen Messungen von H. K tithle wein (diese Ber. 12, 
2002, 1931) ergibt sich B,,/Heriz ~ 40 /qigt.. 0. v. Auwers. 


Carl A. Beck. On the Radial Induced Electromotive Force Dis- 
covered by Corbino. Phys. Rey. (2) 40, 607—620, 1932, Nr.4. Dieser von 
Corbino am Wismut entdeckte Effekt ist seinem Wesen nach der Halleffekt an 
» induzierten Strémen in kreisférmigen Platten. Nach seiner Theorie ist die durch 
den Kreis vom Widerstand R transportierte Ladungsmenge gleich — (1/87 R)cyS H?, 
wo der Koeffizient cj; dem Endfelde H entspricht, und § die Flache der Scheibe 
bedeutet. Andererseits leitete K. K. Smith fiir die aquivalente Ladung des 


Hy 
Flusses die Formel N = — (S/4 2) ec HdH ab. Diese Ausdriicke stimmen nur 


H 
dann miteinander tiberein, wenn c¢ von H unabhangig ist. Die Versuche des Verf. 
an Wismut zeigen, daf der aus der ersteren Formel abgeleitete Wert stets grofer 
ist als der aus der zweiten Formel berechnete. Diese Diskrepanz wird durch die 
Tatsache erklart, da der Koeffizient c mit zunehmender Feldstarke abnimmt. Das 
fiir Platten, die aus den Scheiben herausgeschnitten waren, gefundene Verhiltnis 
des Hallschen Koeffizienten zum spezifischen Widerstand stimmt sehr gut mit 
dem aus der zweiten Formel abgeleiteten Koeffizienten cz tiberein. Bei Antimon 
wurde ein kleiner induzierter Effekt gefunden, der das entgegengesetzte Vor- 
zeichen von dem des Wismuts besitzt. Bei diesem Metall nehmen die Koeffizienten 
‘nur wenig mit dem Felde ab, und es besteht keine Diskrepanz zwischen cy, Co 
und R/e. Bei Wismut sind die Kurven, welche die Beziehung zwischen den indu- 
zierten Galvanometerausschlagen und der Starke des magnetischen Feldes dar- 
stellen, bei hinreichend starken Feldern linear. Hieraus lassen sich einfache Aus- 
driicke fiir die Hallschen und Corbinoschen Koeffizienten bei starken Feldern 
herleiten. v. Steinwehr. 


‘Werner Koster. Uber die Beziehungen der magnetischen Higen- 
schaften, insbesondere der Koerzitivkraft zum Geftigebau 
' der Legierungen und die Entwicklung neuartiger Magnet- 
legierungen. ZS. f. Elektrochem. 38, 549—553, 1932, Nr.8a. Es werden die 
Grundlagen der Ausscheidungshartung erértert und die damit zusammenhangende 
Herstellung permanenter Magnete mit sehr hohen Koerzitivkraften besprochen. 

0. v. Auwers. 
__W. Klemm und W. Schiith, Uber den Magnetismus einiger Ver- 
“bindungen des zweiwertigen Cu, Niund Co. ZS. f. Elektrochem. 38, 
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621, 1932, Nr.8a. Bei wasserfreien Halogeniden, Oxyden, Sulfiden ist der Einfluf 
des Anions auf den Magnetismus der Verbindungen so grofi, dafi Schliisse auf den 
Bindungszustand des Stoffes méglich sind. Allgemein ist die Neigung zu Bildung 
metallischer Verbindungen bei Halogenen kleiner als bei Oxyden und Sulfiden. 
Der metallische Charakter nimmt in den Ubergangsgruppen mit steigender Ioni- 
sierungsspannung des Kations, d. h. bei gleicher Wertigkeit mit steigender Ord- 
nungszahl zu. Der Ubergang von den Komplexen wie den héchsten Ammoniakaten 
usw. zu den wasserfreien Salzen ist kontinuierlich. Einlagerungs- und Anlagerungs- 
verbindungen gehen ohne sprunghafte Anderung ineinander iiber. O.v. Auwers. 


Alexander Goetz und Alfred Faessler. The magnetic qualities of large 
artificial graphite crystals. Phys. Rev. (2) 40, 1053, 1932) Nrs6s 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. haben ihr Verfahren zur Herstellung kiinstlicher, 
magnetisch anisotroper Kristalle (diese Ber. S.1160) auf Graphit angewandt und 
Anisotropien von 1 : 28 erreicht, d. h. vier- bis fiinfmal gréfere als in natiirlichen 
Graphit-Einkristallen. Die Methode erlaubt die Grenze der Teilchengréfe fest- 
zustellen, bei der ein Einflu8 der Teilchengréfe auf den Diamagnetismus be- 
merkbar wird. 0. v. Auwers. 


C.J. Gorter. Influence of Light on Paramagnetic Susceptibility. 
Nature 130, 60, 1932, Nr. 3271. Die Beobachtung von Bose und Raha (diese Ber. 
12, 1489, 1931), da sich die Suszeptibilitat eines Kérpers unter dem Einflufi von_ 
Licht andern kann, wird an Chromchlorid experimentell bestatigt, jedoch anders — 
gedeutet. Verf. zweifelt die notwendige lange Lebensdauer der angeregten Zu- 
stinde an und erklart den Effekt thermisch gemaéfi dem Curiegesetz. Unter der 
Annahme der Giiltigkeit des Curiegesetzes wiirde der beobachtete Effekt eine 
Temperaturerhéhung von 0,0010° pro Sek. verlangen. Die Photometrierung des 
einfallenden Lichtes ergab einen Energiebetrag, der zu einer Erhoéhung um 0,0013° 
pro Sek. ausgereicht hitte; die direkte Bestimmung mit dem Thermoelement ergab 
0,0011° pro Sek. Verf. lehnt dementsprechend Schliisse auf Anregungszustinde ab. 

0. v. Auwers. 
Robert Forrer. Sur la loi de répartition discontinue des points 
de Curie. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 118S—120S, 1932, Nr.6. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 326.] Verf. stellt noch einmal seine Theorie der Multi- 
pletts dar, nach der 6 = 7,\ N ist, wenn N = n p das Produkt aus der Zahl n der 


Elektronenmultipletts und der Zahl p der Kontakte mit Nachbarn im Kristallgitter 
ist. Fir Fe, Co, Ni sollen folgende Zahlen gelten: 


Element n p te) Ti 
Fe Sight a et hee! 2) 4 1042 301 
Cont se ahete tare 6 1403 286 
Niven teen DF ve 631 815 


T, wird fiir alle Fe-Verbindungen wie Fes 0,, Fes Os, Fes Si9, Fe, N, Fes B, Fes C 
von annahernd gleicher Gréfe gefunden, wahrend die T,-Werte fiir Co und ‘Ni 
davon deutlich abweichen. Fiir N = 1 soll die Méglichkeit des Ferromagnetismus 
verlorengehen, so dafi Curiepunkte unterhalb -~. 28°C nicht vorkommen sollen 
Verf. sieht in dieser Folgerung [gegen die zahlreiche Beispiele wie Fe-Ni-. Fe-Mn- 
und andere Legierungen angefiihrt werden kénnen. D. Ref.] eine vérification 
frappante seiner Hypothese. Gebrochene Werte von N sollen moglich sein, wenn 
die einzelnen Atome nicht gleichwertig sind wie im Fe,C (N = 8/3) Ande e 
Stiitzen sollen an Stoffen mit verschiedenen Curiepunkten ©, und 6, bee aus dex 
Grenze der Moglichkeit fester Lésungen gewinnbar sein. Die Hypothese soll mit 
der Theorie von Heisenberg verwandt sein, wenn diese den Curiepunkt auch © 
proportional der Zahl der Nachbarn, Verf. dagegen das Quadrat der Cuseaaee 
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proportional der Zahl der Kontakte findet. [Die Wiedergabe der Heisenberg- 
Schen Theorie in der obigen Form ist wenig genau. Eine mit den N-Werten des 
Verf. fiir Fe, Co und Ni abgeleitete lineare Beziehung heifit genauer © — 273,2 


3 T,\N —1,75, wihrend 6 — T,\N mit den gleichen Werten keineswegs linear 
ist. D. Ref.] O.v. Auwers. 


C. 3 Gorter. Zur Interpretation des Curie-Weissschen Ge- 
setzes. Phys. ZS. 33, 546—547, 1932, Nr.14. Fiir die Ableitung des Curie- 
Weissschen Gesetzes , = C/T — © bestehen entsprechend der physikalischen 
Ungeklirtheit der Bedeutung der Korrekturgréfe:@ die verschiedensten Hypo- 
thesen. Verf. diskutiert davon die drei derzeitig noch aussichtsreichsten An- 
schauungen: 1. die abgebrochene Reihenentwicklung der klassischen, durch die 
Einfiihrung des Molekularfeldes von Weiss erweiterten Theorie von Lange- 
Yin, die die Quantenmechanik nach Analogie der unpolaren Bindung als Reso- 
nanzphinomen erklart (Heisenberg). 2. Gleichzeitige Anwesenheit mehrerer 
angeregter Niveaus mit Boltzmannverteilung, aber ohne Wechselwirkung, die in 
zweiter Naherung zum Curie-Weissschen Gesetz fiihrt, wenn die Energie- 
differenz h A» zwischen Grundzustand und angeregten Niveaus klein gegen kT 
ist. 3. Eine langsam verdnderliche Temperaturabhingigkeit des magnetischen 
Moments. Nach Auffassung des Verf. sind alle drei Ansichten berechtigt, wenn 
auch in verschiedenen Gebieten der Erfahrung: die erste bei den anhydrischen 
“Salzen der Eisengruppe, die zweite fiir Unabhangigkeit von der Kristallrichtung 
und die zweite Halfte der Eisengruppe. Nach Jordahl, Penney und Schlapp 
(diese Ber. S. 1686) gehéren infolge der Boltzmannverteilung auch die seltenen 
Erden hierher, obwohl ihre Aufspaltungsenergie die GréBenordnung von kT er- 
reicht. Die dritte schlieBlich scheint dem Verf. fiir die Lésungen der zweiten 
Halfte der Eisengruppe (Ferro-, Ni-, Co-, Cupri-Lésung) und vielleicht bei anhy- 
drischen Kristallen nétig (Weiss und Schiller, Fa hlenbrach, diese Ber. 
S.1409), die von den stark hydratisierten kristallisierten Salzen (mit verhaltnis- 
mafig kleinem © und konzentrationsunabhangigem () stark abweichendes Ver- 
halten zeigen. 0. v. Auwers. 
F. H. Spedding. Magnetic susceptibility of Sm, (SO.)3.8H,O. Journ. 
Amer, Chem. Soe. 54, 2593—2597, 1932, Nr. 7. Sm+++ und Eut++ geben bekanntlich 
Suszeptibilitatswerte, die sich der Hundschen Theorie als einzige der seltenen 
-Erden nicht fiigen. Daf dies auf Anregung verschiedener Niveaus beruht, ist schon 
wiederholt angenommen. Die Annahme, da8 der Grundterm ein °H:),, der erste 
angeregte ein [(°J,.g)s]:s5), ist, fihrt mit den Gleichungen C = Nj (j+1) 9 P/3k 
Mind 4 = Co Nol/(T + 41) + C1 (1 — No)/(Z+ 42) (in denen alle Zeichen die iibliche 
i Bedeutung haben und N, den Prozentgehalt am Grundzustand bedeutet) zu den 
Curiekonstanten Cy = 0,088 67 und C; = 0,3724, die mit 4; und 4; = 2°K fiir tiefe 
Temperaturen gut mit der Erfahrung iibereinstimmende Werte geben. Bei héheren 
Temperaturen wird die Ubereinstimmung schlechter. 0. v. Auwers. 
David G.C. Luck. Magnetic discontinuities produced by mecha- 
nical deformation. Phys. Rev. (2) 40, 1053, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht). Magnetische, durch elastische Beanspruchungen hervorgerufene Diskonti- 
 nuititen werden oszillographisch beobachtet und in schwachen Feldern als wenig 
 abhiingig von der Feldstarke befunden. Weiche Materialien mit hoher Permeabilitat 
und positiver Magnetostriktion zeigen gréfere Spriinge, harte oder mafig per- 
meable oder solche mit negativer Magnetostriktion zeigen meist keine Diskontinul- 
titen. Die Amplitude der Diskontinuititen ist bei erstmaliger Beanspruchung viel 
— gréfer als bei Wiederholungen. Der Effekt ist rein elastisch und verschwindet bei 
_ plastischen Beanspruchungen und oberhalb des Curiepunktes. 0. v. Auwers. 
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St. Procopiu. Sur l’effet Barkhausen interne. S.-A. Bull. Acad. Romaine 
15, 3S., 1932, Nr. 3/4. Verf. erklart den von A. v. Hippel und O. S {lens ta dt 
(diese Ber. S.59) beobachteten ,inneren“ Barkhauseneffekt durch die Induktions- 
wirkung der umklappenden Elementargebiete auf die unvermeidliche Leiter- 
schleife. 0. v. Auwers. 


Si i y Strict ri larly Magnetized 
Sigeru Mori. The Magnetostriction of a Cireu J 

Bar, and its Applications. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 151—154, 1932, 
Nr. 5. O. v. Auwers. 


H. Verleger. Der Halleffekt in Wismuteinkristallen. ZS. i: Phys. 
76, 760—765, 1932, Nr. 11/12. Der Halleffekt von Bi-Einkristallen wird in Abhangig- 
keit von der Kristallorientierung gemessen. Fiir R, und R), ergibt sich — 10,2 bzw. 
—1,33, in guter Ubereinstimmung mit der Voigt schen Vektorformel 
Ry = Ry cos*y + R, sing. Der Wert eines Polykristalls entspricht einer Orien- 
tierung von 53°, wie sie auch bei thermoelektrischen Messungen gefunden ist. 

4 O.v. Auwers. 
v. A. Kogzelj. Ein Beitrag zur Bestimmung der Harmonischen aus 
der Magnetisierungskurve.  Elektrot. u. Maschinenb. 50, 413—416, 
1932, Nr.30. Fiir die Bestimmung des zeitlichen Verlaufes des Magnetisierungs- 
stromes wird ein Verfahren angegeben, durch das man aus drei bekannten Durch- 
flutungswerten unter der Voraussetzung einer sinusférmigen zeitlichen Anderung 
der Induktion eine Hilfsmagnetisierungskurve konstruiert, aus der man die Ampli- 
tuden der ersten, dritten und fiimften Hormonischen berechnen kann. Allgemein 
braucht man p = 1/2 (n-+1) Bestimmungsgleichungen ftir die Durchflutung, wenn 
man noch die n-te Stromharmonische erfassen will. Ein Zahlenbeispiel ist durch- 
gerechnet. O. v. Auwers. 


F.M. Colebrook. An experimental and analytical investigation 
of earthed receiving aerials. Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 235—251, 
1932, Nr. 427. Wirk- und Blindwidersténde von Hochantennen mit gleichmafig ver- 
teilter Kapazitaét und Induktivitat werden in Abhangigkeit von der Frequenz be- 
rechnet. Der berechnete Blindwiderstand wurde an einer Versuchsantenne gut 
bestatigt, dagegen steigt der gemessene Wirkwiderstand durch Wirbelstrom- und 
dielektrische Verluste auf ein Vielfaches des berechneten. Berechnet werden so- 
dann allgemein die Eigenschaften einer Antenne, in deren drei Teilen verschiedene 
EMKe induziert werden, und entsprechend die in einer homogenen Antenne von 
einem inhomogenen Feld induzierte EMK. Es folgen Betrachtungen iiber die Wirk- 
samkeit verschiedener Antennenformen (z.B. der Erdung auch am fernen Ende 
einer L-Antenne), iiber den Begriff der ,wirksamen Héhe“, iiber die Stromver- 
teilung und die Lage der Stromknoten in Hochantennen. H. E. Kallmann. 


Henri Chaumat et Hdouard Lefrand. Sur unmoteur électrique utilisant 
l’énergie cinétique d’ions gazeux. C. R. 195, 305, 1982, Nr.4. Scheel. 


Wilh. Beetz und Hans Niitzelberger. Die Abhangigkeit der Drehstrom- 
zihler von der Phasenfolge und die Mittel zu ihrer Be- 
seitigung. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 377—881, 393—398, 1932, Nr.27 u. 28. 
Die Angaben von Drehstromzahlern sind mitunter von der Phasenfolge mehr oder 
weniger abhangig. Die Ursache der Drehfeldabhangigkeit beruht in dem nicht 
beabsichtigten Zusammenwirken der Spannungs- und Stromfliisse verschiedener 
Mefiwerke (Stérmomente), die bei Anderung der Phasenfolge ihre Richtung um- 
kehren. Auferdem werden die Angaben des Zahlers von der Phasenfolge ab- 
hangig, wenn die einzelnen Mefiwerke nicht genau auf gleiche Zugkraft und nicht 
genau auf richtige Phasenverschiebung abgeglichen sind. Es werden fiir Drei- 


ae 
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leiter-Drehstromzihler mit zwei Mefiwerken in Aronschaltung sowie fiir Vier- 


_ leiterzihler mit drei MeSiwerken das Hauptmoment und die Stérmomente unter- 


sucht und der Einfluf falscher Zugkraft und Phasenabgleichung auf die Drehfeld- 
abhingigkeit berechnet. Bei Zahlern, deren Mefiwerke sich nicht beeinflussen, 
und bei solchen, bei denen die Beeinflussung durch besondere Mittel aufgehoben 
ist, spielt die Winkelabweichung infolge falscher Phasenabgleichung keine Rolle 
bei der Umkehr der Phasenfolge. Als Verfahren zur Aufhebung der Beeinflussung 
und Beseitigung der Drehfeldabhingigkeit werden folgende Mittel angegeben: 
1. Anordnung der Mef’werke auf mehreren Scheiben iibereinander, wobei sich 
jedoch als Nachteil eine grofe Bauart und ein schwerer Laufer ergibt. 2. Ge- 
trennte Einphasenzihler mit meéchanischer Summierung, Hierbei kénnen jedoch 
bei einseitigen Kurzschliissen ungleiche Einzeldrehmomente auftreten, die fehler- 
hafte Angaben verursachen. 3. Streubleche aus Eisen, die von dem Spannungspol 
eines Mefiwerkes bis in die Nahe des anderen Mefiwerkes gefiihrt werden. Die 
Drehfeldabhingigkeit kann dadurch verringert, jedoch nicht vollstindig beseitigt 
werden. 4. Umpolen eines Mefiwerkes bei Zahlern mit drei Mefiwerken, wo- 
durch die Stérmomente sich aufheben. 5. Hilfsspulen, die eine kompensierende 
Winkelinderung der Spannungsfliisse bewirken. Die Hilfsspulen mtissen von den 
drei Phasen des Drehstromnetzes gespeist werden, damit die Winkelverschiebung 
bei Anderung der Phasenfolge ebenfalls ihr Vorzeichen umkehrt. Fur die Hilis- 
spulen werden eine Reihe verschiedener Schaltungen angegeben. 6. Verdoppelung 
der Mefiwerke. Diese MaSnahme kommt in Frage, wenn ein sehr grofes Dreh- 
moment verlangt wird. Es werden zwei Mefwerke je Phase ausgefiihrt, die so 
angeordnet sind, dafs sich die Stérmomente aller Mefiwerke aufheben. 

H. HE. Linckh. 
Felix Konn. The Single-phase Commutator-type Traction Mo- 
tor. Part I. Basic principles and analysis of commutation 
factors. Gen. Electr. Rev. 35, 206—214, 1932, Nr.4. Part II. The inter- 
pole shunt circuit and a review of commutation pheno- 
mena. Gen. Electr. Rev. 35, 275—279, 1932, Nr.5. Part Ill. Characte- 
ristics of operation. Gen. Electr. Rev. 35, 397—402, 1932, Nr.7. Bei Ein- 
phasen-Kommutatormotoren fiir Bahnbetrieb steht das Problem der Kommutierung 
im Vordergrund. Die Maschinen sind als ReihenschlufSmotoren gebaut, wobei zum 
Unterschied von Gleichstrom-Reihenschlufimotoren auch die Feldpole aus ge- 
blattertem Eisen bestehen miissen. Fiir die Kommutierung gelten dieselben Ge- 
sichtspunkte wie bei Gleichstrommaschinen. Man benutzt ebenfalls Wendepole, 
um bei allen Belastungen ohne Biirstenverschiebung das richtige Wendefeld zu 


‘erzielen. Auferdem miissen die Einphasenmotoren eine Kompensationswicklung 


haben, die zusammen mit den Wendepolen die Ankerriickwirkung aufhebt, damit 
der Leistungsfaktor verbessert wird. Zum Unterschied von den Gleichstrom- 
motoren tritt in der kommutierenden Spule aufier der Reaktanzspannung des 
kommutierenden Stromes noch eine vom Hauptfeld transformatorisch induzierte 
Spannung auf, die Kurzschlufstréme und damit ein Funken der Biirsten ver- 
ursacht. Bei den dlteren Motorkonstruktionen erreichte man durch Einbau von 


‘Widerstandselementen in die Kommutatorfahnen eine Verringerung der Kurz- 


schlu@stréme. Bei den neueren Maschinen halt man die induzierte Spannung 


- niedrig, indem man die Netzfrequenz sowie den KraftfiluB je Pol niedrig wahlt 


und durch die Biirsten jeweils nur eine Spule kurzschlieBen 1la8t. Man kommt 
dadurch zu Motoren grofer Polzahl und niedriger Spannung. Die induzierte Kurz- 


. ‘schlu8spannung kann man bei Stillstand (Anfahren) nicht kompensieren, dagegen 


ist dies bei Lauf mit Hilfe der Wendepole méglich, indem parallel zu der Wende- 
polwicklung ein induktionsfreier NebenschluB geschaltet wird, der eine Phasen- 
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verschiebung des Wendepolstromes gegentiber dem Ankerstrom bewirkt. Bei 

einer bestimmten Drehzahl tritt dann eine vollkommene Kompensation ein. Ist 
ein gréfRerer Drehzahlbereich erforderlich, so werden zwei oder mehr verschiedene 
Shunts verwendet, die durch ein Relais selbsttatig eingeschaltet werden. Fiir den 
Betrieb als Generator mu8 die Phasenverschiebung des Wendepolstromes gegen- 
iiber dem Ankerstrom ihr Vorzeichen wechseln. Man erreicht dies dadurch, daf 
man in Reihe mit der Wendepolwicklung einen induktionsfreien Widerstand 
schaltet und beide zusammen durch eine Drosselspule shuntet. Von grofer Be- 
deutung ist auch die Konstruktion und das Verhalten der Biirsten und des Kom- 
mutators. Da die Zugkraft durch Erhéhen der Ankerumfangsgeschwindigkeit ge- 
steigert wird, wendet man Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 45m/sec an. Der 
Raumbedarf der Maschinen ist giinstig, da durch die niedrige Betriebsspannung 
von 200 bis 300 Volt wenig Isolation erforderlich ist und da durch die grofie Pol- 
zahl die Wickelképfe kurz sind und ein giinstiger magnetischer Aufbau méglich 
ist. Besonders gute Raumausnutzung erzielt man durch Doppelmotoren, die in Reihe 
geschaltet sind und dadurch gleichzeitig die doppelte Betriebsspannung ergeben. 
Ist eine besonders hohe Zugkraft erforderlich, so werden die Motoren wahrend 
des Betriebes an eine Anzapfung héherer Spannung des Netztransformators an- 
gelegt. Man erhalt auf diese Weise eine sehr wirksame Anlafschaltung, die 
beispielsweise in sieben Stufen mit gleichbleibender Beschleunigung von 
0,2em sec? in 25sec den Zug auf 60v.H. der Endgeschwindigkeit bringt. Der 
Leistungsfaktor ist au®Berordentlich giinstig und betragt bei Nennbetrieb etwa 0,95. 
Der Wirkungsgrad mit Getriebe ist tiber 80v.H., da infolge der niedrigen In- 
duktion und der Verwendung guter Bleche die EHisenverluste klein bleiben und 
die Zusatzverluste im Anker durch Kreuzen der Ankerstébe unterdrtickt werden. 
Auch.als Gleichstrommotor bzw. fiir kleinere Frequenz als die berechnete ist der 
Einphasenmotor gut zu verwenden. Dabei muf lediglich die Abgleichung der 
Wendepolshunts geandert werden. Die Charakteristik bleibt jedoch praktisch die 
eleiche. H, E. Linckh. 
Wilhelm Geyger. Neuere Anwendungen der Wechselstrom-Kom- 
pensatoren. Meftechn. 8, 125—129, 1932, Nr.9. Verf. gibt eine Zusammen- 
stellung der verschiedenen Anwendungsgebiete der Wechselstromkompensatoren. 
Die Kompensationsmethode ist grundsiitzlich in allen den Fallen anzuwenden, 
in denen dem Mefiobjekt keine Energie entnommen werden darf. Die Mef- 
schaltung und die Ausfiihrungsform des Kompensators muf der jeweils zu 
lésenden Aufgabe angepaft werden. Der komplexe Kompensator bietet dabei 
gegentiber dem Phasenschieberkompensator die vorteilhafte Méglichkeit, die Wirk- 
und Blindkomponente von Wechselstrémen und Wechselspannungen direkt zu ~ 
messen, Als Anwendungsgebiete werden folgende Gruppen aufgezahlt: Unter- 
suchungen an Wechselstrommefgeriiten, Leistungs- und Eisenverlustmessungen, 
Ausmessung magnetischer Wechselfelder, Untersuchung der Scheibenstréme in 
elektrischen Ziaihlern, Messung des Leerlaufstromes von Stromwandlern, Eisen- 
blechuntersuchungen, Messung des Magnetisierungsstromes von Stromwandlern 
mit dem magnetischen Spannungsmesser, Untersuchungen an Induktionszihlern, 
Messungen an Kettenleitern, Messung der Stromverteilung iiber den Querschnitt 
eines wechseldurchflossenen Leiters (Skineffekt), geoelektrische Untersuchungen, 
Messungen an Selenzellen, Messungen der Oberwellen von Wechselstrémen und 
der Wechselstromkomponente von Gleichrichterstrémen. H. HE. Linckh. 


H. Bertele. Nullpunktregelung fiir gréferen Spannungsbe- 
reich bei Gleichrichtertransformatoren mit Doppelzick- 
zackschaltung. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 416—417, 1932, Nr.30. H. Ebert. 
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Kurt Miiller-Liibeck. Eine Verallgemeinerung der Definition des 
Leistungsfaktors ftir beliebig viele Verbraucher mit mehr- 
welligen Strémen. Elektrot. ZS. 53, 746—749, 1932, Nr. 31. Scheel. 


J. Biermanns. Uber den Unterbrechungsvorgang im Hochlei- 
stungsschalter. Elektrot. ZS. 53, 641—645, 675—679, 1932, Nr.27 u. 28. 
Inhalt: Grundsiatzliches tiber den Loéschvorgang, Schaltertypen, die elektrischen 
Bedingungen der Stromunterbrechung, Physik des Lichtbogens, der Léschvorgang. 
Pfestorf. 
H.A.Frey and K.A.Hawley. Insulator Areovers Versus Size and 
Humidity. Electr. Eng. 51, 505—510, 1932, Nr.7. Bei hohen relativen Luft- 
feuchtigkeiten tritt zuweilen eine starke Streuung der Uberschlagswerte. an 
Porzellanisolatoren auf, die Verff. auf den Niederschlag einer diinnen Wasser- 
haut auf der Isolatoroberfliche zuriickfiihren. Starke Abweichungen einzelner 
Uberschlagswerte vom Mittel sind nicht durch Anderungen der Luftfeuchtigkeit 
allein zu erklaren. Auch nach Reduktion auf gleiche Luftfeuchtigkeit bleiben 
Sehwankungen von +5°/. ungeklirt. Verschmutzte Isolatoren im trockenen und 
feuchten Zustand verhalten sich bei verschiedenen Leuftfeuchtigkeiten hinsicht- 
lich des Verlaufes der Uberschlagsspannung nahezu wie saubere. Pfestorf. 


W.L. Lloyd, Jr. Factors Affecting Insulator Sparkover. Electr. 
_ Eng. 51, 510—512, 1932, Nr. 7. Umfangreiches Tabellenmaterial iiber den Einfluf 
der absoluten Feuchtigkeit auf den Uberschlag von Hange- und Stiitzisolatoren 
und von Nadelfunkenstrecken. Die Ergebnisse decken sich mit denen von 
H.A.Frey und K.A.Hawley (vgl. vorst. Ref.). Pfestorj. 


_ J. Réhrig und H. Boekels. Ein Verfahren zur Bestimmung schwacher 
Isolationsstellen in Hochspannungsleitungen mit dem 
Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 26, 315—320, 1932, Nr.0. 
Die abgeschaltete Leitung wird mit Gleichspannung aufgeladen und die Entlade- 
wellen werden kathodenoszillographisch aufgenommen. Die Wellenlainge ent- 
spricht der vierfachen Lange der Strecke zwischen Leitungsende und Uberschlags- 
stelle. Zur besseren Auswertung iiberlagern Verff. eine Sonderschwingung mit 
einer Wellenlange von 533m. Auch ohne iiberlagerte Frequenz ist es méglich, 
aus der Form der beim Uberschlag auftretenden Wanderwellen die Lage der 
-Fehlerstelle zu berechnen. Es sind in der ersten vollen Periode Spitzen in 
gleichen Abstanden vorhanden, die durch die Riickwirkung der Schwingung 
zwischen der Uberschlagsstelle und dem jenseitigen offenen Ende der Leitung 
bedingt sind. Pfestorf. 


W. Krug. Verschleifung von Wanderwellen durch Ketten- 
leiter. Elektrot. ZS. 53, 627—631, 1932, Nr. 26. Es wird ein Ferranti-Stoiwellen- 
schlucker Type D untersucht. Verf. findet, dafs ein solcher Kettenleiter hinsicht- 
lich der Verschleifung von Wanderwellen einen besseren Schutz als eine reine 
Drosselspule darstellt. Beziiglich einer Spannungsherabsetzung ist Bedingung, daf 
- die anlaufenden Wellen sehr kurz sind, damit sie von der Querkapazitat, ftir deren 
 einwandfreie Erdung zu sorgen ist, geschluckt werden oder daf} die Impedanz 
des zu schiitzenden Apparates so klein ist, daf{ eine hinreichende Spannungs- 
unterteilung auftritt. Pfestorf. 


- J.J. Torok and C. G. Archibald. Designs and Economics of Suspension 
Insulator Strings Electr. Eng. 51, 513—516, 1932, Nr. 7. Untersuchungen 
an verschiedenen Freileitungen fordern fiir deren Schutz: Abschirmen durch Erd- 
seil, méglichst niedriger Erdungswiderstand der Stahlmaste (etwa 2072), “Bei 
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solchem Erdungswiderstand entspricht der Isolatoriiberschlagsspannung eine Stof- 
spannung von 2 sec Dauer. Die Isolatoren sind daher mit dieser Stofspannung 
im Laboratorium zu priifen. Isolatoren ohne Erdseilschutz sollen langen Stob- 
spannungen von 10 bis 50 usec Dauer ausgesetzt werden. Die Sicherheit gegen 
StoBspannungen wachst bei gleicher Bauhdhe mit dem Durchmesser der Hange- 
isolatoren und fallt mit der Zunahme der Bauhdhe und der Gliederzahl der Kette. 

Pfestorf. 
W.Cauer. Ideale Transformatoren und lineare Transforma- 
tionen. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 157—174, 1932, Nr.5. Mathematische Ableitung 
von Formeln zur Herstellung von Schaltungen beliebiger Frequenzabhangigkeit. 
Inhalt: Gleichungen eines 2n-Pols, ideale Transformatoren und die Trans- 
formationen, Realisierung gegenseitiger Ohm scher Widerstande und gegen- 
seitiger Kapazitaiten, 2n-Pole mit reduziblen charakteristischen Matrizen, Gruppen 
des 2 n-Pols. Pfestorj. 


Ir. P.J.H.A.Nordlohne. Experimenteele radio-omroep op een 
golflengte van 7,85 meter de Amsterdam. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 
6, 1—20, 1932, Nr.1. Berichtet wird tiber den versuchsweisen Rundfunk mit 
i = 7,85m in Amsterdam. Der Sender fiir 300 Watt ist tiber Réhrengleichrichter 
villig aus dem Wechselstromnetz gespeist. Er hat sieben Stufen, Quarzsteuerung 
mit viermaliger Frequenzverdoppelung. Die ersten fiinf Stufen sind neutralisiert, 
die Anodenspannung der fiinften wird moduliert, die beiden Endstufen arbeiten 
mit je zwei Schirmgittersenderéhren (luftgekiihlt: 75 bzw. 500 Watt). Als Emp- 
fanger werden vor allem erwahnt Audionvorsatze zum Anschluf an die G-Buchsen 
von Rundfunkempfingern sowie Uberlagerungsvorsatze fiir Rundfunkgerate. Die 
Ausbreitung der Wellen iiber Amsterdam wird beschrieben. Bei sonst geringem 
Stérspiegel stéren die Ziindfunken der Automobilmotoren dadurch, daf die Ztind- 
kabel zwischen Unterbrecher und Kerzen strahlen. Durch Einschalten von 
10000 Ohm an jedes Kabelende war diese Ausstrahlung fast vollig zu unter- 
driicken. H. BE. Kallmann. 


W.Kroebel. Uber die Erzeugung ungedimpfter Schwingungen 
von Dezimeterwellenlinge in der Rickkopplungsschal- 
tung. I. Ann. d. Phys. (5) 14, 80—102, 1932, Nr.1. Der Verf. zeigt, da das 
Haupthindernis zur.Erzeugung von Dezimeterwellen in der Riickkopplungs- 
schaltung in einer von 180° betrichtlich abweichenden Phasenverschiebung 
zwischen Gitter- und Anodenwechselspannung liegt, die eine Folge der Aus- 
fiihrungsform von Gitter- und Anodenelektrode ist. Es werden eine Spezial- 
schaltung und Spezialréhre angegeben, bei denen diese Schwierigkeiten vermieden 
werden, und mit denen es gelang, Wellen von 31 cm bei positiver Anodenspannung 
herzustellen. Das Zustandekommen dieser Schwingungen wird besprochen. Die 
Elektronenlaufzeit sollte gleich der Schwingungsdauer der erregten Schwingung 
sein. Es trat aber Schwingungserregung bei zwei Elektronenlaufzeiten auf, die 
von der Schwingungsdauer erheblich abwichen. Dieser Effekt wurde auf eine 
stark von 180° abweichende Phasenverschiebung zwischen der auf der Kathode 
induzierten Schwingung und der Gitterschwingung zuriickgefiihrt. Blechschmidt. 


C.L. Fortescue. The selectivity of broadcast receivers. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 71, 102—113, 1932, Nr. 426. Niederschrift der Diskussion in der 
Wireless Section vom 24. Februar 1932 tiber folgende Fragen: Welchen Ton- 
frequenzbereich mufs ein Rundfunkempfainger wiedergeben? Inwieweit bestimmt 
dieser Bereich die Selektivitét des Empfingers? Besitzen die handelsiiblichen 
Empfanger die gréBtmbgliche Selektivitat? Welches ist die beste Schaltung zur 


? 
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Erzielung der erforderlichen Selektivitét? Kann dem Durchschnittskaufer ein 


-Rundfunkapparat mit scharf abgestimmtem Hochfrequenskreis anvertraut werden? 


Wirde die allgemeine Verwendung von hochselektiven Empfingern eine Ver- 
mehrung der Sender zulassen? Blechschmidt. 


G. Potapenko. Investigations in the Field of the Ultra-short 
Electromagnetic Waves. Ill. Electronic Oscillation in Va- 
cuum Tubes and the Causes of the Generation of the Dwarf 
Waves. Phys. Rey. (2) 40, 988—1001, 1932, Nr.6. Die Arbeit versucht die Ent- 
stehung von Zwergwellen zu erklaren. Die bisherigen Deutungsversuche sind 
nach Ansicht des Verf. unzureichend wegen der dort gemachten vereinfachten 
Annahmen. Der Verf. untersuchte zunachst die Elektronenbewegungen im Zu- 
sammenhang mit den Elektronenspannungen. Es wird gezeigt, daf} die Réhre an 
den mit ihr gekoppelten Schwingungskreis mit einer Periode gleich der natiirlichen 
Periode T des Kreises nicht nur dann Energie abgeben kann, wenn die Periode T 
des Kreises gleich der Periode zt der Elektronenschwingungen ist, sondern auch 
in den Fallen T = 7/2, T = 72/3 usw. Blechschmidt. 


J.H. Dellinger. Distance ranges of radio waves. Radio Eng. 12, 18, 
19, 1932, April; nach einem Referat in Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 338, 1932, Nr. 6. 
Aus den Angaben zahlreicher Beobachter werden Kurven zusammengestellt, 
welche die geringsten fiir den praktischen Rundfunkempfang erforderlichen 
Frequenzabstande bei verschiedenen Wellenlangen angeben, und zwar sowohl fir 
Ubertragungen bei Tage wie bei Nacht. Guillery. 


Antonio Rostagni. Sur les oscillations entretenues par les lampes 
a grille positive. C.R.193, 1073—1075, 1931, Nr.22. Die Kurzwellenschwin- 
gungen, die sich bei positivem Gitterpotential und einem Anodenpotential von Null 
oder negativem Wert erregen lassen, kénnen auf die Eigenfrequenz der Elektronen 
zwischen Gitter und Anode zuriickgefiihrt werden. Dann gilt fiir die Wellenlange 
A= \zmv:Ve2N — 3,385.10»: N, wo e und m Ladung und Masse des Elektrons, 
» das von der Armatur eingeschlossene Volumen und N die Zahl der Elektronen 
ist. Die Form der Gleichung und auch der Wert der Konstanten hat sich bei Ver- 
suchen mit Réhren von fiinf verschiedenen Typen gut bestatigt. Die Bark- 
hausensche Beziehung 22V = const ist als Spezialfall dieser allgemeineren 


_ Gleichung zu betrachten. Peter Kaufmann. 


A. Dauvillier. Tubes électroniques. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 


_ 229—238, 1932, Nr.6. Eingehende Beschreibung der Aufbaue von vier vom Verf. 


entwickelten Gliihkathodenréhren, und zwar je einer fiir Untersuchungen an Elek- 


- tronenbeugungsspektren organischer Substanzen, fiir Mikroradiographie und Kri- 


stallanalyse mit langwelligen Réntgenstrahlen, zur Untersuchung der Réntgen- 
spektren von Gasen und zur Erzeugung von weichen Rontgenstrahlen in Luft. Der 
Hauptteil besteht bei diesen R6hren aus verzinntem Messingblech, Isolierréhren 
und Fii®e fiir die Glihkathoden (Wolframdrahte) aus Pyrexglas, die Verbindung 


-gwischen Metall und Glas geschieht mittels Picein. Fiir jede Réhre werden An- 


wendungsbeispiele besprochen: u. a. Elektronenbeugungsspektren von Cellulose- 


: praparaten; Mikroradiographie von Holundermarkschnitten, Naturseide, normalem 
und pathologischem Zellgewebe; Untersuchung der Rontgenserienspektren von 


Gasen (K-Serie von Krypton und Xenon); K-Strahlung von Eisen oder Kupfer fir 


- medizinische Zwecke. Kniepkamp. 


Erwin Marx. Ein neuer Stromrichter fiir sehr hohe Spannungen 


und Leistungen. Elektrot. ZS. 53, 737—738, 1932, Nr. 31. Prinzip des neuen 
Physikalische Berichte. 1932 420 
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steuerbaren Stromrichters: Zwischen zwei tiber einen Verbraucher an Wechsel- 
spannung angeschlossene Kupferelektroden wird dureh _eine hochfrequente Hilfs- 
spannung in einem gewissen Zeitpunkt periodisch ein Uberschlag eingeleitet, der 
einen Lichtbogen ziindet, durch welchen der Arbeitskreis geschlossen wird. Die 
Unterbrechung des Arbeitsstromes erfolgt selbsttatig beim folgenden Stromnull- 
durchgang; dies wird durch ein Magnetfeld erreicht, das den Lichtbogen rotieren 
lat, wodurch sein FuSpunkt gekiihlt wird; zur Unterstiitzung der Loschung dient 
in die Elektrodenkammer eingefiihrte PreBluft, die durch axiale Elektrodenkanidle 
wieder entweicht. Fir konstanten Eingangsdruck der Prefluft zeigt sich bei be- 
stimmtem Elektronenabstand (Einer von cm) ein Maximum der Sperrspannung. 
Derartige Ventile wurden bis 150kV Sperrspannung bei 1500 Ajax Dauerstrom 
gebaut. Das Oszillogramm eines Sechsphasen-Hochspannungsgleichrichters (6 kV) 
wird gezeigt. Vorteile: Geringer Abbrand, einfacher Aufbau, hoher Gesamt- 
wirkungsgrad (98 bis 99 %) infolge geringer Lichtbogenlange, Stromrichtung durch 
Ziindpunktverstellung wihlbar, also gleiche Anordnung fir Gleich- und Wechsel- 
richtung verwendbar. Anwendungsgebiet: Insbesondere Gleichstromferntiber- 
tragung. A. v. Engel. 


Lothar Rohde. Uber Senderédhren zur Erzeugung von Meter- 
wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 40, 3—5, 1932, Nr.1. Der Verf. 
bespricht die Schwierigkeiten, die einer hohen Leistungsabgabe der Réhren bei 
Betrieb mit kurzen Wellen, unter 6m4, entgegenstehen. Er gibt Tabellen von 
geeigneten, handelsiiblichen und selbstgebauten Rohren. Eine Verbesserung gegen 
erstere konnte durch kapazititsirmeren Aufbau, Vergréferung der Steilheit und 
der thermischen Festigkeit, sowie durch Anwendung hoher Anodentemperaturen 
bei Benutzung hierfiir geeigneter Elektroden erreicht werden. Blechschmidt. 


Anew high quality detectortube. Radio Eng. 20, 33—34, 1932, April;. 
nach einem Referat in Rev. Scient. Instr, (N.S.) 3, 335, 1932, Nr. 6. Hine neue Elek- 
tronenréhre (Wunderlichrohre), die zur Gleichrichtung, Verstérkung und auto- 
matischen Lautstarkenregelung verwendet werden kann und mit Doppelgitter und 
indirekt geheizter Kathode ausgebildet ist, hat die besondere EHigenschaft, Hoch- 
frequenzstr6me im Anodenkreis zu unterdriicken. Ihre Daten sind: Heizspannung 
2,5 V; Heizstrom 1,0 A; Verstirkungsfaktor 10 bis 12; Auferer Widerstand 10 bis 
12000 2; innerer Widerstand 830 bis 10002, Bittmann. 


G.S.C.Lueas. The graphical solution of detector problems. 
Wireless Eng. u. Exper. W. 9, 202—207, 1932, April; nach einem Referat in Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 3, 335, 1932, Nr.6. Zur Lésung von Problemen der Anoden- 
und Gittergleichrichtung in Elektronenréhren mit 2 bis 5 Elektroden wird eine ein- 
fache graphische Methode gegeben, bei welcher einmalig festgelegte Kurven benutzt — 
werden. Die errechneten Werte wurden durch Versuche gepriift und beslatigt. 
. Bittmann. 
C.E. Wynn-Williams. A Thyratron ,Scale of Two* Automatic Coun- 
ter. Proce. Roy. Soc. London (A) 136, 812—824, 1932, Nr. 829. Es wird eine neue 
Thyratronschaltung beschrieben, mit deren Hilfe es moglich ist, auSerordentlich 
kurzzeitige Vorgange zu zihlen. Die Vorrichtung besteht aus mehreren in Reihe 
geschalteten Einheiten von je zwei Thyratrons. Da keine beweglichen Teile mit den 
Thyratrons verbunden sind, wird die Ansprechzeit lediglich durch die elektrischen 
Eigenschaften der Thyratrons bestimmt. Mit der beschriebenen Schaltung sind 
1250 und mehr Ziéhlungen je Sekunde durchgefiihrt worden. Verf. beschreibt ein- 
gehend die Wirkungsweise der Schaltung und ihre Vorziige gegentiber einer von 
‘ihm frither entwickelten. Zur Zeit wird eine derartige Schaltung zur automatischen 
Zahlung von a-Teilchen mit Erfolg angewendet. W. Kluge. 
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Lee Sutherlin. A new industrial amplifier tube for phototube 
‘circuits. Radio Eng. 12, 24, 1932, April; nach einem Referat in Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 3, 335, 1932, Nr.6. Angaben der Charakteristik einer neuen fiir Photo- 
zellenverstarker besonders geeigneten Verstarkerréhre (LH, = 95 Volt, R; 
= 2500 Ohm, Verstarkungsfaktor: 8,5). A. v. Engel. 


J.R. Nelson. Some notes on grid circuit and diode rectification. 
Proc. Inst. Radio Eng. 20, 989—1003, 1932, Nr.6. Die Vorgiange bei der Gitter- 
gleichrichtung mit Kondensator und Ableitwiderstand werden eingehend theo- 
retisch und experimentell untersucht mit dem Ziel, eine Formel fiir den Aqui- 
valenten Gesamtwiderstand des Gleichrichterkreises abzuleiten. Gréfie und 
prozentuale Modulation der Eingangswechselspannung sind dabei von Bedeutung. 

Hermann Schaefer. 
E. M. Goldowsky. Die lautlose Bogenlampe. Kinotechnik 14, 191—194, 
209—211, 224228, 1932, Nr.10, 11 u. 12. Zur Vermeidung des Bogengerausches 
bei Verwendung von Kohlebogenlampen im Tonfilmatelier ist ein Betrieb mit 
‘Gleichstrom bzw. gleichgerichtetem Wechselstrom notwendig. Das Gerausch, das 
einerseits durch periodische Temperatur- und daraus entstehende Luftschwan- 
kungen, andererseits durch im Bogen entstehende hochfrequente Wechselstréme 
verursacht| wird, kann bei Speisung mit pulsierendem Gleichstrom, da Akku- 
mulatorenbetrieb zu unrentabel ist, durch geeignete Mafinahmen unterbunden 
werden. Als Ursache von pericdischen Spannungsanderungen oder Pulsationen 
sind bei rotierenden Umformern die Kommutationspulsationen (5 bis 18°/o der 
Gleichspannung, 1000 bis 3000 Hertz), die Zahnpulsationen (2 bis 5°/o der Gleich- 
spannung, 500 bis 1500 Hertz) und die mechanischen Pulsationen (0,7 °%/o, 8 bis 
30 Hertz) zu nennen. Bei festen Umformern (Quecksilbergleichrichter) sind die 
Pulsationen in ihrer Ursache und nach Gréfe mit der erzeugten Gleichspannung 
je nach Phasenzahl in ganz bestimmtem Zusammenhang. Eine Vermeidung bzw. 
Verminderung ist im Stromerzeuger durch Ausgleichswicklungen, Kupferkafige, 
durch kleinen Luftspalt, durch gutes Biirstenmaterial, sorgfaltige Auswuchtung, 
bei Quecksilbergleichrichtern durch Erhéhung der Phasenzahl méglich. Ferner 
kann die von der Maschine auf das Netz gegebene Spannung durch Parallel- 
schalten von Resonanzkreisen, durch Verwendung eines Autotransformators, in 
dessen Sekundarwicklung ein Wechselstrom entgegengesetzter Phase induziert 
wird, durch eine zur Maschine parallel geschaltete Akkumulatorenbatterie oder 
eine grofe Kapazitat gleichmafiger gemacht werden. Auch eine Herabsetzung 
der Betriebsspannung ist unter Umstaénden von Vorteil. SchlieBlich kann der im 
Netz flieSende Strom noch weiter durch Zwischenschalten von Zellenfilter oder 
‘Drosselspulen ausgeglichen werden. Fiir die Wahl der Induktivitét der Drossel- 
spule wird eine Berechnungsmethode angegeben. Bitimann. 


R. Winzheimer und H. Reppisch,h Der Teilnehm er-Endverstarker 
(II. Teil). Betrachtungen iiber die Dimensionierungsgrund- 
lagen von Fernsprechanlagen mit Lauthéreinrichtungen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 40, 15—29, 1932, Nr.1. Es werden die Grund- 
lagen fiir die einfache Fernsprechstelle mit Lauthéreinrichtung im Gegensprech- 
verkehr ausfiihrlich behandelt und die vorkommenden Betriebsfille grundsatzlich 
erliutert. Im einzelnen werden besprochen: 1. Der riickkopplungsfahige Energie- 
‘kreis: Eine Fernsprechstelle im Gegenverkehr mit einer anderen ohne Kopplung 
‘yon Sender und Empfinger. Zwei Fernsprechstellen im Gegensprechverkehr. 
2. Die Lautstarke und die akustische Restd’mpfung. 3. Nebensprechstérungen bei 
Lauthéreinrichtungen. 4. Die Lauthéreinrichtung als Vierpol. 5. Sprachgesteuerte 
_Gegensprecheinrichtungen: Einfache Steuerung in ankommender und abgehender 


120* 


1908 5. Elektrizitat und Magnetismus. — 6. Optik 


Richtung. Zusammengesetzte Steuervorgange: Vergroferung der iiberbriickbaren > 
Leistungsdampfung mit Riicksicht auf das Riicksprechen; Einflu® der zusammen- 
gesetzten Steuerung auf die akustische Kopplung. Blechschmidt. 


G.Kégel. Uber das Raumbild und den wandernden Ton. Kino- 
technik 14, 223—224, 1932, Nr.12. Kurzes Referat tiber die Dolezalschen Ver- 
suche der Tonlokalisation zwischen zwei getrennten Schallquellen und deren 
geometrische Bedingungen. Verf. fordert fur den kiinftigen Film dreidimensionale 
Lagerung des Tones. Knoblauch. 


M. Dorneich, Uber die Frage der Verteilung der Roéntgen- 
strahlenintensitat im Kérper bei Tiefentherapiebestrahs 
lungen. III. Teil Die Messungen nach der photographischen 
Methode. Strahlentherapie 43, 441—488, 1932, Nr.3. Der 3. Teil der sehr ein- 
gehenden Arbeit bringt nach einer minutiésen Beschreibung des endgiiltigen Be- 
strahlungsaufbaus und der sonstigen Versuchsbedingungen, der benutzten Photo- 
meter (optisch selbstregistrierende Apparatur aus Mikroskop, Thermosaule und 
Spiegelgalvanonieter), der Strahlungsbedingungen und der Auswertung der ein- 
zelnen Mefergebnisse das Resultat der Intensitatsverteilung im Wasserphantom 
fir drei verschiedene Einfallsfelder bei 165 kV x (0.5mm Cu-+1,0mm Al, 
MH, 0 = 0,168) und ein Einfallsfeld bei 201 kVmax (1,3mm Cu-+1,0mm Al 
#y,0 = 0,141) in fiinf Isodosenkurvenblattern wieder, die im allgemeinen mit den 
friher von Dessauer und Vierheller gefundenen itbereinstimmen und 
nur in der Gro®e der Streustrahlungsintensitaten auferhalb des Primarkegels und 
einigen Werten innerhalb des Kegels abweichen. Risse. 


E. Lachmann und H. Stubbe. Uber die biologische Wirkung der 
Grenzstrahlen, verglichen mit harten Rontgenstrahvem 
Untersuchungen an Vicia faba var. equina. Strahlentherapie 43, 
489—516, 1932, Nr.3. An besonders ausgesuchtem, praktisch genetisch reinem 
Original Saatgut (kleine thiiringische Pferdebohnen der Firma Meyer, Friedrichs- 
werth) wurde unter Beriicksichtigung der grofien Zahl mit verbesserter Versuchs- 
technik (Bohnen auf Korkringen in Wasser schwimmend, jede Wurzel in eigener | 
Glasréhre wachsend, Warme- und Belichtungskonstanz usw.) die prozentuale Hem- | 
mung des Wachstums der Wurzelspitze durch gleiche Dosen einer 0,6mm Cu 

gefilterten 160kV-Strahlung (HWS 0,85 Cu) und einer Grenzstrahlung von 
0,02mm Al HWS bestimmt. Ein totaler Wachstumsstillstand wurde nur sehr 

selten und erst am vierten Tage post irrad. beobachtet, die erste einwandfreie 

Schidigung tritt bei Grenzstrahlen und bei harter Strahlung erst bei 100r auf, 
bei harter Strahlung tritt bei 25r eine Wachstumsbeschleunigung auf. Die 
Schadigungskurve steigt sodann bei harter Strahlung steil an, um bei 450r einen . 
Grenzwert bei 98 % Schidigung zu erreichen, der fiir Grenzstrahlung erst bei etwa 
1100r bzw. 3000r (98%) erreicht wird. Beide Kurven schneiden sich bei etwa 


aug Risse. 


W. Haase. Die Dosierung im Esauschen Kondensatorfeld eines 
Kurzwellensenders. Strahlentherapie 43, 589—596, 1932, Nr.3. Es wird 
an Hand tierexperimenteller Erfahrungen iiber Schadigungen dureh falsch dosierte 
Kurzwellenenergie der Uberzeugung Ausdruck gegeben, da eine exakte Dosie- 


rungsméglichkeit auch fiir die ktinftige Kurzwellentherapie von Nutzen. j . 
Umstanden unentbehrlich ist. ‘ “ih ae 


W. W. Coblentz, R. Stair and J.M. Hogue. The spectral erythemic reac- 
tion of the untanned human skin to ultra-violet radiation. 


j 
i 
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_ Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 541—547, 1932, Nr.4 (RP. 433). Erneute und ver- 
feinerte Messungen der spektralen Abhiangigkeit des Hauterythems haben im 
Gebiet um 297 mu (313 bis 280 my) einen Kurvenverlauf ergeben, der sich mit den 
Mittelwerten simtlicher bisherigen Untersucher deckt. Unterhalb 270 mu schmiegt 
sich die Kurve der von Hausser und Vahle 1927 gemessenen am besten an 
und liegt im ganzen etwas iiber dem Mittel aus den bisherigen Untersuchungen. 
Verif. finden auch neuerdings (unter anderem mit einer ,,kalten“ Hg-Resonanz- 
lampe, deren Energie zu 98 % aus der Linie 2537 besteht, ihre friihere Angabe 
bestatigt, da dieses Gebiet nur sehr fliichtige (5 bis 10 Stunden anhaltende) und 
sehr schwache, oberflachliche Rétungen ohne Blasenbildung und Schmerzen setzt. 
Fiir 297 mu wird als zur Erzeugung eines Schwellenerythems notwendige Energie 
fiir die Winterzeit ein Durchschnittswert von 500000 Erg/em?, fiir den Sommer 

' (gréBere Feuchtigkeit) von 240000 Erg/cm? errechnet. Risse. 


J. Pitzold. Das Wellenband der selektiven Erwarmung. ZS. f. 


techn. Phys. 13, 391, 1932, Nr. 8. Berichtigung; s. diese Ber. S. 1447. H. Ebert. 
6. Optik 

Th. Graff. Zur Einstellgenauigkeit bei Scheitelbrechwert- 

~messern. ZS. f. ophthalmol. Opt. 20, 98—103, 1932, Nr. 4. Scheel. 


Clemens Miinster. Uber ein Verfahren zur Prifung der Plan- 
parallelitat von Platten und eine Interferenzanordnung. 
Phys. ZS. 33, 505—509, 19382, Nr.13. Dieses Verfahren halt keinen Vergleich an 
Einfachheit, Schnelligkeit und vor allem Genauigkeit aus mit den altbewahrten 
Interferenzmethoden zur Priifung auf Ebenheit und Parallelismus mittels der 
Fizeauschen Streifen und der Haidingerschen Ringe. Die Uberschrift der 
Abhandlung ist nicht zutreffend, denn in letzterer wird von Planheit nicht ge- 
sprochen, sondern nur vom Parallelismus zweier Flachen. Was das Prinzip der 
‘Methode betrifft, so wird die Lichtverteilung der Interferenzfigur untersucht, die 
durch einen hinter einem Objektiv aufgestellten Doppelspalt bei Beleuchtung mit 
monochromatischem Licht erzeugt wird. Bringt man dann vor den einen der beiden 
 Spalte eine keilférmige Platte mit der Keilkante senkrecht zur Laingserstreckung 
der Spalte, so erhalten die beiden Lichtbiischel der Spalte eine variable Phasen- 
differenz, was sich durch einen flacheren Verlauf der Intensitaten in der Inter- 
ferenzfigur kundtut. Der Plattenfehler ergibt sich alsdann aus der gemessenen 
' Sichtbarkeit der Interferenzerscheinung. Die Theorie dieser Helligkeitsverteilung 
in der Bildebene des Doppelspaltobjektivs wird gegeben. Praktisch benutzt wurde 

eine etwas anders gestaltete Interferenzanordnung mit Kollimator, Gitter, Objektiv 

und Doppelspalt, wobei als Photometer zur Bestimmung der Sichtbarkeit der Inter- 
_ferenzstreifen das Pulfrichsche Stufenphotometer diente. Schonrock. 


— 


C. Dunbar. Demonstration of the measurement of particle size 
and concentration in opal glasses. Trans. Opt. Soc. 33, 135, 1931/32, 
_Nr.3. Bestimmung der Teilchengréfe von Opalglasern mit Hilfe eines Mikroskops 
(Vergroéferung etwa 5000 mit Olimmersion). Die Eichung erfolgt nicht durch ein 
' Testobjekt, sondern durch Verschiebung des Mikroskoptischchens; die Verschie- 
bung des Tischchens wird dergestalt bestimmt, da eine Platte eines Fabry-Perot- 
- Etalons starr mit dem Tischchen verbunden ist und die Streifenwanderung aus- 
- gezahit wird. Die Auszihlung der Teilchen erfolgt durch eine Tubusverschiebung, 
die grof ist im Verhaltnis zur Tiefenscharfe des Mikroskops; die Tubusverschie- 


> 
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bung wird 4bnlich wie die Verschiebung des Tischchens gemessen. Es ergabiff 
sich bei einer Teilchengréfe von etwa 1 u eine Konzentration von etwa 5. 10!° emaeh 

Dziobek.. 
C. Rawley Cartwright. Notes on the evaporation of Ag, Be, Cr and Si. 
Rev. Scient. Instr. (N. S.) 3, 298—304, 1932, Nr.6. Jedes der Elemente Ag, Be, Cr? 
und Si erfordert bei der Verdampfung zwecks Herstellung von Spiegeln oder’ 
Folien eine besondere Technik. -Verf. beschreibt zunachst die zu seinen einschla-- 
gigen Versuchen benutzte Apparatur und teilt dann seine Erfahrungen bei den. 
verschiedenen Metallen mit. Silber wurde.aus dem Brashearprozefi gewonnen 
und im reduzierenden Teil einer Flamme im Quarzgefa geschmolzen; seine Ver-> 
dampfung erfolgte bei 1500°C, die Spiegel waren gegen Schwefelwasserstoff, den 
Dampf brennenden Schwefels und gegen Ozon fast unempfindlich. Die Technik, 
auf das Silber Quarzschichten von etwa 0,1 ~ Dicke aufzudampfen, wird beschrieben 
und die Haltbarkeit solcher Spiegel erértert. Abgehobene Silberfilme dienen mit: 
Vorteil als Zuleitungen in Spiegelgalvanometern. Weitere Versuche mit Ag-- 
Spiegeln ergaben teilweise andere Erfahrungen, als sie R. Ritsch1 mitteilte. 
Bei der Verdampfung von Be wird der Hitzdraht durch eine Schicht von Thorium- 
oxyd, angefeuchtet mit Thoriumchloridlésung, an der Reaktion mit Be verhindert; 
ebenso verfahrt man mit Al. Be-Fenster empfehlen sich durch ihre Durchlassig- 
keit fiir Roéntgenstrahlen fiir Ionisationskammern. Cr wurde auf - v 2200°C erhitzt, 
wobei eine Verdampfung nicht immer erfolgte. Das Cr wird deswegen vorteilhaft 
erst in Salzsdure gekocht, und darauf 200 Volt zwischen den Heizkérper und die— 
Fliche gelegt. Cr-Spiegel haften aufierordentlich fest und reflektieren im Ultra- 
roten gut (Reflexionsvermégen 63 % bei 2 u, 93% bei 104). Zur Lichtschwachung 
sind diimne Cr-Schichten solechen aus Pt vorzuziehen. Si-Spiegel, wegen ihres 
Reflexionsvermogens im Ultravioletten wertvoll, werden ‘bei 2000° aufgedampft. 
Der Heizdraht mufi noch sorgfaltiger als bei Be geschiitzt werden. Mit einem 4hn- 
lichen Verfahren kann Pt bei 28009 verdampft werden. Justi. 


Herbert Kirsten II. Der Prismenderivator, ein neues mathema- 
tisches Hilfsinstrument. ZS. f. techn. Phys. 13, 341—342, 1932, Nr. 7: 
Der Prismenderivator dient zur Tangenten- bzw. Normalenbestimmung vorliegender | 
Kurven. Er wird auf den Punkt der Kurve aufgesetzt, wo Tangente oder Normale | 
ermittelt werden sollen, und um diesen Punkt so lange gedreht, bis das durch das 
Prisma betrachtete und begrenzte Kurvenstiick ohne irgendwelche Unterbrechung | 
zusammenhingend sichtbar wird. In jeder anderen Stellung scheint die Kurve aus 
zwei seitlich verschobenen Asten zu bestehen. Dieses Kriterium soll schneller und | 
genauer sein als. ein Kurvenknick mittels Spiegellineal oder Spiegelderivators. 

/ J. Fliigge.- 
A. Jobin et G. Yvon. Spectrographe quartz avec nouvel objectif; | 
anastigmat 4 champ plan et dispositif a polarisation pour . 
spectrophotométrie dans l’ultraviolet. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 3, 82S—83S, 1932, Nr.4. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 323.] Kurze 
Beschreibung eines Quarzspektrographen, dessen Eigenschaften aus dem Titel der . 
Arbeit ersichtlich sind. v. Halban jun. 


K.T. Compton and J.C.Boyee. A broad range vacuum spectrograph 
for the extreme ultra-violet. Phys. Rev. (2) 40, 1038, 1932, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 2 m-Vakuumspektrograph wurde gebaut, der bei. 
einer Dispersion von 4,3 A.-E./mm den ganzen Bereich von 0 bis 2500 A.-E. umfaBt. 
Der Vakuumbehilter des Spektrographen besteht aus Messingplatten, die ver- 
schraubt und verlétet sind und durch Lackierung gedichtet wurden. Die Offnungen | 
an den Enden, die zur Justierung des Gitters und zur Einfiithrung der Platte dienen, 


: 
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werden durch Deckel mit je zwei konzentrischen Gummidichtungen gedichtet. Der 
Raum zwischen den beiden Ringen wird durch eine besondere Pumpe evakuiert, 
um den Eintritt von Luft in das Innere des Spektrographen zu verhindern. Eine 
Gaedepumpe ist imstande, den Spektrographen auf 10->mm zu evakuieren sowie 
beim Gebrauch ein Druckgefalle von 0,01 zwischen Entladungsrohr und Spektro- 
graph aufrechtzuerhalten. Die extradiinnen Platten vom Format 75 >< 600 mm? 
werden nach der Fokalkurve gekriimmt. Eine magnetisch betriebene Vorrichtung 
ermoglicht die Platte zwischen den Aufnahmen zu verschieben. Einige vorlaufige 
Versuche mit elektrodenlosen Entladungen, positiven Saéulen und Hohlkathoden 
zeigten die Brauchbarkeit dieser Anordnung. Frerichs. 


EB. Newton Harvey. The microscope-centrifuge and some of its 
applications. Journ. Franklin Inst. 214, 1—23, 1932, Nr.1. Zur Bestimmung 
der GréfSe oder der spezifischen Dichten kann Trennung durch verschiedene 
Fallgeschwindigkeit (Sedimentation) oder durch Zentrifugalkrafte benutzt werden, 
wobei letztere gegeniiber der Schwerkraft auferordentlich gesteigert werden 
kénnen. Die Wirkung des Abschleuderns, die sowohl fiir physikalische als auch 
fiir biologische Untersuchungen wertvolle Aufschliisse geben kann, laBt sich so 
ausgestalten, da die Beobachtung selbst bei hohen Umdrehungszahlen wiahrend 
der Drehung stattfinden kann. Zu diesem Zwecke muf} das Bild eines bestimmten 
Punktes der Zentrifuge in der Rotationsachse entworfen werden, in der dann die 
weiteren abbildenden Systeme stationar aufgebaut werden kénnen. Die ver- 
schiedenen Formen der Mikroskopschleuder zeigen folgende Merkmale: Der 
rotierende Teil enthalt die Kuvette zur Aufnahme der zu untersuchenden Substanz 
(Kolloid oder Zellen). Darunter befindet sich ein Objektiv und eine Prismen- 
kombination, durch die das Bild in der Achse entworfen wird. Bei schwachen 
Vergréferungen, also grofem Arbeitsabstand, kann man sich auch darauf be- 
schranken, die Spiegel allein rotieren zu lassen und auch das Objektiv feststehen 
zu lassen. Das Okular ist in allen Fallen fest. Auch die Lichtquelle nimmt an der 
Drehung nicht teil, wodurch schon die fiir die Beobachtung notwendige diskonti- 
nuierliche Beleuchtung gewa4hrleistet wird, doch kann der stroboskopische Effekt 
noch besser herausgehoben werden, wenn als Lichtquelle nicht eine kontinuierlich 
leuchtende gewahlt wird, sondern, wie in der Arbeit vorgeschlagen, ein Queck- 
silberfunken unter Atmospharendruck, dessen Unterbrecher durch die Zentrifuge 
 betatigt wird. Mit 4000 Umdrehungen pro Minute lassen sich noch hinreichend 
scharfe Bilder unter Verwendung starker Trockenobjektive (62fach) erzielen; bei 
Verwendung der von Beams entwickelten Ultrazentrifuge kénnen die Leistungen 
noch gesteigert werden. Die Einrichtung ist auch fiir andere als die angegebenen 
 Zwecke verwendbar, z. B. zur Untersuchung von Spannungen in durchsichtigen 
isotropen Kérpern und Kristallen mit polarisiertem Licht wahrend der Drehung. 
H. R. Schulz. 

E. Molnar. Uber die Aufnahme sich drehender Rader. Kinotechnik 
- 14, 255—260, 1932, Nr. 14. Das bekannte Radphinomen wird ausfiihrlich und zwar 
-gahlenmifig behandelt; dabei gelingt es, durch Einfiihrung des Begriffes des 

_ Grenzwertes, bei dem Umkehr der Bewegungsrichtung im Projektionsbilde sich 
; ergibt, einfache Rechnungsvorschriften abzuleiten, nach denen die brauchbaren, 
das heift richtigen Drehungssinn ergebenden Geschwindigkeiten sich errechnen 
lassen. Zur Erleichterung der Rechnung werden Tabellen aufgestellt. Es wird 
auch darauf hingewiesen, daf bei sehr grofer Geschwindigkeit, bei der das Bild 
einer Speiche erheblich verbreitert im Bilde erscheint, unter Umstanden sich sogar 
die Bilder mehrerer Speichen in einem Bilde iiberdecken kénnen, kompli- 
ziertere Verhaltnisse auftreten, die nur experimentell beurteilt werden kénnen, 
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da méglicherweise auch die Unscharfe des Bildes einer Speiche als ein die Ge- | 


schwindigkeitswahrnehmung beeinflussendes Moment beachtet werden mus. Die 
periodische Anderung der Drehrichtung bei wachsender Geschwindigkeit kann 
durch Ausscheiden gewisser Filmteile vermieden werden. H. R. Schulz. 


G.Szivessy und A. Dierkesmann. Uber einen Glimm erkompensator 
zur Messung schwach elliptisch polarisierten Lichtes. ZS.f. 
Instrkde. 52, 337345, 1932, Nr. 8. Beschreibung des Kompensators, der zur Durch- 
fiihrung der von den Verff. angegebenen Methode zur Messung schwach elliptisch 
polarisierten Lichtes dient (vgl. diese Ber. S. 728, 829). Szivessy. 


Trajan D. Gheorghiu. Influence de la lumiére diffusée sur les 
mesures photoélectriques. C. R. 194, 1810—1813, 1932; Nro2is” Vert 
weist darauf hin, da8 bei Absorptionsmessungen mit lichtelektrischen Zellen starke 
MeBfehler durch Streulicht vorkommen kénnen, erlaéutert und belegt dies mit 
Zahlenbeispielen und empfiehlt die Verwendung doppelter Monochromatoren oder 
zusitzlicher Filter. Sewig. 


L.S. Ornstein und H.C. Burger. Eine Eichmethode fiir eine Normal- 
lampe mit Linienspektrum. ZS. f. Phys. 76, 777—779, 1932, Nr. 11/12. 
Wird eine geeichte Normallampe mit kontinuierlichem Spektrum fiir die Inten- 
sitatsvergleichungen von Linien gebraucht, so muff bekanntlich die Dispersion des 
Spektralapparats in Rechnung gezogen werden; ferner entstehen bei schmalen 
Spektren leicht Fehler durch Beugung. Auch die photographische Vergleichung 
von sehr schmalen Linien mit einer gréferen geschwarzten Flache ist nicht ganz 
einwandfrei. Aus diesem Grunde ist es wiinschenswert, Normallampen mit Linien- 
spektrum zu besitzen. Die Eichung des Intensitaétsverhaltnisses zweier Linien er- 
folgt mit Hilfe von Filtern, die vorzugsweise nur eine der beiden Linien durch- 
lassen. Aus dem Verhialtnis der durch die Filter hindurchgehenden Strahlungs- 
intensitaéten, gemessen mit Thermosaulen und Galvanometern, ergibt sich das Ver- 
haltnis der Strahlungsintensitéten der betreffenden Linien. Werden nicht alle 
anderen Linien der Normallampe absorbiert, sondern nur stark geschwicht, so 
sind leicht bestimmbare Korrekturen anzubringen. Als Lichtquellen fiir das sicht- 
bare und ultrarote Gebiet hat sich eine Helium-Geisslerréhre mit Gliihkathoden 
bewahrt, bei der die Kapillare durch ein Glasrohr umgeben war, durch das Luft 
geblasen wurde. Hierdurch wurde nicht nur die stérende Ultrarotstrahlung des 
erhitzten Glases beseitigt, sondern auch eine bedeutende Vergréferung der Inten- 
sitat der Linien erzielt. Dieser Effekt wird dadurch erklart, daf auch das Gas in 


der Kapillare kalt bleibt und seine Dichte deshalb nicht durch Ausdehnung ver- 
ringert wird. 


Norbert Giinther. Uber die Berechnung von achromatischen, 
reflexfreien Keilen. ZS. f. techn. Phys. 13, 308—310, 1932, Nr.7. Damit 
ein Keil, der eine kleine Lichtablenkung a hervorrufen soll, weitgehend ,,reflex- 
frei“ ist, sollen die — in Wirklichkeit noch vorhandenen — Reflexe mit den Licht- 
strahlen selbst zusammenfallen. Das Licht soll Eintritts- und Austrittsfliche des 
Keils senkrecht durchsetzen. Zu diesem Zwecke mu der Keil aus zwei — 
entgegengesetzt ablenkenden — Keilen 1 und 2 mit den: brechenden Winkeln « 
und ¢, derart zusammengesetzt sein, daf 2,.m 
Keil achromatisch ist, mu die Beziehung (m1 — 1)/(n1 v,) — (m2—1)/(n2 75) = 0 be- 
stehen. Abweichung hiervon etwa so, daf rechts statt 0 der Wert A steht bedingt 
eine Farbabweichung daja = —A.ny.no/[n1 (n2—1) — 15 (m1 — 1)]. Ein prak- 
tisches Beispiel (n1 = 1,607 12; ») = 56,5; no = 1,528 58; », = 51,7) zeigt die Ver- 
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a 
= &.n ist. Damit gleichzeitig der — 
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wendbarkeit der Formeln und die Méglichkeit der Herstellung eines ,,reflexfreien“ 
und gleichzeitig annahernd achromatischen Keils. Picht. 


Werner Schaub. Die Priifung von Objektiven mit der Foucault- 
schen Messerschneidemethode. Himmelswelt 42, 145—148, 1932, 
Nr. 7/8. Betrachtet man ein mit parallelem Licht beleuchtetes Linsensystem mit 
einer auf die Hauptebene des Systems fokussierten Kamera und bewegt auf dessen 
Hauptachse eine Lochblende, so erscheint auf der Mattscheibe nur dann ein Bild 
der Hauptebene, wenn sich die Lochblende gerade im Brennpunkt des Linsen- 
systems befindet. Photographiert man ein Linsensystem mit spharischen Fehlern, 
' so erscheinen jeweils nur die Zonen der Hauptebene auf dem Bild, deren Brenn- 
punkt mit der Lage der Blende zusammenfallt. Die Methode gibt so schnell. ein 
Bild der spharischen Fehler eines Linsensystems. v. Halban jun. 


L. A. Mae Coll. Note on the Transmission and Reflection of 
Wave Packets by Potential Barriers. Phys. Rev. (2) 40, 621—626, 
1932, Nr. 4. In friitheren Untersuchungen, die mit Hilfe der Methoden der Wellen- 
mechanik durchgefiihrt wurden, und die sich auf die eindimensionale Bewegung 
von Teilchen in Fallen erstreckten, bei denen Intervalle auftreten, in welchen der 
Wert der potentiellen Energiefunktion .V (x) den Wert der Gesamtenergie F tiber- 
schreitet, hat sich der Verf. auf Wellenfunktionen von der Form 7 (#, Z) mit dem 
Exponenten (— 2 zi Et/h) beschrankt. In der vorliegenden Untersuchung werden an 
Stelle dieser Wellenziige Wellenpakete betrachtet. Die Funktion V (#) wird = 0 ge- 
setzt fiir « << 0 und fiir « >a, ferner = V) > 0 fiir 0< # <a. Es wird eine Wellen- 
funktion aufgestellt, die zu Anfang ein Wellenpaket darstellt, das sich gegen den 
Punkt « = 0 bewegt. Die Trennung des einfallenden Pakets in ein reflektiertes 
und ein durchgelassenes Paket wurde untersucht. Es wurde gefunden, dai das durch- 
gelassene Paket an dem Punkte x = 0 zu ungefahr der gleichen Zeit eintrifft, zu 
der das einfallende Paket den Punkt « = 0 erreicht, so da keine merkliche Ver- 
zogerung bei dem Durchlassen des Pakets durch die Grenze eintritt. v. Steinwehr. 


H. Hoyer und L.Pungs. Begleiterscheinungen beim elektro-op- 
tischen Kerreffekt im Hochfrequenzfelde. Phys. ZS. 33, 931 
—534, 1932, Nr. 14. Das Auftreten heller, scharfer Streifen an den Elektroden einer 
Kerrzelle im Hochfrequenzfeld (10° bis 10° Hertz) wird durch Erwarmung infolge 
dielektrischer Verluste und dadurch hervorgerufene regelmafige Strémung im 
Kerrfelde erklart. In ahnlicher Weise wird das Auftreten einer zusatzlichen tragen 
Doppelbrechung auf eine durch die Erwarmung bedingte Deformationsdoppel- 
 prechung in den Abschlufglasern der Kerrzelle zuriickgefthrt. Fuchs. 


Ernst Baier. Lamellarfarben in Leucit. ZS. f. Krist. 83, 141—144, 1932, 
Nr.1/2. Das kraftige, aus dem Innern der Leucitkristalle kommende Farbenspiel 
steht an Intensitat und Reinheit den Opalfarben nur wenig nach. Wie bei den 
Opalen fiihrt auch hier die Untersuchung zur Annahme regelmafiig distanzierter 
-Lamellen, also sind die Farben genau wie dort Lamellarfarben. Bei der spektral- 
analytischen Untersuchung findet man naimlich fiir jede Reflexionslage bei fest- 
gelegtem Einfallswinkel eine einzige, allerdings meist ziemlich breite Linie. Die 
Farberscheinung ist dabei an einige wenige, genau zum Kristall festgelegte 
Reflexionsstellungen gebunden. Weiter nimmt mit einer Vergréferung des Ein- 
fallswinkels die Wellenlinge des reflektierten Lichtes ab, und zwar in ununter- 
brochener einfacher spektraler Folge. Im Diimnschliff sieht man, daf§ die Farb- 
reflexion von oft unregelmafig, schwammig begrenzten Feldern ausgeht, woraus 
verstindlich wird, daf man nur nach scharfem Ausblenden eines Feldes von 
moglichst homogener Farbe im Spektroskop den rechten Eindruck von der Reinheit 
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der Farbe bekommt. Die geometrische Lage der reflektierenden Lamellensatze 


laGt sich ziemlith genau bestimmen, es handelt sich um Rhombendodekaeder-Flachen. 
Bei Erhitzungsversuchen bis zu 600° liefien sich merkliche Anderungen der Farbe 
nicht feststellen; iiber 650° verschwand dagegen der Farbeffekt in allen Fallen. 
Nach dem Abkiihlen zeigten die Leucitschliffe wieder ihre Farbreflexe. Was nun 
den Lamellierungszustand des Leucits betrifft, so mtissen die Lamellen sehr regel- 
mifig distanziert sein, da die Farben ziemlich reine Spektralfarben sind. Es diirfte 
sich dabei um die bekannten Gleitlamellen handeln, die bei der Umwandlung von 
a- in f-Leucit ausgelést werden; der Umwandlungspunkt dieser beiden Modifi- 
kationen liegt bei etwa 620°. Schénrock. 


E. U. Condon and F. Seitz. Lorentz double refractioninthe regular 
system. Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 393—401, 1932, Nr. 7. Wahrend die klassische 
Behandlung der Kristalloptik nur die erste Naherung an die Wirklichkeit darstellt, 
bei der die Inhomogenitiiten des elektrischen Feldes in Abstanden, die der Wellen- 
lange des Lichtes entsprechen, vernachlassigt werden, fiihren die Verff. in der 
vorliegenden Arbeit die Theorie um einige Naherungen weiter. (Die ,,zweite* 
Naherung wurde bereits von Gibbs und V oigt durchgefihrt.) Die Verff. gehen 
aus von den Maxwellschen Gleichungen, setzen eine ebene Welle voraus und 
gelangen so zu der ,,Fundamentalgleichung“ ihrer Theorie: (I—nn)&! D= 7? D, 


in der D die Amplitude der elektrischen Induktion, m der Einheitsvektor in Rich- 


tung der Wellennormalen, € der Tensor der Dielektrizitatskonstanten, €~! der zu- 
gehérige reziproke Tensor und J der Einheitstensor ist. c ist die Phasengeschwin- 
digkeit. Die angegebene Tensorgleichung wird fiir verschiedene spezielle Falle 
naher diskutiert. Picht. 


Dorothea Starke. Ein kinematisches Verfahren zur Bestimmung 
der Achsenrichtungen und*des Achsenverhdltnisses einer 
durch ihre recht- oder schiefwinkligen Komponenten ge- 
gebenen Schwingungsellipse. ZS. f. Instrkde. 52, 349—352, 1932, Nr. 8. 
Aus zwei rechtwinkligen beliebigen Komponenten einer elliptischen Schwingung 
die Achsenrichtungen und das Verhiltnis der Achsenlangen der entstehenden 
Schwingungsellipse zu bestimmen, erfordert einen gréferen Rechenaufwand. Die 
Lésung dieser Aufgabe wird dadurch merklich erleichtert, da® ein durch die Aus- 
gangsgleichungen der beiden Komponenten bestimmter kinematischer Vorgang der 
Erzeugung der einzelnen Ellipsenpunkte fiir ein elementares graphisches Verfahren 
zur Bestimmung von Achsenrichtung und -verhiltnis der Schwingungsellipse nutz- 
bar gemacht wird. So reduziert sich die Aufgabe auf die Konstruktion eines 
Dreiecks und eines Kreises nebst einigen Geraden; aus diesem graphischen Ver- 
fahren ergibt sich dann auch eine einfache numerische Berechnung der gesuchten 
Werte. Dieses kinematische Verfahren Andert sich nicht wesentlich, wenn die 
Ausgangsgleichungen nicht in rechtwinkligen, sondern in schiefwinkligen Koordi- 
naten gegeben sind. Betreffs Ableitung der einzelnen aufgestellten Formeln muf 


auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. Schénrock. — 


G. Friedel. Contribution a l’étude du diamant. ZS. f. Krist. 83, 42 


‘Ae 


‘—55, 1932, Nr. 1/2. Der Verf. gibt einen Auszug aus seinen zum Teil mit Ribaud 


ausgefiihrten Arbeiten (Bull. Soc. Franc. Min, 47, 60 u. 94, 1924), welche bisher in 


: 


der Literatur keine geniigende Beachtung gefunden haben. Der Diamant kristalli- _ 


siert streng regulir, zeigt aber stets unregelmafige Doppelbrechung bis zu einem — 


Betrage von 0,000 35, welche aber nicht eine Folge innerer Spannungen etwa in 
dem Sinne wie bei schlecht gekiihltem Glase sein kann, da sich die Doppelbrechung 
& Gréfe und Richtung von Stelle zu Stelle stark dndert. Der Diamant besitzt 
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vielmehr zwei Modifikationen a und f, bei deren Umwandlungspunkt 6 = 1885 + 5° 
unter Atmospharendruck beide Formen gleichzeitig nebeneinander vorkommen, 
also Paramorphismus. Da sie etwas verschiedene Dichten haben und der Ubergang 
von der einen in die andere Form Ortlich unregelmafig erfolgt, so erklaren sich 
hierdurch die sprunghaften Anderungen in der Doppelbrechung von Punkt zu 
Punkt. Alle Diamanten haben demnach oberhalb © kristallisiert und beim Er- 
kalten die Temperatur © durchschritten. Da die Kristallbildung wohl unter 
starkem Druck vor sich gegangen sein wird, so ist hierbei fiir © ein héherer Wert 
anzunehmen. Die Entstehung der Diamanten kann man sich folgendermafien vor- 
stellen: Bei © iiberschreitenden Temperaturen hat der Diamant in sehr grofer 
Tiefe von metallischer Mutterlésung als f-Form kristallisiert, ist infolge seiner 
verhiltnismafig geringen Dichte an die Oberflache gestiegen und bei der ein- 
tretenden Abkiihlung durch © hindurchgegangen, wobei er als a-Modifikation seine 
geringe Doppelbrechung erlangt hat. Von der Oberflache des Metalls ist er dann 
in eruptives Silikatgestein gekommen, und zwar erst bei hinreichend tiefer Tempe- 
ratur von vielleicht 1200°, weil er sich sonst in Graphit verwandelt hatte oder vom 
Silikatgestein oxydiert worden wire, um darauf beim Ausbruch des letzteren mit 
an die Erdoberfliche zu gelangen. Man muf namlich beachten, dafi der Ubergang 
von Diamant zu Graphit irreversibel ist. Méglicherweise ist, schlieft der Verf., der 
Diamant iiberhaupt bei keiner Temperatur vollig stabil. Schénrock. 


Vincent H. Morris. The optical crystallographic description of 
the phenylosazones and other derivatives of certain sugars. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 2843—2846, 1982, Nr.7. In zwei Tabellen werden fiir 
eine gréfere Anzahl von Derivaten der Kohlenhydrate Glukose, Galaktose, Arabi- 
nose, Xylose, Maltose, Saccharose, Fruktose, Mannose die kristallographischen 
Eigenschaften nach den Bestimmungen des Verf. zusammengestellt, wie Kristall- 
system, die drei Brechzahlen, Lage der optischen Achsen, Kristallaussehen und 
andere. Schénrock. 


R. Lucas et Mile D. Biquard. Influence des solvants et de la tempé- 
rature surles pouvoirsrotatoiresetles dispersions decorps 
actifs. C. R. 194, 1805—1806, 1932, Nr.21. Untersucht wird der Einflu8 ver- 
schiedener Lésungsmittel und Temperaturen auf das Drehungsvermégen folgender 
Substanzen: Phenylmilchsaiureazid gelést in CHCls, C Hs OH, CH;C H.OH8, 
Monophenylbernsteinsdureazid gelést in S Ou H,, C H; C H, OH, C Hs COC Hs, Mono- 
phenylbernsteinsdureaziddimethylather gelést in SO,H:, CH, CS, Diphenyl- 
bernsteinsiureazid gelést in SO, H», C H;0H, C Hs COCH;. Die Untersuchungen 
erfolgen im allgemeinen zwischen 17 und 21°C, nur bei der an dritter Stelle ge- 
nannten Substanz auch noch bei 121 und 155°C. Die Drehungswinkel fir 
2 = 578 my, 546 mu und 436 my und die Dispersion werden in Tabellen mitgeteilt. 
Mit Ausnahme des Diphenylbernsteinsaureazids liefern die Drehungsvermégen 
dieser Verbindungen kein Darmoissches Diagramm binarer Gemische. Die 
Rotationsdispersion des Phenylmilchsaureazids in Athyl- und Methylalkohol ist 
merklich kleiner, als der Biotschen Formel « = A/ja2 entsprechen wiirde. Wahr- 
scheinlich gibt es ein Gleichgewicht zwischen links- und rechtsdrehender Modi- 


fikation. Fliigge- 


M.N.Saha and §.C.Deb. On the colours of inorganic salts. Bull. 
Acad. Allahabad 1, 1—11, 1931/32. Chromichlorid CCl; bildet bei 1200 bis 1350° 


, einen stabilen Dampf, dessen Dichte der Formel entspricht und der bis 1500° sich 


‘nicht zersetzt. Das Absorptionsspektrum wurde an dem in einer Quarzréhre er- 
zeugten Dampf zwischen 5000 und 2400A mittels eines Quarzspektrographen auf- 
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genommen. Absorptionsbanden zeigten sich im Blauviolett mit geringer Aus- 
dehnung im Ultraviolett und liefen sich auf zwei verschiedene, mit A und B 
bezeichnete Systeme zuriickfiihren. Das Bandensystem A kann durch die Formel: 
y = 226545 + (414,07 v’ — 0,87 v’2) + (414,2 vo” — 0,60 0” 2) dargestellt werden und 
B durch: » = 22545,1 + (414,0 v’ — 4,7 v’?) + (481,2 v’ — 3,65 v'"2), Auf diese Ban- 


den folgt bei etwa 3000A kontinuierliche Absorption, und von 2700A ab ist das © 


Spektrum vollstindig abgeschnitten. Im Chromichlorid befindet sich die d-Schale 
des Chromi-ions wahrscheinlich im 2Y-Zustand mit entgegengesetztem Spin zweier 
Elektronen. Bei Lichteinfall bricht das Molekiil auf, und das Chromi-ion kommt 
unter stabilere Bedingungen, in welchen die Elektronen gleichgerichteten Spin 
haben. Kauffmann. 


A.K. Datta and M.N.Saha. On the absorption spectra of saturated 
halides of multivalent elements. Bull. Acad. Allahabad 1, 19—25, 
1931/32. Von Tetrachlorkohlenstoff CCl,, Siliciumtetrachlorid SiCl,, Zinntetra- 
chlorid Sn Cl, und Titantetrachlorid TiCl, wurden fiir den Dampfzustand die Ab- 
sorptionsspektren bis 2000 A aufgenommen. Alle Spektren zeigten lediglich konti- 
nuierliche Absorption ohne eine Spur von Banden. Im Falle des Zinntetrachlorids 
bestand in einem schmalen Bereich, der hinter der ersten Absorption begann, ein 
Durchlissigkeitsgebiet, das mit dem Dampfdruck sich anderte und noch naher 


untersucht werden soll. Die langwelligen Grenzen der Absorption sind: C Cl, 


240mu, SiCl, 280my, TiCl, 328myu und SnCl, 386my. Fiir die damit berech- 


neten Werte h» gilt im Falle des Tetrachlorkohlenstoffs h » = 1/,R, worin R die 
Bildungswirme aus den Atomen bedeutet, also bei CCl, definiert ist durch: 
C+4Cl = CCl,+ R. Auch beim Zinntetrachlorid laBt sich die Rechnung durch- 
fiihren und zeigen, daf§ annaiherungsweise hy» = 1/,R ist. Ob diese Beziehung 
allgemein gilt und bei Chloriden der Formel MCl, die Gestalt hy = 1/nR an- 
nimmt, kann in Anbetracht der Unsicherheit der erforderlichen Daten nicht gesagt 


werden. Kaufjmann. 


S.C.Deb. On the absorption spectra of saturated halides. Bull. 
Acad. Allahabad 1, 92—99, 1931/32. Die Absorptionskontinua der Dampfe von 


Mg Cl, Al Cls, Si Cl, und den entsprechenden Bromiden und Jodiden werden unter- - 


sucht. Die Erwartung des Verf., dafs die langwelligen Beginne der Kontinua die 
Abtrennungsarbeiten eines Halogenatoms liefern wiirden, findet er nicht bestatigt. 

H, Kuhn. 
M. 8. Desai. The absorption spectra of some alkali fluorides 
and the heat of dissociation of fluorine. Bull. Acad. Allahabad 1, 
116—118, 1931/32. Alkalifluoride werden im Graphitrohr verdampft und es wird 
der langwellige Beginn ihrer kontinuierlichen Absorption gemessen. Aus der 
Annahme (die nur sehr grob richtig sein diirfte, d. Ref.), daS der hv-Betrag dieser 
sehr unscharfen Grenze die Dissoziationswirme des Molekiils ergibt, wird mit 
Hilfe bekannter Warmeténungen die Dissoziationswarme des Fluors zu 76 keal be- 


rechnet. H. Kuhn. 


K. Wieland. Absorptions- und Fluoreszenzspektren dampf- 
formiger Quecksilberhalogenide. I. Hg Jo. ZS. f. Phys. 76, 801 
—813, 1982, Nr.11/12. Das Absorptionsspektrum von Hg Jo-Dampf wird mit dem 
Flufspatspektrographen bis 1500A untersucht. Auer einigen diskreten Banden 
treten vier Kontinua auf. Zu ihrer Deutung fiihrt die Untersuchung der Fluores- 
zenzen, die bei Einstrahlung in diesen verschiedenen Gebieten auftreten. Im 
langwelligsten Kontinuum lift sich keine Fluoreszenz’ erregen, ihm wird daher 
der Zerfall in normales HgJ und metastabiles J zugeschrieben. Zu jedem der 


EO  ———————————— 


> 
~ 


7. Kontinuierliche Spektren OT 


drei anderen Absorptionsgebiete gehért eine bestimmte Hg J-Fluoreszenz, die ihnen 
entsprechenden Potentialkurven von HgJ: werden daher verschiedenen Hg J- 
Zustanden zugeordnet. Die Diskussion der Ergebnisse fiihrt dazu, den Grund- 
zustand des Hg J. als Atommolekiil aufzufassen, d. h. als adiabatisch iiberfiihrbar 
in normales HgJ und normales J. (Berichtigung: ZS. f. Phys. 77, 702, 1982, 
Nr, 9/10.) H. Kuhn. 


Masamichi Kimura. Absorption Spectra of Certain Triatomic 
Molecules and Their Dissociation Products. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 150—156, 1932, Nr. 359/365. Der Verf. betrachtet die 
Energien, die zur Dissoziation der Molekiile CO., NO, N20 und H20O in ver- 
schiedener Anregung erforderlich sind. Sie werden mit den Absorptions-Schwin- 
gungszahlen dieser Molekiile in dem von Leifson untersuchten aufersten 
Ultraviolett verglichen, und es werden die aus der Absorption durch diese Mole- 
kiile sich ergebenden Dissoziationsprodukte besprochen. J. Fliigge. 


Ny Tsi-Ze et Choong Shin-Piaw. L’absorption de la lumiére par 
l?ozone entre 3050 et 3400A (région des bandes de Huggins). 
C. R. 195, 309—311, 1932, Nr.4. Die Verff. haben Messungen tiber die Absorptions- 
koeffizienten des Ozons im Gebiet der Hugginsbanden wiederholt, und zwar mit 
Hilfe der photographischen Photometrie. Sie arbeiteten mit einem Hilgerschen 
Quarzspektrographen (E) und benutzten als Lichtquelle ein Rohr mit Wasserstoff- 
fiillung. Die Langen der verwendeten Absorptionsrohre betrugen 14,5; 55,8 und 
133em. In einer Tabelle sind von 4 = 3401,0 A an, in Abstinden von ungefahr 
1 A, bis 4 = 3052,6A die Werte fiir die Absorptionskoeffizienten a angegeben. 

J. Bohme. 
J. Franck, H.Sponer und E.Teller. Bemerkungen tiber Pradissozia- 
tionsspektren dreiatomiger Molekiile. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 
88—101, 1932, Nr.1. Es wird die Tatsache erklart, dafs bei mehratomigen Mole- 


 kiilen die Priidissoziation oft sehr langsam einsetzt, wahrend sie bei zweiatomigen 


Molekiilen immer plotzlich einsetzt. Es liegt daran, da im allgemeinen nicht schon 
nach einer Schwingungsperiode die Schnittkurve der Potentialflachen von dis- 
kretem und kontinuierlichem Zustand erreicht wird wie im zweiatomigen Fall, 
sondern erst nach mehr oder minder zahlreichen Schwingungen, je nach der Art 


; der Lissajous-Figur der Bewegung der Kerne im oberen Zustand. Artet die 


Lissajous-Figur in eine eindimensionale Bewegung auf der Potentialflache des 
diskreten Zustandes aus, die die Schnittkurve nicht im tiefsten Punkt schneidet, so 


kann sich ein verhaltnismaBig scharfer Einsatz der Pradissoziation ergeben, trotz- 


dem dieser dann nicht der Dissoziationswarme entspricht, wie es bisher ange- 


nommen wurde. Es ergibt sich ferner eine Erklarung fiir die Temperaturabhangig- 
keit der Pradissoziationsgrenze (Henri). Die allgemeinen Uberlegungen werden 
angewandt auf die Beispiele NO», und SOs. Die langwellige Diffusitatsstelle des 
SQ. kann rein energetisch keine Pradissoziation sein. Sie wird als selektive Druck- 
verbreiterung gedeutet. Die zweite ziemlich scharfe Pridissoziationsgrenze bei 1950 A 
entspricht wahrscheinlich einem Zerfall in SO+0O mit einem Energietiberschuf 
von 15keal. Dies ist gerade ein solcher Fall, wie er oben angedeutet wurde. An- 
schlieBend wird die photochemische Oxydation des S O. zu SOs kurz besprochen. 

G. Herzberg. 
Weldon G. Brown and G. E. Gibson. Predissociation in the spectrum 
of iodine chloride. Phys. Rev. (2) 40, 1040, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Eine Gruppe von Banden unmittelbar auf der kurzwelligen Seite der 


gewohnlichen sichtbaren Absorptionsbanden des JCI bestehen aus P- und R- 
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Zweigen. Der obere Zustand entsteht aus normalem J und angeregtem Cl. Es ist 
der von Mulliken vorhergesagte*Z/, -Zustand. Der obere Zustand der gewohn- 
lichen J Cl-Banden diszoziiert in zwei normale Atome und ist als die *//,-Kompo- 
nente desselben Multipletts anzusehen. Oberhalb des Zustandes v ae des *Hy- 
Zustandes beginnt Pradissoziation, wahrscheinlich infolge Wechselwirkung mit 
einem AbstoBungs-O+-Zustand, der aus zwei normalen Atomen entsteht. _An- 
scheinend ergibt der Schnitt dieser Kurven einen neuen Zustand mit einem 
Minimum beim Schnittpunkt, denn an diesem Punkt beginnt eine neue Gruppe 
von Energieniveaus. In Absorption ergeben sich scharfe Linien beim Ubergang 
zu diesem Zustand nur, wenn die Energieniveaus bei gleicher Rotationsquantenzahl 
mit den Niveaus des urspriinglichen Zustandes *Z7, zusammenfallen, sonst sind die 
Linien diffus. Dies soll auf einer voriibergehenden Existenz des Molekiils im *Z/,- 
Zustand unmittelbar nach der Absorption beruhen, wonach das Molekiil entweder 
durch Priidissoziation zerfallt oder strahlungslos in den neuen O*-Zustand tibergeht. 

G. Herzberg. 
Lloyd P. Smithh A Comparison of the Theoretical Results of 
Sugiura and Sommerfeld on the Production of X-rays. Phys. 
Rev. (2) 40, 885—886, 1932, Nr.5. Die von der Sommerfeldschen (Ann. d. 
Phys. 11, 257, 1931) sowie der Oppenheimer und Sugiuraschen (ZS. f. 
Phys. 55, 725, 1929, bzw. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 17, 99, 1931) Theorie 
der Bremsstrahlung gelieferten Formeln fiir die raumliche Intensitatsverteilung 
bei der kurzwelligen Grenze werden miieinander verglichen. Hierzu wird eine 
Umrechnung der Sommerfeldschen Gleichungen vorgenommen. Es ergeben 
sich dann wesentliche Unterschiede in den Ergebnissen der Theorien. Ein genauer 
Vergleich mit dem Experiment (Kulenkampff, Ann. d. Phys. 57, 597, 1928) 
ist nicht méglich, weil die Messungen sich nicht genau auf die kurzwellige Grenze 
beziehen. Immerhin passen sich die Sommerfeldschen Werte, besonders in 
bezug auf die Lage des Intensitaétsmaximums, besser der Erfahrung an. Wilhelmy. 


H.J.Groenewold. Bemerkung zur Theorie der Réntgenabsorp- 
tion in molekularen Gasen. ZS. f. Phys. 76, 766—767, 1932, Nr. 11/12. 
Kronig berechnete, wie sich die Réntgenstrahlenabsorption eines Atoms A in 
der Nahe einer Rontgenkante andert, wenn im Abstand ¢ ihm ein von ihm ver- 
schiedenes Atom B angegliedert wird. Hat man nun ein Molekil mit gleichen 
Atomen und befindet sich bei jedem dieser Kerne ein bestimmtes K-Elektron, so 
bleibt der Wert fiir die Gesamtabsorption derselbe. Die Gleichheit der Kerne be- 
dingt also keine Besonderheit in der Feinstruktur der Réntgenabsorption. Stintzing. 


H. Petersen. Zur Theorie der Rintgenabsorption molekularer 
Gase. ZS. f. Phys. 76, 768—776, 1932, Nr.11/12. Im Anschlu8 an Kronig wird 
die Streuung eines aus einem Atom A durch ein Réntgenquant herausgeworfenen 
Elektrons an einem Nachbaratom B innerhalb eines Molekiils nach der Stoftheorie 
von Born behandelt. Es ergibt sich das Auftreten von Maximis und Minimis bei 
dem Absorptionsproze8 in molekularen Gasen. Das noch unzureichende. experi- 
mentelle Material zeigt dies auch in Ubereinstimmung mit der Theorie beim Cl, 
wahrend Wasserstoffverbindungen infolge der geringen Streuung des H keine 
Maxima und Minima erkennen lassen. Um festzustellen, ob man aus der Messung 
von Absorptionsfeinstrukturen Kernabstiinde ermitteln kann, wird vorgeschlagen 
zunachst Molekiile mit bekannten Kernabstinden (z. B. aus bandenspektroskopi- 
schen Daten) zu untersuchen. Stintzing. 
Hans Kiistner. Eine Verbesserung des Filterdifferenzver- 
fahrens zur Erzielung intensiver monochromatischer Rént- 
genstrahlen. ZS. f. Phys. 77, 52—59, 1932, Nr.1/2. Zur Trennung der 
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charakteristischen Sekundarstrahlung von der stérenden Streustrahlung, die die 
Elemente unter der Wirkung der erregenden Réntgenstrahlen aussenden, dient 
das Filterdifferenzverfahren. Man mifit die Intensitat einmal mit dem Filter vor 
und einmal hinter dem Sekundarstrahler. So lassen sich durch Selektivfilter die 
f6- und y-Linien der K-Serie unterdriicken, so dafi nur die reine a a’-Intensitat er- 
halten wird. Da aber die Notwendigkeit einer mefibaren Intensitaét der Reinheit 
praktisch eine Grenze setzt, wird gezeigt, wie man den verbleibenden Restanteil 
an f- und y-Intensitat bestimmen und durch eine Korrektur eliminieren kann. Das 
Verhialtnis Lew/Ig4, kann fir diese Zwecke als hinreichend genau bekannt 
vorausgesetzt werden. Als Beispiel wird der Verlauf von lg (u.d) gegen lg4 zu 
beiden Seiten der Kante eines Rh-Filters aufgetragen. Der f£-+ y-Anteil der 
Strahlung verschiedener Elemente ist bei gleichem Filter prozentual verschieden. 
Als weitere Beispiele werden Absorptionsmessungen an den L-Kanten von Pb 
und U mit verschiedenen Elementen als Strahlern und Absorbern wiedergegeben. 

Stintzing. 
J. Béggild. Intensitéatsmessungen im kontinuierlichen Ront- 
genspektrum. ZS. f. Phys. 77, 100—103, 1932, Nr.1/2. Es werden Messungen 
der Intensititsverteilung bei Wellenlingen zwischen 1,4 und 0,6A-E. ausgefiihrt. 
Es wird eine besonders konstruierte, mit C H; Br gefiillte Ionisationskammer und 
eine Philipsréhre mit Molybdananode benutzt. Die Isochromaten fiir verschiedene 
Wellenliingen, d. h. die Intensitat in Abhingigkeit von der Spannung, ergibt mit 
“steigender Wellenlinge einen zunehmenden Gradienten d I/d V. Die verwendeten 
Spannungen liegen zwischen etwa 5 und 40kV. Korrekturen wurden angebracht 
fiir die Streustrahlung, fiir die Absorption innerhalb der Anode, in der Luft und 
im Fenster der Kammer, fiir die Reflexion und Dispersion des beugenden Kalk- 
spatkristalls und fiir die selektive Absorption im Brom der Kammerfiillung. Die 
Resultate werden als vorliufige bezeichnet, da die Eigenschaften der Kammer noch 
genauer untersucht werden sollen. Stintzing. 


G@.Schweikert. Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes 
ohne Quantenhypothese auf der Grundlage der klassischen 
Statistik. ZS. f. Phys. 76, 679—687, 1932, Nr.9/10. Beriicksichtigt man, dafi 
der Plancksche Oszillator wie jedes mechanische Schwingungsmodell durch 
Energiebetrage, die einen gewissen Grenzwert <& iiberschreiten, zerstort, d. h. 
insbesondere das Elektron aus dem Atomverband: befreit werden mu, und nimmt 
‘man die Annahme hinzu, da der Oszillator erst dann in Wechselwirkung mit dem 
Strahlungsfeld tritt, wenn sein Energiebetrag jenen Grenzwert «, tberschreitet, 
so erhalt man in der klassischen Theorie fiir die mittlere Oszillatorenergie der 
'Frequenz » die Gleichung: 
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Man kann weiterhin nach der klassischen Theorie begriinden, dafi der Grenzwert 
‘(é)). der Frequenz proportional sein muB: ¢, = h.v, und den Faktor h auf andere 
mechanische Gréfen des Strahlungsmodells zuriickzufithren: [eek Hg here 
“m — Masse des Elektrons, 1, = Grenzwert des Produktes aus Verschiebung und 
-Geschwindigkeit des Elektrons im Atomverband. Man erhalt so das Strahlungs- 


a y - 
peeset: u, = oxh-(2)-[s+f2]-6 * 
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Vorstehende Gleichung ergibt in ihrem ganzen Verlauf Werte, die mit denen der 
venauen Planckschen Gleichung sehr weitgehend identisch sind. Das genaue 
Plancksche Strahlungsgesetz kann man erhalten, indem man U, als Differenz 
zweier Mittelwerte der Energiebetrage von 0 bis co und von 0 bis zum Grenzwert é9 
darstellt: 20 29 

(ace-Peas fe.e-Pede 

0 0 rae £0 2 

U, Sts . £0 ae Puy 

e Fede [en P*de 

0 0 
Mit diesem Ausdruck ergibt sich genau das Plancksche Strahlungsgesetz: 

py \3 iL ne ge! 
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Gerhard Herzberg. Ein neuartiges, ,verbotenes* Absorptions- 
bandensystem des O2-Molekils. Naturwissensch. 20, 577, 1932, Nr. 313 
Bei einer Schichtdicke von 25m wird in O, bei 2600 bis 2400 A ein verbotenes 
Absorptionsbandensystem gefunden. Die Banden bestehen nur aus Q-Zweigen 
(4K = 0). Es handelt sich vermutlich um einen *%2~ —> %5%-Ubergang. Der 
Kernabstand im oberen Zustand ist r) = 1,58 A gegentiber rj = 1,207 im Grund- 
zustand. Die Banden werden bis zur Konvergenzstelle beobachtet, die der Disso- 
ziation in normale Atome entspricht. Die nach kiirzeren Wellen (< 2400 A) sich 
anschlieSende kontinuierliche Absorption ist es offenbar, die es verhindert, daf 
auf der kurzwelligen Seite der O;-Absorption das Sonnenspektrum wieder beob- 
achtbar wird. G. Herzberg. 


F.Cavalloni. Uber die Verteilung der Intensitaten in den Noa 
undNOf-Banden. ZS. f. Phys. 76, 527—534, 1932, Nr. 7/8. Es wird die Inten- 
sitatsverteilung der im Nachleuchten des Stickstoffs erscheinenden N, a-Banden 
und der NO/-Banden gemessen. Da sich die Banden iiber ein grofes Wellen- 
langenintervall erstrecken, war eine Untersuchung der Schwirzungskurve der 
photographischen Platte bei verschiedenen Wellenlangen notwendig, die mittels 
einer geeichten Wolframbandlampe vorgenommen wurde. Die Intensitiiten werden 
in Tabellen angegeben und mit dlteren Schatzungen verglichen. H. Kuhn. 


Louis Russell Weber and H.M.Randall. The Absorption Spectrum of. 
Water Vapor Beyond 10u. Phys. Rev. (2) 40, 885—847, 1932, Nr.5. Das 
Absorptionsspektrum des Wasserdampfes wurde zwischen 10 und 25 4 mit einem 
Vakuumspektrographen (Wadsworth Littrow mit 60°K Br-Prisma) gemessen. Die~ 
Apparatur wird beschrieben. Die grof%e Dispersion des Spektrographen lat das 
Spektrum in dieser Gegend sehr kompliziert erscheinen. Es ist noch nicht so weit 
aufgelést, daf’ eine Entscheidung iiber seine Natur getroffen werden kénnte. Es 
kann sich um eine Schwingungsrotationsbande handeln oder um das Ende des 


eto 4 


Rotationsspektrum, oder um das Ubereinandergreifen beider. v. Halban jun. | 


R. Suhrmann. Ultrarote Spektraluntersuchungen iiber die 


durch geléste Elektrolyte. ZS. f. Elektrochem. 38, 627—628, 1932, 
Nr. 8a. Setzt man dem Wasser, das allem Anschein nach im Normalzustand aus 
Polymerisationskomplexen besteht, Elektrolyte von hoher Konzentration zu, so 


| 
| 
Anderung des Polymerisationsgleichgewichtes des Wassers 


tritt eine Anderung der Absorptionsbanden im Ultraroten ein, unter der Voraus-— 
setzung, da die betreffenden Elektrolyte in dem untersuchten Gebiet nicht absor- 
bieren. Je nach Art der Salze wurde Verscharfung und Verschiebung der Wasser-_ 
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banden beobachtet, oder Verflachung und Auftreten zusatzlicher Absorption (bei 


1,4 bis 1,8 w), letztere besonders auch bei Saéuren und Laugen. Da HCl und H2S 0, 


gleicher Konzentration auSfer gleichem Verlauf der Absorptionskurve des in beiden 
Sduren enthaltenen Wassers auch dieselbe Zusatzabsorption aufwiesen, so schlieft 
Verf., ,,da® die Wasserstoffionen die starker dissoziierten Bestandteile des Wassers 
derart binden, da8 neue Absorptionsbanden auftreten“. J. Bohme. 


Heinrich Kuhn. Uber Spektren von unecht gebundenen Mole- 
kiilen (Polarisationsmolekiilen) Ks, Na,Css und Verbreiterung 
von Absorptionslinien. ZS. f. Phys. 76, 782—792, 1932, Nr. 11/12. In 
Absorptionsspektren von Alkalidimpfen hoher Dichte treten in der unmittelbaren 
Umgebung der Hauptserienlinien Banden auf, die ihrer Lage und ihren Erschei- 
nungsbedingungen nach schwach gebundenen Molekiilen zugeschrieben werden 
miissen. Da die Alkalien, insbesondere die schwereren, durch grofe Polarisier- 
barkeit und verhiltnismafig geringe ,,echte“ chemische Bindungskrifte gegen- 
einander ausgezeichnet sind, miissen auffer den echt (d. h. durch Spinabsattigung) 
gebundenen Singulettmolekiilen noch Triplettmolekiile in merklichem Grade exi- 
stieren, die nur durch Polarisationskrafte zusammengehalten werden. Ihnen 
werden die in Natrium-, Kalium- und Casiumdampf beobachteten Banden zuge- 
schrieben. Die an den Cisium-Hauptserienlinien beobachtete einseitige Ausdehnung 
der Absorption nach Rot hin, die zur Bildung einer scharfen Kante fiihrt, wird 
durch die enorm grofe Reichweite der Polarisationskrafte erklart. Sie entsteht 
durch gegenseitige Einwirkung von Atomen, nicht durch Molekiile. H. Kuhn. 


A.K. Dutta. The absorption spectrum of sulphur dioxide. Bull. 
Acad. Allahabad 1, 88—91, 1931/32. Das Absorptionsspektrum von SO. zwischen 
3355 und 2849 A wird untersucht. Mit Hilfe der aus Ultrarotspektren bekannten 
Schwingungsfrequenz von 1152 cm™ ordnet der Verf. seine Messungen in ein Kern- 
schwingungsschema mit zwei Schwingungsquantenzahlen ein. H. Kuhn. 


S.C.Deb and B.Mukerjee. On the absorption spectrum of calcium 
chloride vapour. Bull. Acad. Allahabad 1, 110—115, 1931/32. Die Verff. 
beobachten das Absorptionsspektrum des durch Erhitzen von reinem CaCl, in 
einer Stickstoffatmosphare entstehenden Dampfes. Sie finden zwei Systeme von 
diskreten Banden, das eine bei 3900, das andere von 2850 bis 2736 A reichend. An 
das letztere schlieBt sich eine kontinuierliche Absorption an. Entsprechende 
Spektren werden bei anderen Erdalkalihalogeniden beobachtet. Die Verff. glauben, 


da das dreiatomige Molekiil die Absorption hervorruft, nicht das Monohalogenid. 


H. Kuhn. 


Adolf Henrici. Die Ultraviolettabsorption der Halogenderivate 


des Methans. ZS. f. Phys. 77, 35—51, 1932, Nr. 1/2. Es werden die Absorptions- 
spektren der Halogenderivate des Methans in dem Gebiet 6000 bis 1500A syste- 
matisch untersucht. Dabei wurde die Untersuchung der Methylhalogenide von 
Herzberg und Scheibe (diese Ber. 11, 1601, 1930) wiederholt mit im wesentlichen 
dem gleichen Ergebnis. Die diskreten Absorptionsbanden des CH3J werden in 
ein Schema mit vier verschiedenen Frequenzen des angeregten Zustandes einge- 
ordnet, von denen zwei als _|-Schwingungen gedeutet werden. Alle anderen 
Substanzen zeigen nicht so ausgepragte diskrete Banden. Die wenigen vorhandenen 


i bei CH;Br, CHsCl und CH2J2 werden ebenfalls eingeordnet. Bei allen Sub- 


stanzen treten ausgepragte kontinuierliche Absorptionen auf, die sich mit zu- 


: nehmender Halogenzahl und zunehmendem Atomgewicht des Halogens nach 


jangeren Wellen verschieben. Sie sind der Abtrennung normaler oder angeregter 
Halogenatome mit unter Umstinden grofer kinetischer Energie zuzuordnen. Aus- 
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sagen tiber Bindungsfestigkeiten auf Grund des spektroskopischen Befundes lassen 


sich nicht machen. G. Herzberg. 
N. R. Dhar. Ultraviolette Banden von Formaldehyd und ihr 
Vorkommen im Sonnenspektrum. ZS. f. anorg. Chem. 206, 270—272, 
1932, Nr.3. Der Verf. weist darauf hin, da® unter dem Einfluf der ultravioletten 


Sonnenstrahlung in der Sonnenatmosphare aus Kohlendioxyd und Wasserdampf- 


Formaldehyd gebildet werden kann. Er erklart eine Reihe von Absorptionslinien 
des Fraunhoferspektrums zwischen 3567 und 2999 A.-E. als die starksten Absorp- 
tionslinien der von Henri und Schou gemessenen Absorptionsbanden des 
Formaldehyddampfes. Dieser Nachweis wird erschwert, einerseits durch das Zu- 
sammenfallen einiger Formaldehydlinien mit Metallinien, andererseits durch eine 
groBe Anzahl bisher noch nicht identifizierter Linien des betreffenden Spektral- 
bereiches, die sich nicht in das Formaldehyd-Absorptionsspektrum einordnen 
lassen. Frerichs. 


S.C. Deb and H.B.Mohanti. On the first spark spectrum of tellu- 
rium. Bull. Acad. Allahabad 1, 26—32, 1931/32. Die Verff. haben mit Hilfe der 
Gesetzmafigkeiten des ,,horizontalen Vergleichs“ und der irregularen Dubletts, die 
sie auf die Spektra In, Sn, Sb, Te, J, Xe, Cs und ihre ersten und zweiten Ioni- 
sierungsstufen anwenden, etwa 90 Linien des ersten Funkenspektrums des Tellurs 
als Kombinationen 6 s — 6 p, 6p — 6d und 6 p—7s einordnen kénnen. Die Wellen- 
langen sind dabei einer Untersuchung von L. und E. Bloch tiber die Spektra der 
verschiedenen Ionisierungsstufen des Tellurs entnommen. Frerichs. 


Arthur 8. King. Lines of tungsten and rhenium appearing in the 
spectrum of the electric furnace. Astrophys. Journ. 75, 379—385, 
1932, Nr.5. Es ist dem Verf. gelungen, in seinem bekannten, vielfach beschriebenen 
Kohlerohrofen bei einer Temperatur. von 2800°C die tiefangeregten Linien des 
Wolframs und des Rheniums in Emission zu erhalten. Die betreffenden Metalle 
bilden bei den hohen Temperaturen mit dem Kohlenstoff des Heizrohrs Carbide. 
In einer Tabelle sind die Intensitaten und Wellenlingen von den beobachteten 
75 Wolframlinien zusammengestellt. Das Rhenium wurde in einem kleinen Schiff- 
chen im Ofen, ebenfalls unter Carbidbildung, bei 2700 bis 2900°C verdampft. Die 
19 beobachteten Linien zeigen zum Teil eine weitaufgespaltene Feinstruktur von 


mehreren Zehnteln A.-E. Frerichs. 


G. K. Schoepflee An extension of the Pdl-like isoelectronic 
sequence to SbVI and TeVII. Phys. Rev. (2) 40, 1040, 1932, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Terme, die von den Elektronenkonfigurationen: d!°, d® s, d® p 
der Spektra von Sb VI und Te VII herriihren, werden zusammen mit den Wellen- 
langen der stirkeren eingeordneten Linien in einer Tabelle angegeben. Die Auf- 
spaltungen sowie ein Moseleydiagramm werden berechnet und die Schwerpunkte 
der Multipletts fiir die ganze Reihe bestimmt. Die Uberginge: SPS D3 h apa Deen 
(4 ds 5 p) nach 8D, 1D (4d95 s) liegen im Schumanngebiet zwischen 784 und 1331 A-E. 
Fiir die kiirzeren Wellenlangen kénnen die Uberginge '*P, *P, °D (4d°5 p) nach 
*§ (4 d*°) durch Extrapolation aus dem Moseleydiagramm bestimmt werden. Frerichs. 


P. Zeeman, J. H. Gisolf and T. L. de Bruin. Magnetie resolution and 
nuclear momentof Rhenium. Proc. Amsterdam 35, 2—9, 1932, Nr.1. Mit 
einem Gitter groBer Auflésung (Lichtquelle : Vakuumbogen) wurde die Feinstruktur 
des Rheniumtripletts 3452, 8460 und 3465A untersucht. Die erste Linie besteht 
aus vier (44 = 0+ 0,064-+ 0,111 + 0,140), die zweite aus sechs (AAG 20 
+ 0,070 + 0,127 + 0,170 + 0,201 + 0,224) und die dritte aus fiinf (AA = 0+ 0,062 
+ 0,115 ++ 0,156 + 0,185) Komponenten, mit dem Intervallverhiltnis 4,0 : 2,9 1,8 
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~ berechnet und mit den Messungen an Quecksilberlinien verglichen werden. Frerichs. 
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bzw. 6,0: 4,0 :3,7:2,7:2,0 baw. 5,0:4,2:3,3:2,4. Hieraus wird fur die beiden 


Isotope 185 und 187 auf ein Kernmoment I = °/: geschlossen. Das gleiche Kern- 
moment folgt unabhangig hiervon aus der magnetischen Auflésung dieser Linien 
bei einer Feldstaérke von 38900 Gauf. Fuchs. 


C. W. Ufford. The Relative Intensities of Multiplet Transitions 
in Complex Spectra. Phys. Rev. (2) 40, 974—979, 1932, Nr.6. Aus den 
Wellenfunktionen der Multipletts werden nach der Theorie von Slater die rela- 
tiven Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir den Fall der Russell-Saunders-Kopplung 
fir die Uberginge p's—p?s?, ps—p', p?s—p, pis— ps’, pts? — p's, 
p?s—ps, pts— p> und die Quintett-Uberginge d* p—d*s berechnet. Die letz- 
teren Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Quintettermen d* p — d* s werden 
mit den vorliegenden Messungen in Til verglichen. Frerichs. 


Hugh C. Wolfe. Multiplett splitting and intensities of inter- 
combination lines. Phys. Rev. (2) 40, 1037, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Der Verf. hat nach den von Weyl und von Kramers entwickelten 
quantenmechanischen Methoden fiir die Spektra der Atome oder Jonen mit zwei 
Valenzelektronen, von denen sich eines in einer s-Bahn befindet, die verschiedenen 
Wechselwirkungen zwischen den Spinvektoren und den Bahnimpulsen in Abhan- 
gigkeit von den Intervallgréfen der Singulett-Tripletterme dieser Spektra berechnet. 
Insbesondere konnten die Intensitaiten der Singulett-Triplett-Interkombinationen 


R. F. Bacher and J.S. Campbell. A test of hyperfine structure theory. 

Phys. Rev. (2) 40, 1040—1041, 1932, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus der 

Feinstruktur der Resonanzlinien des Indiums konnten die beiden Dublettaufspal- 

tungen, die durch ein einzelnes p-Elektron hervorgerufen werden, bestimmt 

werden. Die Messungen wurden mit verschiedenen Abstanden des Fabry-Perot- 

Interferometers gemacht. Da Indium keine Isotopen besitzt, treten keinerlei 

Schwierigkeiten durch Isotopieverschiebungen auf. Da es sich zeigen laft, daB das 

Kernmoment des Indiums gréfer als 3/, ist, sind die von Fe rmiund Racah ge- 

gebenen theoretischen Verhaltnisse der beiden Dublettaufspaltungen unabhangig 

vom Kernmoment. 4?P1,, ist = 0,390 cm™ und 4*Ps3), ist = 0,183 cm™, woraus 

sich das Verhiltnis 2,9 ergibt. Dies ist nicht in Ubereinstimmung mit dem unkor- 

-rigierten Wert 1,67, es stimmt etwas besser mit dem nach Racah korrigierten 
Wert 2,05 und am besten mit dem von Breit berechneten Wert 2,7 iiberein. 

Frerichs. 

‘Kiyoshi Murakawa. Hyperfine Structure of Lead Spectrum. II. 
‘Scient. Pap. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 245—248, 1982, Nr. 370/372. Die in einer 
friiheren Arbeit (ZS. f. Phys. 72, 798, 1931) nicht gedeutete Komponente 

Av = 0,093cem— der Bleilinie 4057 wird einem Bleiisotop Pboio zugeschrieben. 

Entsprechende Satelliten werden in den Linien 3683 und 4386 beobachtet. Fiir das 

von Schiiler und Jones (Naturwissensch. 20, 171, 1932) gefundene Isotop Phoos 

wird das Hiufigkeitsverhaltnis zu Pboo7 zu 1:25 angegeben. Pboo, : Pho ist 8:1. 

Feinstrukturschemata fiir 3683, 4057 und 4386 werden gegeben, ferner fiir 3572, 


3671, 3739, 5042, und fiir die Funkenlinien 5609, 5876 und 6660. Ritschl. 


J.S.Campbell. Hyperfine structure of Ga Il and In II. Phys. Rev. (2) 


- 40, 1040, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die mit einem 6m-Gitter aufge- 


nommenen Spektra Gall und InIl zeigen eine weite Feinstruktur. Diese Fein- 


-struktur stimmt nach Aufspaltung und Intensititen am besten mit der Annahme 


i = %/ fiir Gallium und i = 9/, bis 14/, fiir Indium iiberein. Die Intervalle der 
den von Goudsmit und 


Hyperfeinstrukturen sind in Ubereinstimmung mit 
121* 
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Bacher berechneten Aufspaltungen der Zweielektronenspektra, bei denen sich . 


ein Elektron in einer s-Bahn befindet. Die In I-Linien, die von Sawyer und 
Lang als Ubergang (4874p) ?P —> (484 p2)4P gedeutet wurden, zeigen eine 
Feinstruktur des Quartetterms in Ubereinstimmung mit der Erwartung. Frerichs. 


‘Allan C. G. Mitchell. Hyperfine Structure and the Polarization of 
Mercury Resonance Radiation. Phys. Rev. (2) 40, 964—973, 19382, 
Nr.6. Die allgemeine Theorie der Polarisation der Resonanzstrahlung wird fir 
den Fall einer Linie mit Feinstruktur diskutiert. Die Polarisation der Quecksilber- 
Resonanzstrahlung wird fiir verschiedene Werte des elektrischen Vektors und des 
magnetischen Feldes berechnet unter Benutzung der von Schiiler bestimmten 
Hyperfeinstrukturwerte. Ebenfalls wurde die Polarisation der von Richter ge- 
messenen stufenweise angeregten héheren Quecksilberlinien berechnet. Es ergibt 
sich eine gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Die von 
von Keussler angewandte Methode zur Berechnung der Polarisation wird 
diskutiert, wobei einzelne Fehlerquellen festgestellt werden. Frerichs. 


T.S.Subbaraya and T. G. Srinivasa Iyengar. On the Hyperfine Structure 
of Certain HgI Lines inthe Electrodeless Discharge. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 137, 216—229, 1932, Nr. 831. Die Verff. untersuchen die Hyper- 
feinstruktur einiger Quecksilberlinien, um die Diskrepanzen zwischen den Angaben 
friiherer Beobachter aufzukliren. Das Spektrum wird in einem auf 100°C ge- 


heizten Rohr durch elektrodenlose Entladung angeregt; die anregende Frequenz— 


hat eine Wellenlange von 103m. Die Linien werden mit zwei Hilgerschen 
Lummerplatten analysiert, von denen die eine 4,7 mm, die andere 7,4mm dick ist. 
Es werden die Resultate fiir die Linien 4916, 6123, 6234 und 6072 angegeben und 
mit den theoretischen Erwartungen verglichen. In der Linie 4916 werden mehr 
Komponenten gefunden, als erklart werden kénnen, und es wird im Anschluf an 
Schtilers Deutungsversuch der 5461 vorgeschlagen, die iiberzaihligen Kompo- 
nenten durch ein Kernmoment 1 der Isotopen 200 und 202 zu deuten. Auch dann 
kann eine Komponente bei + 0,306 nicht eingeordnet werden. Die angenommenen 
Termaufspaltungen machen die von Schitiler und Keyston gegebene anomale 
Isotopenverschiebung der *P;-Niveaus hinfallig, sie wird hier fiir 61*P; ungefahr 
gleich 250, wahrend bei 6*Ds die Verschiebung Null wird. Es bleiben in manchen 
Fallen Intensitétsanomalien bestehen. In der Linie 4916 konnte die von Ven- 
katesachar und Sibaya gegebene Struktur bestiatigt werden. Die beob- 
achteten Aufspaltungen von 5790, 5769, 3663, 3654 und 3125 kénnen aus den Termen 
erklart werden. Ritschl. 


H. Maglianon. Bemerkungen iiber die Absorption der Resonanz | 


linie 25387 im Quecksilberdampf. ZS, f. Phys. 76, 793—798, 1932 
Nr. 11/12. Die von verschiedenen Autoren gemachten Messungen des Absorptions- 
koeffizienten weichen sehr voneinander ab. Durch Reduktion simtlicher Messungen 
auf denselben Dampfdruck erhalt Verf. iiberall die gleiche Abhangigkeit des Ab- 
sorptionskoeffizienten von der (reduzierten) Lange des Absorptionsweges. Daraus 


ergibt sich eine untere Grenze fiir den Wert des Absorptionskoeffizienten ko = 5,78 
+ 0,13 em. Herter 


H.E. White. Hyperfine structure of the vanadi 

Phys. Rev. (2) 40, 1041, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) hes at Sea 
Gesetzmabigkeiten der Hyperfeinstruktur la8t sich ein Kernmoment sai eine 
Hyperfeinstruktur des Vanadiums vorhersagen. Bei der grofSen Zahl der Vanadium 
linien und der geringen Lichtstiirke des Interferometers lassen sich nur eini 
hinreichend voneinander getrennte Linien beobachten. Das V I-Spektrum ae 


; 
~ 


} 
| 
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einem mit fliissiger Luft gekthlten Schiilerrohr erzeugt. Die Feinstrukturen wur- 

den mit einem Fabry-Perot-Etalon in Verbindung mit einem grofen Dreiprismen- 

apparat untersucht. Acht weiter aufgespaltene Feinstrukturen mit Spannweiten von 
0,1A-E. wurden gemessen. Im Quartettsystem ergibt 4851 ('Ds),—‘Fs;,) vier 
Komponenten, 4670 ( Ps),—4Dz;,) und 5670 (*Dz),—4F's),) enthalten anscheinend 
sechs Komponenten, von denen die ersten vier voneinander gut getrennt sind. Aus 
diesen Messungen lafit sich das Kernmoment des Vanadiums zu: i = 5/5 be- 
stimmen. Der g-Faktor ist klein. Die Spannweiten der unaufgeldésten Linien 
6f-) — °F (3 d'4s—3d*4>p) sind in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den Be- 
rechnungen von Goudsmit. Frerichs. 


B. Venkatesachar and L. Sibaiya. On the use of fused silica etalonsin 
the study of hyperfine structure. Journ. scient. instr. 9, 216—218, 1932, 
Nr. 7. Die Verff. haben versilberte planparallele Platten aus geschmolzenem Quarz 
als Etalons nach Fabry-Perot benutzt, um bei langfristigen Aufnahmen 
schwacher Spektrallinien (bis zu sechs Stunden) von Anderungen der Temperatur 
unabhiingig zu sein. Die Dicken der von Hilger hergestellten Platten betrugen 
2, 2,5 und 3mm. Sie beobachteten mit diesen Platten bei einem langen Quecksilber- 
Niederdruckbogen als Lichtquelle bei den Linien 5461 und 5770 die bisher nicht in 
das Schema der Feinstrukturkomponenten eingeordneten Linien —0,154 bzw. 
— 0,173, — 0,213 und — 257 A-E. Frerichs. 


. C.J. Bakker. On the Zeeman-effectintheare spectrum of Nickel. 
Proc. Amsterdam 35, 82—91, 1932, Nr.1. Es wurde der Zeemaneffekt an den 
starksten Linien des Bogenspektrums von Nickel zwischen 4000 und 3000 A, welche 
Kombinationen der tiefsten Termgruppen darstellen, untersucht. Verwandt wurde 
eine Nickel-Chrom-Legierung, in welcher das Nickel sein ferromagnetisches Ver- 
halten verloren hat. Nicht alle Zeemantypen wurden ganz aufgeldst erhalten, indes 
konnten fiir alle Terme der Konfigurationen d°.s und d®.p die g-Werte bestimmt 
werden. Die nach der quantenmechanischen Stérungstheorie fiir die d® . s-Konfi- 
guration berechneten g-Werte stimmen mit den erhaltenen gut iiberein. Die 
g-Summen folgen der Paulischen Regel. Es wird gezeigt, dafi die g-Werte 
zwischen den Landéschen g-Werten und den fiir (J J)-Kopplung berechneten 
liegen. v. Mathes. 


L. Larrick. The Paschen-Back effect of hyperfine structure 
and the polarization of resonance radiation: the D lines. 
Phys. Rev. (2) 40, 1041, 1932, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Polarisation der 
. Natriumresonanzstrahlung wurde aus der Theorie von Goudsmit und Bacher 
als Funktion der Feinstrukturkonstanten der 1°Si),- und 2?P3),-Terme und des 
magnetischen Feldes fiir ein Kernmoment i = 1 (h/2 =) bestimmt. Der Vergleich 
mit den experimentellen Werten zeigt eine gute Ubereinstimmung fiir 
A = 0,0012 cm fiir den2?Ps),-Term mit Ausnahme von Feldern, die kleiner als 
40 Gau8 sind, bei denen die Polarisation schneller absinkt, als man nach der 
Theorie erwarten sollte. Dies ist wahrscheinlich durch die vernachlissigte endliche 
_ Linienbreite bedingt. Frerichs. 


-Y. T. Yao. Uber den inversen Starkeffekt bei den zweiten 
Gliedern der Hauptserien von Rubidium Gnd. © Hei mi. ZS. tf. 
' Phys. 77, 307—316, 1932, Nr. 5/6. An den zweiten Gliedern der Hauptserien von 
- Rubidium und Casium wird mit einer frither von Grotrian und Ramsauer 
- (Phys. ZS. 28, 846, 1927) beschriebenen Versuchsanordnung der Starkeffekt in Ab- 
sorption gemessen. Es ergeben sich Rotverschiebungen, die dem Quadrat der 


 Feldstirke proportional sind. Bei Cs verschieben sich beide Komponenten der 


- 


ie 
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Hyperfeinstruktur um denselben Betrag. Bei der Cs-Linie 4555 ergibt sich eine 
erhebliche Verstarkung der Absorption im elektrischen Feld. ‘Die Ergebnisse wer- 
den mit der Theorie verglichen, insbesondere mit der Theorie von Thomas 
(ZS. f. Phys. 34, 586, 1925). Die Ubereinstimmung ist recht befriedigend. Ebenso 
herrscht tibereinstimmung mit noch unveréffentlichten theoretischen Resultaten 
von Kirkwood, die auf quantenmechanischer Grundlage gewonnen wurden. 

Ritschl. 
Carl Kenty. Line Broadening and the Imprisonment of Reso- 
nance Radiation. Phys. Rev. (2) 40, 633—634, 1932, Nr.4. Aus Versuchen 
in Ne von 1,5mm Druck ergab sich eine freie Weglainge der Lichtquanten der 
Resonanzlinie von 2 bis 0,2 em, wahrend sich die auf Grund der klassischen Theorie 
nach der Linienintensitit berechnete Weglinge nur zu 10cm ergibt. Elsasser. 


Samuel K. Allison. The Reflecting and Resolving Power of Calcite 
for X-rays. Phys. Rev. (2) 41, 1—20, 1932, Nr.1. Mit einem Prazisions-Doppel- 
spektrometer werden fiir sieben Wellenlangen von 021A (WK «,) bis 2,3 A 
(CrK,,) die Reflexionskurven von drei Paar Calcitkristallen untersucht. Das In- 
strument, die vorgenommenen Untersuchungen sowie die Herstellung der Calcit- 
spaltflachen werden ausftihrlich beschrieben. Drei Gréfen werden fiir jede Wellen- 


lange beobachtet, zunichst die prozentuale Reflexion Po, definiert als das Ver-— 
hiltnis des bei der Reflexion von Kristall B erhaltlichen maximalen [onisations- - 


stromes zu dem durch den von Kristall A auf B auffallenden Strahl erhaltlichen; 
dann der Reflexionskoeffizient R, in der Arbeit definiert als das Verhaltnis des 
Flacheninhaltes der Reflexionskurve zu dem lonisationsstrom, erhaltlich von dem 
von Kristall A auf B auffallenden Strahl; und endlich die Gréfe w, das ist die 
halbe Breite bei halbem Maximum; sie stellt den Winkelbereich in Bogensekunden 
dar, durch den der Kristall B gedreht werden mu, um die in die Ionisations- 
kammer eintretende Intensitaét auf die Halfte ihres Maximalwertes zu reduzieren. 
Da ein Kristallpaar dem Idealzustand eines vollkommenen Kristalls sehr nahe 
kommt, werden dessen Werte Po, R und w mit der Theorie verglichen. Es wird 
gezeigt, dafS keine der drei Gréfen in einfacher Weise in Beziehung gebracht 
werden kann zu analogen Betrachtungen an einem Einzelkristall mit monochroma- 
tischer, parallel einfallender Strahlung, aber daf numerische Voraussagungen 
dieser Gréfen mit Hilfe von miihevollen Berechnungen auf Grund der Theorien 
von Darwin und Prins, der die Absorption in die Darwinschen Betrach- 
tungen eingefiihrt hat, gemacht werden kénnen. Die vorausgesagten und beob- 
achteten Reflexionskoeffizienten stimmen in einem Wellenlangenbereich von 0,5 
bis 2,3 A gut iiberein. Auf Grund dieser Ubereinstimmung ist man zu der Aussage 
berechtigt, dafS§ man Calcitoberflachen herstellen kann, fiir die keine Anzeichen 
einer Mosaikstruktur festzustellen sind. Zum Schlu® wird darauf hingewiesen 
daf die Einfiihrung einer Absorptionskorrektur in die Darwinsche Theorie 
nétig ist, da aber Prins’ Modifikation der Theorie unkorrekt ist. Ilge. 


Sidney Kaufman. New Forbidden Lines inthe IL Seri 

eries. Phys. Rev. 
(2) 40, 116, 1932, Nr.1. Auf lange exponierten Aufnahmen der Roniceren der 
schweren Elemente: Ir, Pt, Au, Tl, Bi wurden neue verbotene Linien gefunden. 
Diese Linien sind als Ubergiinge: Nei, Nos, Oo1, Ove, Po, 99 nach Lo, zu deuten. In 


einer Tabelle sind die Linien mit ihren Wellenzahlen sowie den aus den Sieg- © 


bahnschen Tabellen berechneten Wellenzahlen zusammengestellt. Frerichs. 


John H. Williams. Wave-Lengths of the Tungsten K-Series Spec- 
trum with the Double Spectrometer, Phys. Rev. (2) 40, 791—796 
p} 


1932, Nr.5. Mit einem Doppelspektrometer werden die Wellenlingen der K-Serie 
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von Wolfram in erster und zweiter Ordnung bestimmt (Kalkspatkristall, 
d = 3,02904 A-E. bei 18°C). Die Werte sind auf Spalthéhe korrigiert und auf 
18° C reduziert: 
Ue. so. oy Ka, K 83 KB, Ky 
Wellenlange. . . . . 213,87 20856 184,75 183,97 179,06 X-E. 
Die Aufspaltung von Ka entspricht genau der Energiedifferenz Ly; — Ly. Die Kf- 
Linien sind leicht in erster Ordnung aufgelést mit einer Trennung von 0,78 X-E., 
in guter Ubereinstimmung mit Myjy— My. Einige Bemerkungen tiber die Messung 
der natiirlichen Linienbreiten werden gemacht, aus denen hervorgeht, dafi bei 
diesen sehr schmalen Linien sich zur Zeit nur relative Linienbreiten, nicht aber 
die natiirlicher Breiten angeben lassen. Withelmy. 


Richard Kiihner. Das Spektrum der erregenden Absorption der 
Lenardphosphore. Ann. d. Phys. (5) 13, 873—904, 1932, Nr.8. ,,Die Auf- 
gabe vorliegender Untersuchung ist, den Charakter des Spektrums der erregenden 
Absorption der Lenardphosphore zu ermitteln und den Zusammenhang zwischen 
den Absorptionsfrequenzen und den Emissionsbanden naher zu ergriinden.“ Die 
Versuchsanordnung wurde bereits frither von F. Schmidt (diese Ber. 11, 1603, 
1930) angegeben. Von den Ergebnissen seien genannt: Die Intensitat der kurz- 
welligen Erregungsmaxima nimmt mit Temperaturerhéhung schneller ab, als die 
der langwelligen. Die Ausbildung der einzelnen Erregungsmaxima ist durch den 
- Metallgehalt bestimmt. Schnell abklingende Phosphoreszenz bei CaS Cu-, Sr S Cu- 
und CaS Mn-Phosphoren. Neue experimentelle Bestiatigung verschiedener Gesetz- 
mifigkeiten: Unabhangigkeit der Emissionsbanden von der Art des wirksamen 
Metalls, serienmafige Anordnung der Banden erregender Absorption, Auftreten 
derselben Bandenserie in Absorption und Emission unabhangig von der Art des 
wirksamen Metalls u. a. Fuchs. 


Walker Bleakney. The lonization Potential of Molecular Hydro- 
gen. Phys. Rev. (2) 40, 496—501, 1932, Nr. 4. Die Apparatur besteht aus einem 
Massenspektrographen, der ganz aus Tantal und Wolfram gebaut und in Glas ein- 
geschlossen ist, so dafi er bei hohen Temperaturen griindlich entgast werden kann. 
Alsdann werden Wasserstoff und Argon zugeleitet und die lonisierungsspannung 
des H, durch Vergleich mit der des Ar bestimmt, wobei die Spannung gemessen 
wird, bei der zuerst im Massenspektrographen ein Ionenstrom auftritt. Es ergibt 
sich so ein Ionisierungspotential von 15,37 + 0,03 Volt. Dies steht in Widerspruch 
mit allen bisher bekannten Messungen dieser Gréfe, die unter sich stark schwan- 
ken, im Mittel aber etwa 16 Volt ergeben. Die Erklarung ist vermutlich darin zu 
‘suchen, da® nach dem Franck-Condon-Prinzip das H.-Molekiil mit Vorliebe in ein 
Hj-Ion iibergeht, das noch einige Schwingungsquanten enthalt, und dai die 
anderen Autoren vermutlich wegen der geringeren Empfindlichkeit ihrer Appa- 
raturen diesen Ubergang gemessen haben. Aus der guten Ubereinstimmung seines 
Wertes mit der aus bandenspektroskopischen Daten berechneten Energiedifferenz 
zwischen dem Grundzustand des Molekiils und dem Grundschwingungszustand des 
Ions schlieBt Verf., da® er bei seinen Versuchen tatsaichlich die Anregung dieses 
-Grundschwingungszustandes festgestellt hat. Elsasser. 


_G. Herzberg und K. Franz. Fluoreszenz des HeCOM(Anregungs- 
bedingungen und Schwingungsanalyse). ZS. f. Phys. 76, 720—728, 
* 1932, Nr.11/12. Bei Anregung mit einem Kohlebogen wird eine Fluoreszenz des 
‘Formaldehyds (H2C0O) im Gaszustand gefunden, die ein sehr einfaches Spektrum 
zeigt. Die kurzwelligste Fluoreszenzbande stimmt mit der langwelligsten Absorp- 
tionsbande iiberein, die wahrscheinlich den groften Teil der Fluoreszenzbanden 
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hervorruft. Dieser la®t sich dann durch zwei Schwingungsfrequenzen des Grund- 
zustandes 1713 und 1023 em~ deuten, die auch im Ramanspektrum gefunden wurden. 
Von der. ersteren treten auch héhere Schwingungsniveaus auf. Eine Formel fir die 
Banden wird angegeben. Das Kopplungsglied der beiden Schwingungen ist ziem- 
lich gro®. Die erste Schwingung ist im wesentlichen die C-O-Schwingung, die 
zweite wahrscheinlich die Transversalschwingung der H-Atome. Fir die iibrigen 
Banden lat sich ebenfalls eine wahrscheinliche, aber vorlaufig nicht so gut ge- 
sicherte Deutung geben. G. Herzberg. 


Lord Rayleigh. Fluorescent Excitation of Mercury by the Reso-. 
nance Frequency and by Lower Frequencies. IV. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 137, 101—116, 1932, Nr. 831. Es werden Versuche uber Anregung der 
_Quecksilberfluoreszenz mit dem Kern der Linie 2536 A in stré6mendem Dampf mit- 
geteilt. Die verschieden starke Mitfiihrung der verschiedenen Fluoreszenzerschei- 
aungen mit dem Dampfstrahl wird untersucht, ferner die stufenweise Anregung 
des Hg-Linienspektrums. H. Kuhn. 


1.1. Agarbiceanu. Sur les intensités dans le spectre de fluores- 
cence de Is. C. R. 195,°123—125, 1932, Nr.2. Der Nachweis, daf bei der Er- 
regung der Jodfluoreszenz durch die Quecksilberlinien 5770 und 5790 antistokessche 
Terme bis zur Ordnung —6 auftraten, wobei jedoch die Terme —3 und —4 auf 
den Platten fehlten, legte die Frage der Erregbarkeit durch die Linie 5461 nahe.. 
Bei Erregung anderer Joddampfréhren durch diese Linie zeigte sich auf der Platte 
der Term +2 und schwach, aber deutlich, der Term —4; der Term —2 war 
intensiver und breiter als die Linie —1; der Term —3 fehlte véllig. Die Wellen- | 
langen der Linien — 4, —2 und + 2 waren ungefahr 5223, 5339 und 5585 A. Aus 
den niheren Befunden ist zu schlieSen, da eine gemeinsame Ursache existiert, 
welche in demselben Sinne auf die Intensitét der Terme — 4, —2 und +2 der 
von 5461 erregten Serie wirkt, und dafi diese Ursache nicht die Temperatur ist. Die 
unregelmafiige Verteilung der Intensitat in dieser Serie lat sich mit Hilfe des 
Franck-Condonschen Prinzips nicht erklaren. Kauffmann. 


Ch. Dhéré. Sur la fluorescence dela phylloérythrine et surla 
structure de ses spectres de fluorescence. C. R. 195, 336—338, | 
1932, Nr.4. Im kristallisierten Zustand zeigt weder das Phylloerythrin (Bilipur- 
purin) noch sein Methyither Fluoreszenz; nur beim Zertriimmern der Kristalle 
tritt bei Erregung mit violetten und ultravioletten Strahlen eine Spur Dunkelrot 
auf. In Pyridinlésung fluoresziert das Phylloerythrin, und das ziemlich komplexe 
Fluoreszenzspektrum ist ahnlich dem des Protoporphyrins, nur erscheint es er- 
heblich nach Infrarot verschoben. Das Spektrum beginnt bei 745 mu, hat eine 
starke Bande zwischen 731 und 699 mu und ein Minimum zwischen 680 und 675 my, > 
eine sehr schmale Bande bei 670 und eine Hauptbande zwischen 655 und 632 my, 
schlieflich eine schwache und schmale Bande bei 604 mu. In Chloroformlésung zeigt 
die Substanz fast dasselbe Spektrum; bei der Schwefelkohlenstofflésung ist es nach | 
Infrarot verschoben. In Alkalien lést sich das Phylloerythrin orangerot mit nur— 
schwacher Fluoreszenz, deren Spektrum von 686 bis 608 mu reicht und eine rela- _ 
tiv starke Bande bei 630 bis 612 und eine schmale bei 645 mu aufweist. In alko- 
holisch-alkalischer Liésung ist die Hauptbande verdoppelt und neue Banden bei 
648 und 624,5 erscheinen. In salzsaurer Lésung zeigt sich eine Bande von 689 bis 
600 mu, deren Maximum eine zwischen 635 und 615 mu gelegene Bande bildet. 


In mit Eisessig versetztem Alkohol kommen Banden bei 649, 614 und 596,5 mu 
zum Vorschein. , y 


Kaufimann. — 
gnetic Susceptibi- 
} v. Auwers. 


C. J. Gorter. Influence of Light on Parama 
lity. Nature 130, 60, 1932, Nr. 3271. [S. 1898. ] 
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Maurice Curie et Jean Saddy. Sulphures phosphorescents: Action 
“extinctrice des métaux du groupe du fer. C. R. 194, 2040—2042, 
1932, Nr. 23. Zusatz von Spuren von Co oder Fe zu einem Zinksulfidphosphor 
schwichen die Lumineszenz; bei einer Konzentration des Co von 10° sinkt sie 
auf 0,6 ihres urspriinglichen Wertes, bei einer Konzentration von 10 bereits auf 
0,13. Eisen wirkt etwas schwicher. Die lichtelektrische Leitfahigkeit wird auch 
herabgesetzt, doch erst bei etwa hundertmal gréferen Konzentrationen. Es handelt 
sich vermutlich um eine direkte Energieiibertragung aus den Anregungszentren 
an die Co-Atome. Elsasser. 


J. H. de Boer. Lichtabsorption und Adsorptionsenergie. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 18, 49—52, 1932, Nr.1. Wenn ein adsorbiertes Molekiil durch 
Lichtabsorption in einen angeregten Zustand gelangt, so wird im allgemeinen die 
Adsorptionsenergie des angeregten Zustandes von der des Grundzustandes ver- 
schieden sein. Das macht sich in einer Verschiebung der Absorptionsbande gegen- 
iiber dem freien Molekiil bemerkbar, die sowohl nach Rot wie nach Violett ge- 
richtet sein kann. Fiir beides werden Beispiele angefiihrt. Elsasser. 


R.H. Houston. Note on the absorption of light. Trans. Opt. Soc. 33, 
683—65, 1931/32, Nr.2. Der Verf. bestatigt auf experimentellem Wege die Giiltig- 


keit des Absorptionsgesetzes [ = Ip.e ** fiir Fliissigkeiten und Glaser inner- 
halb eines Intensitiitsbereiches von 1 zu 15000. Bei visueller Photometrierung 
miissen bei den héchsten bzw. niedrigsten Intensitéten Fehlerquellen beachtet 
werden, die durch Nebenlicht bzw. Purkinjesches Phanomen entstehen. Photo- 
graphische und elektrische Methoden der Spektralphotometrie diirften genauer 
sein. J. Fliigge. 


B. Lange und C.Schusterius. Die Absorption des Wassers im sicht- 
baren Spektralgebiet. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 468, 1932, Nr.6. Be- 
richtigung. Vgl. diese Ber. S. 1369. Scheel. 


K. Feussner. Die spektralen Durchlassigkeiten der Schott- 
schen Filterglaser RG2 und OG1. (Vorlaufige Mitteilung.) Meteorol. 
ZS. 49, 242—244, 1932, Nr.6. Die Schottschen Filtergliser RG2 (Schmelzungs- 
Nr. 20 702) und OG1 (Schmelzungs-Nr. 12 632) werden zum Zweck ihrer Verwen- 
dung als Farbmefglaser fir die Aktinometrie genau auf ihre prozentuale Durch- 
lissigkeit fiir 37 Wellenlangen gwischen 24 = 5limu und 2 = 2860 my 
durehgemessen und mit den Originalangaben von Bittner und Sutter fiir 
540 —<— 1 < 2600 (OG1) und fir 660< 2< 2600 (RG2), mit +1% fiir 21> 2600, 
die Potsdamer Normalfilter verglichen. Die Mefgenauigkeit wird mit + 0,3 % fiir 
mit + 2% fir 4< 540 baw. 660 my angegeben. In einer Tabelle sind die Durch- 
lassigkeitswerte zusammengestellt. — J. Fligge. 


_ Erich Mollwo. Zur additiven Farbung der Alkalihalogenid- 
kristalle. Géttinger Nachr. 1932, S. 254—260, Nr.3. Bei der Untersuchung des 
_ photochemischen Elementarprozesses in Kristallen stért nicht selten eine Neben- 
erscheinung, naimlich eine Zusammenflockung der urspriinglich atomar verteilten 
Reaktionsprodukte zu gréSeren kolloidalen Teilen. Das gilt vor allem fir den 
technisch so bedeutsamen photographischen Elementarprozef in Silberhalogenid- 
kristallen. Man hat bisher weder in Ag Cl- noch in Ag Br-Kristallen ein einheit- 
liches, durch eine einheitliche Absorptionsbande gekennzeichnetes Reaktionsprodukt 
gefunden (vgl. R. H ilsch und R. W. Pohl, ZS. f. Phys. 64, 606, 1930). Bei dieser 
Sachlage war eine nahere Untersuchung der Zusammenflockung notwendig, und 
diese wird von Moll wo an NaCl- und K Cl-Kristallen ausgefiihrt. Bei tiefen und 
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hohen Temperaturen sind nur die atomar verteilten Farbzentren bestandig, man 
kennt Gestalt und Lage ihrer einheitlichen Absorptionsbande fiir NaCl jetzt im 
Bereich von —253 bis + 700°. In einem mittleren Temperaturbereich hingegen, 
bei Na Cl etwa zwischen 250 und 500°, tritt eine starke Zusammenflockung der ur- 
spriinglich atomar verteilten Farbzentren auf. Das erkennt man an dem Auftreten 
neuer, in Lage und Gestalt von der Temperatur unabhangiger Absorptionsbanden. 
Die kleinsten Kolloide zeigen im Na Cl ein Bandenmaximum bei 565 my. Man kann 
diese Bande als Grenzfall der Mieschen Theorie der Kolloidabsorption berechnen. 
(M.Savostianowa, ZS. f. Phys. 64, 262, 1930.) Bei wachsender Teilchengréfe 
verschiebt sich das Bandenmaximum nach langeren Wellen, doch scheint es in 
keinem Fall 750my zu erreichen. Bei entsprechenden Messungen an additiv 
verfarbten K Cl-Schmelzflu8kristallen verlauft qualitativ alles ebenso, nur ist die 
chemische Zusammenflockung in K Cl geringfiigiger als in NaCl. Auf Grund der 
quantitativen Angaben Mollwos kann man jetzt sowohl bei photochemischen Re- 
aktionen in Kristallen wie bei der additiven Verfarbung der Kristalle (Erhitzen 
in Metalldampf) die atomar verteilten Farbzentren von denen der zusammen- 
geflockten Kolloide sauber unterscheiden. Desgleichen kann man jetzt bei der 
additiven Verfarbung zu rein atomar verteilten Farbzentren gelangen, frei von 
der listigen Stérung durch Kolloide. R. W. Pont. 


Hans Fesefeldt. Die Absorptionsspektra einiger Salze mit. 


halogenartigen Komplexionen. Géttinger Nachr. 1932. Die Arbeit 
bringt die ultravioletten Absorptionsspektra der Kristalle von KCN, KCNS 
und PbhCNS. Die Messungen sind bis herab zu 160mm mit lichtelektrischer 
Photometrie an diinnen, im Hochvakuum hergestellten Kristallschichten aus- 
gefiihrt worden. Alle drei Kristalle zeigen, der Halogenartigkeit ihrer Kom- 
plexionen entsprechend, eine scharfe erste Energiestufe. Die Halbwertsbreite ihrer 
Absorptionsbande ist nur etwa doppelt'so grof wie die der entsprechenden, von 
Hilsch und Pohl untersuchten Halogenidsalze. Im Falle eines stark defor- 
mierenden Kations hingegen fehlt auch bei den halogenartigen Komplexionen 
eine scharfe erste Energiestufe. Das zeigt Fesefeldt am Absorptionsspektrum 
des TICNS. Als beilaiufiges Ergebnis wird der Coulombsche Anteil der 
Gitterenergie fiir Cyankali zu 7,62 e-Volt berechnet. RAWe Pont 


V. Posejpal Formule générale pour les sauts d’absorpti 
on. 
C. R. 195, 36—39, 1932, Nr.1. [S.1845.] 5 Pichi. 


R. Freymann. Effet de la dilution et dela température sur les 
bandes d’absorption infrarouges: Associations molécu- 
Vai rest iC:°RY. 195.5 39-41, 9 19325 eNrede Dre Verainderung der Intensitaét der 
O H-Absorptionsbande 9631 A von Alkohol mit zunehmender Verdiinnung wurde 
bisher von dem Verf. durch elektrolytische Dissoziation erklirt. Da Leitfahigkeits- 
messungen diese Hypothesen nicht bestatigt haben, werden die Erscheinungen 
durch Assoziation gedeutet, die mit wachsender Verdiinnung geringer wird. Auch 
der Asapanae) 7 eRe eee spricht fiir diese Deutung Ferner 
werden die Veranderungen in der L i i 

raturerhoéhung mitgeteilt, iedenmpalsons sc ae 
Wt. Gostawski and L. Marechlewski. The Absorption of Ultraviolet 
Light by some Organic Substances (XXVI). Bull. int. Acad. Polon 
(A) 193i; Ss. 383—391, Nr.4/5. Nach der Hilger-Sektormethode wird ie Ultr : 
violetten die Absorption folgender Substanzen gemessen: Chloral in wasseri = 
und alkoholischer Lésung zeigt keine selektive Absorption, in Chloroform ae 
liegt bei 2915 A ein Absorptionsmaximum. Oxyhydrochinon in Alkohol ant ein 
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Maximum bei 2920 A und Minimum bei 2540. Phloroglucin in Alkohol, Maximum 
bei 2685, Minimum 2475; Pyrogallol in Alkohol, Maximum 2670, Minimum 2490; 
Triacetyl-oxyhydrochinon in Alkohol, Maximum 2665, Minimum 2408; Triacetyl- 
phloroglucin in Alkohol, Maximum 2610, Minimum 2480; Triacetyl-pyrogallol in 
Alkohol, Maximum 2585, Minimum 2450. (Als Lichtquelle dienten hierbei Messing- 
Stahl-Elektroden.) Fuchs. 


A. Boryniee and L. Marehlewski. The Absorption of Ultraviolet Light 
by some Organic Substances (XXVII). Bull. int. Acad. Polon. (A) 1981, 
S. 392—399, Nr. 4/5. Die Messung der Absorption im Ultravioletten (Methode wie 
in der vorstehend referierten Arbeit) fiihrte zu folgendem Ergebnis: Pyrrol, 
schwaches Maximum bei 2910A und starke Absorption von etwa 2500 ab; Furan 
zeigt keine selektive Absorption; Indol, Maximum bei 2175, 2730 und 2880 A; a- 
Methylindol, Maximum bei 2215, 2750 und 2885; /-Methylindol (Seatol), Maximum 
bei 2230 und 2810; 7-Methylindol, Maximum bei 2150, 2690 und 2880. (Samtliche 
Substanzen wurden in alkoholischer Lésung untersucht.) Fuchs. 


Theodore Lyman. Notes on the Luminescence of Glass and Fluo- 
rite. Phys. Rev. (2) 40, 578—582, 1932, Nr.4. Fir klaren farblosen Fluorit 
(natiirliches Mineral aus Zell in Baden) wird die Lumineszenz erregt durch ein 
Absorptionsgebiet zwischen 990 und 1230 A. Das Spektrum der Lumineszenzstrahlung 
» besteht aus einem starken, breiten Band zwischen 2450 und 3810. Auferdem enthalt 
‘es drei scharfe Linien bei 3812, 3144 und 3133. Elsasser. 


Peter Grassmann. Zum Ramaneffekt wassriger Nitratlésungen. 
Naturwissensch. 20, 560—561, 1932, Nr. 30. In konzentrierten Lésungen von Li-, 
Na-, Ag-, Pb-Nitrat findet man neben der starken Linie des Nitrations (4 » ~J 1048) 
nur eine einzige Linie bei etwa 4» -~ 720. Dagegen zeigen Ca- und Cd-Nitrat- 
Lésungen zwei Linien mit 4 » ~ 716 und 741cem—. Beide Linien sind fast voll- 
standig depolarisiert. K. W. F. Kohlrausch. 


A.Langseth and J.Rud. Nielsen. Raman Spectrum of Nitrous Oxide. 
Nature 130, 92—93, 1932, Nr. 3277. Fiir gasférmiges N O, (Stickoxydul) wird mit 
einem 4 Prismen-Glasspektrograph in Thermostaten ‘bei 30 Atmospharen Druck 
und 14 tagiger Exposition das folgende Ramanspektrum gefunden: 1170 (s), 1185 (s), 
1260 (s,b), 1282 (s), 1286,5 (s. st), 1315 (s,b), 2210 (s), 2223,2 (st). Die schwachen 
Ramanlinien wurden hier noch nicht beobachtet. Es wird die Zuordnung dieser 
Linien, die mit der Lage der im ultraroten Absorptionsspektrum beobachteten 
‘Banden gut iibereinstimmen, angegeben. K. W. F. Kohlrausch. 


 Stanistaw Rafatowski. On the Raman Ban ds of Water. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1931, S.623—628, Nr. 7/10. Es werden Versuche beschrieben, bei 
denen das Ramanspektrum des reinen Wassers und des mit HCl baw. HN Os ver- 
setzten Wassers aufgenommen wurden. In reinem Wasser wird eine Wasserbande 
(erregt von Hg 4047) mit dreifacher Struktur gefunden. Der mittlere Teil dieser 
Bande ist der intensivste, der nach Blau zu gelegene schwacher, der nach Rot zu 
gelegene der schwachste. Wird HN 0; zugegeben, so andert sich das Aussehen der 
Bande so, wie es schon R ao beschrieben hat: Die Intensitaét des nach Blau gelegenen 
Bandenteiles nimmt relativ zu; in konzentrierter HN 0;-Lésung wird noch die An- 
deutung einer vierten Bande gefunden. Wird HCl zugegeben, so ist die Anderung 
von ganz anderer Art: Die Struktur verschwindet und man erhalt nur eine Bande 
mit dem Maximum ungefahr an der Stelle, wo das Hauptmaximum in reinem 
Wasser gelegen ist. AnschlieBend werden die Befunde von Rao, Ramaswamy, 
Gerlach diskutiert und gegen des letzteren Erklarung der dreifachen Struktur 
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der Wasserbande und gegen des ersteren numerische Auswertung seiner Versuche 
zu Aussagen iiber die Dissoziation Stellung genommen. K. W. F. Kohlrausch. 


K. W.F. Kohirausch, Raman-Effekt und freie Drehbarkeit. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 18, 61—72, 1932, Nr. 1. Durch Vergleich von Ramanspektren 
passend gewahlter Substanzen wird gezeigt, da sich aus den Spektren der Alkyl- 
haloide R. X die Valenzfrequenzen des Restes R einerseits, die der Bindung C—X 
andererseits isolieren lassen. Die Werte der letzteren befolgen eine empirische 
Gesetzmifigkeit, die versuchsweise dahin interpretiert wird, daB die Federkraft 
zwischen C und X mit der Zahl der an C sitzenden H-Atome ab-, mit der Zahl der 
hinzukommenden ,,Kantenbindungen* zunimmt. Es zeigt sich ferner, dafi die 
Valenzfrequenz immer und nur in jenen Molekiilen als Doppellinie auftritt, in denen 
durch Betitigung der freien Drehbarkeit die Molekiilform geandert werden kann; 
dieses Ergebnis wird diskutiert und durch Vorversuche qualitativ nachgewiesen. 
da8 der zu erwartende Temperatureinflu8 auf das Intensitaétsverhaltnis gewisser 
Ramanlinien in Dichlorathan tatsaichlich vorhanden ist. K. W.F. Kohirausch. 


J. Weiler. Ramaneffekt und molekulare Anisotropie. Phys. ZS. 
33, 489—498, 1932, Nr. 13. Bericht iiber ein Teilproblem des Ramaneffektes, nam- 
lich tiber die Breite der ohne Frequenzanderung gestreuten Primarlinien (Rayleigh- 


Linien) und der verschoben gestreuten Linien (Raman-Linien). Da nur fiir die~ 


Breite der ersteren ein direkter Zusammenhang mit der Anisotropie der mole- 
kularen Polarisierbarkeit besteht, befaft sich der Bericht vorwiegend mit der 
klassischen Streuung. Und zwar in folgenden Abschnitten: 1. Gesetzmafigkeiten 
fiir die Frequenzwerte der Rotationsramanlinien. 2. Gesetzmafigkeiten fir Inten- 
sitat und Polarisation der Rotationsramanlinien; A. quantentheoretische Betrach- 
tungsweise und Vergleich mit dem Experiment; B. klassische Betrachtungsweise 
und Vergleich mit dem Experiment. ~ K. W. F. Kohlrausch. 


Lothar Birckenbach und Joseph Goubeau. Der Raman-Effekt als Grund- 
lage einer organischen Spektralanalyse (I. Mitteilung). Chem. Ber. 
65, 1140—1148, 1932, Nr.7. Verff stellen sich die Aufgabe, durch Messung der 
Intensitaét gewisser charakteristischer Ramanlinien einer Substanz ein qualitatives 
und quantitatives Verfahren zur Analyse organischer Fliissigkeitsgemische auszu- 
bilden. Die Brauchbarkeit der von ihnen angegebenen Methode, wegen deren Einzel- 


heiten auf die Originalarbeit verwiesen wird, wird durch Analyse von Gemischen 
von o-, m- und p-Xylol erprobt. 


G.E.M.Jauncey and G.G.Harvey. Temperature and the Compton 


Effect of Sylvine. Phys. Rev. (2) 40, 829—334, 1932, Nr.3. Das Verhaltnis { 


der Intensitéit der inkohirenten zur Intensitat der 6 

( gesamten Roéntgenstreustrahl 
eines einzelnen Kristalls sollte bei gegebenem Winkel eine Fura der Tents 
ratur sein. Es werden daher bei 7’ = 300 und 90° abs. Réntgenstrahlen (4 = 0,4 A.-E.) 
an einem Sylvinkristall gestreut. Es ergab sich, da8 das Verhiltnis beider "Intensi= 


taten mit abnehmbarer Temperatur zunahm. Beziicli i i i i 
Originalarbeit verwiesen. op ee a ae 


S.R. Khasigir. The Absorption of Scattered X-rays. Phil. Mag. (7) 


14, 99—112, 1932, Nr.89. Es wird versucht, die v 
F , : F on Barkla und Khastgir 
a 6, aie 1546, 1925; 7, 402, 2091, 2092, 1926) mitgeteilte Beshachian 
anten Differenz zwischen den Absorptionskoeffizienten d ima 
und der gestreuten Réntgenstrahlung iiber ei iFecquceentee aaa 
nen groien Frequenzbereich mit 
Hilfe des Comptoneffektes zu erkléren. Indessen lift si sient tical 
' en la6t sich keine Ubereinsti 
zwischen Theorie und Experiment auf diesem Wege erreichen. Bei Sor DEL 


H. Volkmann. - 
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der Arbeiten von Crowther, Gaertner und Dunbar iiber das J-Phinomen 
wird festgestellt, dafi die Ergebnisse dieser Autoren ebenfalls eine konstante 
Differenz der Absorptionskoeffizienten von primarer und gestreuter Strahlung dar- 
stellen. Wilheliny. 


Ostap Stasiw. Die Farbzentren des latemten Bildes im elektri- 
schon Felde. Géttinger Nachr. 1932, S. 261—267, Nr. 3. Bei der Entstehung eines 
fatenten Bildes in Alkalihalogenidkristallen geht ein Elektron vom Anion zum Kation 
hiniiber und das Halogen bleibt als neutrales Atom zuriick. Hilsch und Pohl 
haben das zum Kation heriibergegangene Elektron hinterher durch Licht wieder 
abgespalten und im elektrischen Felde auf die Anode zu laufen lassen. Sie gelangten 
so zu einem hochempfindlichen elektrischen Nachweis des latenten Bildes. Dabei 
legten die Elektronen Wegstrecken in der Gréfienordnung Zehntel w zuriick. Dann 
wurden sie von einem der zuvor gebildeten neutralen Halogenatome eingefangen. 
Stasiw erweitert nun diese Versuche an K Cl-Kristallen in zweifacher Richtung: 
Erstens spaltet er die Elektronen nicht durch Licht, sondern durch eine Er- 
wirmung des Kristalles ab. Dazu benutzt er Temperaturen tiber 350°. Zweitens 
la8t er die Elektronen bis zur Anode durchwandern, er vermeidet die als Elek- 
tronenfinger stérenden Halogenatome. Zu diesem Zweck stellt er die Farbzentren 
auf additivem Wege her, d. h. durch Erhitzung in K-Dampf. Die Wesensgleichheit 
der photochemisch und der additiv hergestellten Farbzentren war zur Geniige ge- 
sichert. Auf diese Weise gelangt Stasiw zu folgenden Befunden: Beim Anlegen 
eines elektrischen Feldes laufen die Farbzentren zur Anode. Das sieht man mit 
bloBem Auge. Man kann die Farbzentren nach Belieben aus dem Kristall heraus- 
ziehen oder mit Feldweehsel im Innern des Kristalls als blaues Band hin- und her- 
schieben. Wahrend des Laufes der Farbzentren zeigt ein Strommesser eine (zur 
elektrolytischen Kristalleitung hinzukommende) Elektrizitatsbewegung. Man beob- 
achtet als Gesamtladung der Farbzentren die Ladung Q. Der Quotient Q/e gibt die 
Zahl N’ der bewegten Elementarladungen e. Sie stimmt mit der aus der optischen 
Absorptionskonstante berechneten Zahl N der Farbzentren itiberein. Die Wan- 
derungsgeschwindigkeit der Farbzentren ist fiir Jonen zu hoch, es kann sich nur 
um Elektronen handeln. Nach den Versuchen dieser Arbeit hat man die Farb- 
zentren des latenten Bildes nach wie vor als eine Vereinigung von ,Kation + Elek- 
tron“ zu betrachten. Aber man muf die Vereinigung loser annehmen als bisher 
und darf die Farbzentren nur noch formal als ,,neutrale Alkaliatome in irgend- 


_ welcher Gitterbindung* bezeichnen. Das Elektron kann nicht nur durch Licht ganz 


abgetrennt, sondern schon im Spiel der Warmebewegung von Kation zu Kation 
weitergereicht werden. Im elektrischen Felde kann dann seine Platzwechseige- 
schwindigkeit direkt mit dem Auge beobachtet werden. So gelangt man auch endlich 
zu einer einleuchtendenErklarung des Vorganges der additiven Verfarbung. Man hat 
nur noch eine oberflichliche chemische Reaktion zwischen Kristall und Metalldampf 
(evtl. auch in Spalten) anzunehmen und ins Gitter wiirden nur noch Elektronen 
hineindiffundieren. R. W. Pohl. 


Georges Claude. Sur des progrés des tubes lumineux a gaz rares. 
C. R. 194, 2253—2257, 1932, Nr. 26. Vert. beschreibt neuere Versuche, um die Licht- 
farbe von Leuchtréhren dem Tageslicht anzupassen, ihre Lichtleistung zu erhdéhen 
und sie an iiblichen Netzspanungen zu betreiben. Ebenso wie eine Spur von Ver- 
unreinigungen die Lichtfarbe von Neon verandert, so kann eine kleine Menge Neon 
die Lichtfarbe von Helium giinstig beeinflussen. Die Lichtausbeute wird wesentlich 
verbessert, wenn man zu den Leuchtréhren mit geringem Gasdruck tibergeht. Als 
Beispiel wird angegeben, da® ein Neonrohr von 66mm Durchmesser bei 2mm Gas- 


| druck 0,9 W/K verbraucht, dagegen bei 0,2mm nur 0,3W/K. Um die Betriebs- 
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spannung der Rohre herabzusetzen, ist es notwendig, sie unter den Bedingungen 
eines Lichtbogens zu brennen, d. h. ihr Anoden- und Kathodengefialle zu vermindern. 
Einige Anwendungsbeispiele werden gegeben, u. a. die Beleuchtung eines Saales 
von 200 m2 Fliche durch 56 Neon- und 28 Quecksilberrohre hinter Mattglas, welche 
eine mittlere Bodenbeleuchtung von 400 Lux ergeben bei 36 kW Energieverbrauch. 

: Patzelt. 
Ellis Freeman. Intensity, area, and distance of visual stimulus. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 402—407, 1932, Nr.7. Bei den bisherigen Versuchen, 
die Beziehung zwischen Flachengréfe und Flachenhelle (Intensitat) fiir Schwellen- 
reize aufzustellen, die auf Abney und Piper (die von Ricco angegebene Be- 
ziehung ist leider nicht angegeben) zuriickgehen, ist der EinfluB des Ab- 
standes der Sehprobe vom Auge iiberhaupt nicht erwahnt, obwohl eine ausge- 
sprochene Abhiingigkeit der Sehscharfe vom Abstand vorhanden ist, die aber bei 
den Sehprobentafeln nicht beachtet worden ist. Diese Abhangigkeit gilt sowohl fur 
das Minimum visibile wie fiir das Minimum separabile und wirkt sich so aus, daf 
bei gleicher Flichenhelle und entsprechend der Entfernung gewahlter Flachengrofie 
bei gré®erem Abstand die Schirfe der Wahrnehmung gréfer wird. Nach den Ver- 
suchen wiirde fiir Schwellenreize zu setzen sein: log F = 4, 89261 — 0,000 76 D 
— (0,39 + 0,001 D) log I, worin F die Flachengréfe, D den Abstand, der bei den 
Versuchen 30 und 300cm betrug, und J die Flachenhelle bedeutet. Die Flachen- 


groBe ist dabei in qmm, die Helligkeit in Millilambert angegeben. 4H. R. Schulz. 


B. Demetrovié. Sur l’effect et la loi de Mach. C.R.195, 269—271, 1932, 
Nr. 3. Mach hat darauf aufmerksam gemacht, dafi an der Grenze zweier Felder von 
wesentlich verschiedener Intensitét Kontrasterscheinungen auftreten, die von ihm, 
ebenso wie von Seeliger und Kiih! (Abh. d. k. B. Akad. d. Wiss. II. Kl. XIX, 
Bd. 2. Abt. 1896, und ZS. f. ophthalm.~Optik 8, 129—146, 1920) auf physiologische 
Ursachen zuriickgefiihrt werden. Der Verf. glaubt, dafi auch physikalische Wir- 
kungen nachzuweisen sind, die in demselben Sinne wirken, wie es das Machsche 
Gesetz fordert. Er folgert aus seinen Betrachtungen, daf} iiberall, wo man beispiels- 
weise mit Réntgenstrahlen (und anaiog bei sichtbarem Licht) die Machschen Er- 
scheinungen findet, auch die Gesetze der geometrischen Optik auf entsprechende 
Intensitétsinderungen fiihren. Zu beriicksichtigen wire aufSerdem noch der Einflu8 
der Beugung. H. R. Schulz. 


M.Minnaert. Die relative Empfindlichkeit des Auges und der 
photographischen Platte bei der Beobachtung  licht- 
schwacher Spektrallinien. ZS. f. Astrophys. 4, 358—864, 1932, Nr. 5. 
Es wird fiir eine Reihe von Gbjekten (lichtschwache Spektrallinien in Emission und 
Absorption) die photographische Grenzzeit bestimmt, d. h. diejenige Expositions- 
dauer, die notwendig ist, um die betreffende Linie auf der photographischen Platte 
nachweisen zu kénnen, wenn diese Linie gerade eben noch visuell beobachtet werden 
kann. Bei der visuellen Beobachtung war das Zimmer ziemlich dunkel und aufer- 
dem wurde das Auge mit einem schwarzen Tuch gegen fremdes Licht geschiitzt; 
es wurde aber nicht vollstindige Dunkeladaptation abgewartet. Die Schwiichung 
der Linien erfolgte durch Verschiebung eines Rauchglaskeiles vor dem Spekinen 
graphen. Es werden fiir verschiedene Plattensorten und Objektive die Kurven der 
Abhangigkeit der photographischen Grenzzeit von der Wellenlange gegeben; es 
ergibt sich, dafs die Grenzzeit im Griinen fiir Emissionslinien auf etwa 30 Stunden 
ansteigt. Fiir bestimmte Probleme des Nordlichtes, der Gasnebel, des leuchtenden 
Nachthimmels und fiir Finsternisbeobachtungen von Koordinaten ist die visuell 

Beobachtung der photographischen Methode tiberlegen. iobek. 


Dziobek. : 
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T.Smith and J. Guild. The C. lL E. colometric standards and their 
use. Trans. Opt. Soc. 33, 73—134, 1931/32, Nr.3. Auf der Cambridger Tagung der 
Internationalen Beleuchtungskommission (1931) wurden neue Grundlagen colori- 
metrischer Messungen angenommen, die ausfiihrlich beschrieben und begriindet 
werden. Diesem System liegen zugrunde monochromatische Strahlungen der 
Wellenlange 700, 546,1 und 435,8 mu; das System basiert auf den Arbeiten von 
Wright und Guild (diese Ber. 12, 2973, 1931), wahrend die Neubestimmung 
der K6nigschen Kurven durch Kohlrausch als mefitechnisch nicht befrie- 
digend abgelehnt wird. ziobek. 


7. Astrophysik 


Emile Merlin. Sur l’attraction entre un ellipsoide et un point 
extérieur. C. R. 195, 107—109, 1932, Nr. 2. H. Ebert. 


A. Wilkens. Uber eine allgemeine Methode der speziellen Sté- 
rungstheorie mit besonderer Berticksichtigung der Jupiter- 
gruppe. Minch. Ber. 1932, S.1—22, Nr.1. Die Konvergenz des Gaufschen 
Differenzenschemas wird wesentlich verstirkt, wenn man das bei der Methode 
der rechtwinkligen Koordinatenstérungen benutzte feste Koordinatensystem durch 
ein rotierendes System ersetzt, das man im Fall der Jupitergruppe mit der Winkel- 
geschwindigkeit des Jupiters rotieren lat. Im allgemeinen Fall der anderen 
Planetoiden wird gezeigt, wie man das entsprechende rotierende System festzulegen 
hat. Lanczos. 


Gerhard Herzberg. Ein neuartiges, »verbotenes* Absorptions- 
bandensystem des 0,-Molekiils. Naturwissensch. 20, 577, 1932, Nr. 31. | 
[S. 1920.] Herzberg. 


Emma T.R. Williams. Evidence for space reddening from bright 
B stars. Astrophys. Journ. 75, 386—393, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


Oskar Heimstidt. Uber Sternaberration in der Achse und ihren 
Nachweis. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 53, 71—73, 1932, Nr. 6. 
Oskar Heimstadt. Sternaberration in der Achse. Ebenda 53, 158—159, 
1932, Nr.13. Nach den Grundannahmen der klassischen Optik (wellenférmige 
Fortpflanzung des Lichtes mit der konstanten Geschwindigkeit c gegeniiber einem 
- Fundamentalsystem) muf eine ,,lineare“ Aberration im Betrage von f v’/c auftreten, 
wobei v’ die jeweilige Geschwindigkeit der Erdbewegung gegen das Fundamental- 
system und f die Brennweite des Fernrohres bedeutet. Die senkrecht zur Fern- 
rohrachse gerichtete Komponente fv'/c sina (a ist der Neigungswinkel der Fern- 
rohrachse gegen die Richtung der Erdbewegung) der linearen Aberration ergibt 
 infolge der jahrlichen Anderungen der Erdbewegung gegentiber dem Fundamental- 
_ system die ,Fixsternaberraticn und ist durch Winkelbestimmungen leicht erfaSbar. 
Die in Richtung der Achse gelegene Komponente der linearen Aberration / v’/c cos a 
ist die ,,Aberration in der Achse“, die unter giinstigen atmosphirischen Verhalt- 
 nissen der Feststellung zuginglich sein muB. Auf der Wiener Universitatsstern- 
warte hat Rheden _ Versuche angestellt, die von der Witterung aufier- 
ordentlich begiinstigt waren. Nach einem anfanglichen Versuch mit dem grofen 
Refraktor der Sternwarte, der einen positiven Ausfall vorgetauscht hatte, wurden 
systematische Versuche an dem Leitfernrohr des photographischen Refraktors der 
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Warte durch langere Zeit fortgefihrt. Die Mittel aus den erhaltenen Messungs- 
reihen haben ergeben, da® Hinstellungsdifferenzen auf Sterne in der Richtung des 
momentanen Apex und auf Sterne in der Richtung des Antiapex nicht vorhanden 
waren. Als optisches Fundamentalsystem wurde der Fixsternraum angenommen. 
Eine Aberration in der Achse besteht also nicht, was bedeutet, daB die Lichtge- 
schwindigkeit im System der bewegten Erde auch hinsichtlich Gréfen erster Ord- 
nung von f# konstant ist. Dadurch werden die Ergebnisse des Michelson schen 
Versuches in einer solchen Weise bestitigt, daf weiteren Diskussionen iiber diesen 
Versuch alle Grundlagen genommen werden. Heimstddt. 


Sir A. S. Eddington. The hydrogen content of the stars. Month. Not. 
92, 471481, 1932, Nr.6. Die Leuchtkrafte von Sonne, Capella, Kriiger 60, Algol, 
V Puppis werden zur Beseitigung der bekannten Abweichung unter Beriicksich- 
tigung hohen Wasserstoffgehalts und der Tabellen in Month. Not. 92, 364, 1932.neu 
berechnet; die Untersuchung ist in Ubereinstimmung mit Strémgren (diese 


Ber. $.1103). Unter Avnahme einer Mischung von 33*/s°/oH und 66?/3 Jo Fe 


(Fe = Elementmischung vom Mittelwert des Fe) ergibt sich bei der Sonne eine 
Abweichung von 0,05™, Diese Abweichung wird fir verschiedenen Wasserstoff- 
prozentgehalt ermittelt (Tabelle und Diagramm) und fiir Abweichung 0 der 


H-Gehalt zu 33°/o bzw. 99,53 °/o bestimmt. Proberechnung fiir den Fall Al statt Fe 
gibt nur geringe Anderung am Ergebnis. Dieselben Werte werden fiir die ge- | 
nannten Sterne angegeben und die Abweichungen besprochen. Neuberechnung 
der theoretischen Pulsationsperioden von Cepheiden fiihrt zu gréferen Unter-— 
schieden gegentiber frither, was auf die Wahl des Polytropenindex n = 3 zuriick- 
gefiihrt wird. Anderung des H-Gehalts, wenn an Stelle des Absorptionskoeffi- 
zienten nach Kramers der wellenmechanische Wert benutzt wird, ist mit- 


geteilt. Rote Zwerge mit Massen <'/, Sonne werden als betrachtlich entartet 
bezeichnet. Sdttele. 


R. y. d. R. Woolley. The analysis of line intensities in stellar 
spectra. Month. Not. 92, 482—500, 1932, Nr.6. Milnes Analyse spektrophoto- 
metrischer Linienkonturen wird auf wirkliche Sternspektren angewandt, zugrunde | 
gelegt wird das Modell 1/(1-++ 7) — a+ 4v. Nach Herleitung der Gleichungen fiir 
No und r wird das Maximum der Balmerlinien quantitativ untersucht, die zur 
Ausfithrung erforderlichen Tabellen sowie die Anderung der Kontur mit der 
Temperatur sind angeschlossen. Maximale Breite ,ergibt sich in A 0, T = 11 700° | 
und A3 bis A5, 7 = 10900° je bei t = */5. Bei der Berechnung der Atomzahlen > 
tiber einer besonderen optischen Tiefe wird die Anderung der Temperatur mit 
der optischen Tiefe, im Gegensatz zu Milne, beriicksichtigt. Ni/No = J» Av 
(Index 1 fiir neutrale und 2 fiir ionisierte Atome) gilt nicht fiir dasselbe r, sondern | 
ftir die Werte r; und r2 mit entsprechender optischer Tiefe. Im weiteren wird die 
Grenze der zulassigen Benutzung von 1/(1-+ 7) ermittelt und am Beispiel der Ca- 
und Cat-Verteilung in der Sonne und der Metalle in G-Sternen erlautert. Zum 
Schluf wird eine Farbkorrektion angebracht, die bei Vergleich von neutralen 
Linien im Rot mit ionisierten Linien im Violett notwendig wird. Sdttele. 
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